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正しく安全にお使いいただくために 
はじめに（内容物の確認） . 


昼本編（続ま) 


各部の名称 . 12 

準備汚 . 16 

実際にカメラをお使いいただく前の準備や、知って 
おいていたださたいことについて説明しています。 

ストラップとレンズキャップ . 17 

電池を入れる . 18 

カードを入れる . 22 

スイッチファインダー . 24 

ファインダーの視度調整 . 2已 

カメラを構える . 26 

撮影でさる画像数 . 28 

昼本編 . 29 


撮影(撮る）一再生煩る） 一 PC (パソコンとつないで 
取り込む)の一蓮の操作について、一通りお使いいた 
だけるよラ、基本的な使い方に絞って説明していま 
す。このカメラを初めてお使いになる場合や、とり 
あえず使ってみたいという方も、この基本編だけは 


お読みください。 

フルオートで撮ってみましょう . 30 

フラッシュを使ってみましょう . 33 

シーンセレクターを使ってみましょう ...... 3已 

近づいて大さく撮ってみましょう 

(スーパーマク□-マク □). 38 

動画(ムービー）を撮ってみましょう . 40 

メニューで設定を変えてみましよう . 42 


撮った画像を再生してみましよう 

(クイックビュー） . 46 

パソコンとつないで画像ファイルを 
コピー-保存してみましよう . 47 


応用撮影編/動画撮影編 . 52 

このカメラのすべての撮影機能について説明してい 
ます。操作方法に応じて、必要な箇所をお読みくだ 
さい。 


ピント合わせ（詳細） . 已3 

フラッシュ撮影 . 已8 

画面表示の切り替え（撮影モード） . 60 

露出モード . 62 

タイム露光(長時間露光)撮影 . 66 

画面全体を明るくする-暗くする . 68 

撮影モードメニュー . 70 

ドライブモード . 74 

1コマ撮影 . 74 

セルフタイマー . 74 

連続撮影- UHS 連続撮影 . 76 

シャッターチャンス連続撮影. 

シャッターチャンス UHS 連続撮影 ....... 77 

ブラケット撮影 . 80 

画像サイズ . 81 

画質 . 83 

ファイルサイズと撮影画像数について ........ 84 

ホワイトバランス . 86 













































応用撮影編/動画撮影編（続ま) 


キーカスタマイズ . 89 

フオーカスモード . 90 

フルタイム AF. 94 

フラッシュモード . 9 已 

調光補正 . 96 

測光モード . 97 

撮像感度 . 99 

デジタルズーム . 100 

カラーモード . 101 

シャープネス . 102 

コントラスト . 103 

動画撮影(詳細） . 104 

動画撮影モードメニュー . 106 

画像サイズ（動画撮影メニュー） . 107 

フレームレート（動画撮影メニュー） ....... 108 

光学ズーム（動画撮影メニュー） . 109 

ホワイトバランス（動画撮影メニュー） …109 
ナイトムービー(動画撮影メニュ ー)....... 110 

フォーカスモード（動画撮影メニュー）...110 
カラーモード（動画撮影メニュー） . 112 


再生編 . 113 

静止画や動画の再生(撮った画像/動画を画面で見る） 
について説明しています。またメニュー設定で、画 
像をまとめて消去したり、一定間隔で自動再生させ 
たり、画像のコピーや E メール添付用画像の作成を行 


なスます。 

1コマ再生 . 114 

画面表示の切り替え . 11已 

インデックス再生 . 116 

ヒストグラム（輝度分布）表示 . 116 

画像の回転 . 117 

拡大再生 . 119 

動画再生 . 120 

動画から静止画を切り出す . 121 

画像をテレビで見る . 122 

画像を手早く消去する . 123 

再生モードメニュー . 124 

画像の消去 . 126 

九ー ドのフォーマット（初期化） . 128 

プ□テクト（誤消去防止) . 129 

動画編集（撮影済みの 1) 画から不甄扮を消去） ... 131 

画像のコピー . 134 

スライドショー（画像の自動再生） . 137 

DP 0 F (プ U ント)指定 . 140 

メール画像作成 . 144 









































目な(続を) 


セットアップ編 . 148 

画面の明るさや表示言語など、このカメラ全般に関 

するさまざまな設定を変更でさます。 

セットアップモードにするには . 149 

セットアップモードメニュー . 150 

モニターの明るさ調整 . 1已2 

パワーセーブ . 1已3 

アフタービュー . 1已3 

ワイドコンバーター . 1已4 

言語設定 . 1已已 

ファイルとフォルダ . 1已目 

ファイル No. メモリー . 1已8 

フォルダを日付別に分ける 

(日付形式フォルダ） . 160 

ノイズリダクション . 161 

日時設定/曰付並べ替え . 161 

曰付写し込み . 163 

設定値リセット . 164 

操作音- AF 音•シャッター音-音量の設定..167 

ビデオ出力形式の切り替え . 168 

US 己接続 . 169 


A ° ソコンとの接続編 . 170 

パソコンとカメラを付属の US 目ケーブルで接続し、 
カメラ内の画像をパソコンに取り込む（コピーする) 
方法について説明しています。 

USB 接続の動作環境 . 171 

パソコンに接続する （USB 接続） . 172 

パソコンに画像ファイルを 

コピー•保存する . 174 

Windows@XP の場合 . 174 

Windows®2 日00 Pro./Me/ 

9吕/9吕 SE の場合 . 176 

Macintosh の場合 . 178 

接続を解除する . 179 

パソコンで画像ファイルを開く . 181 

ドライバのインストール 

(Windows®98/98SE のみ) . 182 

USB 接続がでさないとさは . 18已 


































プリンタで印刷編.その他 . 188 

カメラを付属の US 目ケーブルでプ U ンタに接続し、 
カメラ内の画像を印刷する方法について説明してい 
ます。また、取り扱い上のを意や、手入れと保管の 
しかたなどについてち説明しています。 


カメラとプリンタをつないで 

画像を印刷する . 189 

カメラを円 ctBrid 邑 e モードにする.…189 

カメラとプリンタを接続する . 190 

表示中の画像1コマを印刷する . 192 

印刷するコマと枚数をあらかじめ 

指定してプリントする . 193 

便利な使い方 . 19已 

ダイレクトプリントメニュー . 196 

一括枚数指定 . 197 

インデックスプリント . 199 

印刷設定 . 200 

用紙サイズ . 200 

種類(用紙サイズ) . 201 

レイアウト . 202 

印刷品質 . 202 


(ち上に続く） 


プリンタで印刷編-その他（続を) 


(ち下からの続さ） 

情報印刷 . 202 

DP0F プ U ント . 203 

QuickTime のインストールと使いち 

(Windows® のみ） . 2日已 

Adobe Photoshop Album Mini 

(Windows® のみ） .207 

PC カメラドライバ .207 

アクセサリー（別売） . 208 

メッセージ表示一覧 . 210 

あれ？と思ったとさは . 212 

取り扱い上のま意 . 216 

手入れと保管のしかた . 219 

主な性能 . 220 

索弓1 . 223 
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電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲の巧損や、発熱や破裂による乂災やケガの原 
因となりますので、次のことは必ずお守りください。 

♦指定された電池似外は使わないでください。 

* 電池の極性 (+/-) を逆に入れないでください。 

♦表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。 

♦電池のショート、分解、加熱、および义中•水中への投入は避けてください。また 
金属類と一緒に保管しないでください。 

♦新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池、巧電状態の異なる電池を混 
ぜて使用しないでください。 

♦アルカリ電池は巧電しないでください。 

♦巧電式電池を巧電する場合は、専用の巧電器をご使用ください。 

* 万一電池が液漏れし、液び目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗った後、 
直ちに医師にご相談ください。液が手や巧服に付着した場合は、水でよく洗い流し 
てください。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。 


正しくままにお使いいただくために 


お買い上げありがとラございます。 

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危 
害や財産への損害を未然に防止するためのちのです。よく理解して正しく安全にお使いください。 

A 巧と この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び死じしたり、重傷を負ラ可能性 
胃=び想定される内容を示しています。 

A この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性び想定される 

/ IV 王局内容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。 

給表示の例 

A 記号は、注意を促す内容があることを告げるちのです。（左図の場ちは発义注意） 

A 警告 


A A A- A 





A 警告 


AC アダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使い 
<ださい。 

表示しソ外の電源電圧を使用すると、火災や感電の原因となります。 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って 
正しく廃棄するか、 IJ サイクルしてください。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

内部には高圧部分びあり、触れると感電の原因となります。修理や分解び必要な場合は、弊社 
アフターサービス窓□またはお買い求めの販売店にご依頼ください。 

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないよう 
に電池を抜き （ AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5抜き)、使用を中 
止して < ださい。 

フラッシュ部には高電圧び加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分を 
使用を続けると、感電、火傷、乂災の原因となります。弊社アフターサービス窓□またはお買 
い求めの販売店に修理をご依頼ください。 

幼児の□に入るような電池やルさな付属品は、幼児の手の届かないところに保管し 
て < ださい。 

幼児び飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

製品および付属品を、幼児•子供の手の届く範囲に放置しないでください。 

幼児•テ供の近くでご使用になる場合は、細むのを意をはらってください。ケガや事故の原因と 
なります。 

フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近くでフラッシュを発光させると視力障害を起こす原因となります。 


A-A- A A-Am^ A A- A_ 



A 警告 


車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 

自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでくださ 
い。 

転倒や交通事故の原因となります。 

風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。 
内部に水び入った場合はすみやかに電池を巧き （AC アダプターの場合は電源プラグ 
をコンセントか!5抜き）、使用を中止してください。 

使用を続けると、火災や感電の原因となります。裏表紙記載の弊社お客様フオトサポートセン 
ターにご相談ください。 

引乂性の高いガスの巧満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本 
製品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シン 
ナー等の弓I 乂性溶剤は使用しないでください。 

爆発や乂災の原因となります。 

AC アダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に巧げたり、 
引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。また 
コンセントか!5抜くときは、アダプタ本体を持って抜いてください。 

コードび傷むと乂災や感電の原因となります。コードび傷んだら、弊社アフターサービス窓 □ 
またはお買い求めの販売店に交換をご依頼ください。 


正し < 夏をにお使いいただくためにを) 


A A A-A AA- A-A 






A 警告 


A 

A 


万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じた!5、すみやかに電池を抜 
き （AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか!5巧き)、使用を中止してくだ 
さい。電池も高温になつていることびありますので、义傷には十分ごを意ください。 

使用を続けると感電、乂傷、火災の原因となります。弊社アフターサービス窓□またはお買い 
求めの販売店に修理をご依頼ください。 


A 注意 


A 車のトランクやダッシュボードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避 
けて < ださい。 

龄 外装び変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、乂傷、ケガの原因となります。 

A レンズが前方に伸びた状態で、レンズ部分を持たないでください。 

カメラの電源を切ると、自動的にレンズび収納されます。手を触れていると、手をはさむ原因 
となります。 

A 長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。 

本体の温度び高くなり、低温やけどの原因となることびあります。 

A 長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。 

電池やカードび熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度び下びるまでし 
ばらくお待ちください。 


A 発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 

発光時に発光部び熱くなり、乂傷の原因となります。 


A 


液晶モニターを強く巧したり、衝撃を与えたりしないでください。 

液晶モニターび割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の 
液体に触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流 
した後医師にご相談ください。 







注意 

AC アダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでくだ 
さい。 

電源プラグび傷ついていたり、差し込みびゆるい場合は使用しないでください。乂災や感電の 
原因となります。 

AC アダプターを巧や巧団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 

熱により変形して感電や火災の原因となったり、非常時にアダプタび抜けなくなったりします。 

お手入れの際や長期間使用しないときは、 AC アダプターをコンセントか S 巧いてく 
ださい。 

乂災や感電の原因となります。 

AC アダプターを、電子式変圧器(海外旅行用の携帯型変圧器など）を介してコンセン 
卜に接続しないでください。 

故障や火災の原因となります。 


このカメラには、齊社のボディ特性に適合するよラに設計された齊社製のアクセサリーの使用をおすす 
めします。他社製品と組み合わせた場合の性能の保証や、それによって生じた事故や故障の補償はいた 
しかねますので、あらかじめご了承ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。 
この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受像機に 
近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい取り扱い 
をして < ださい。 


正し < 夏をにお使いいただくためにを) 


A-A- A A-A 


の 








はじめに 


お買い上げありびとラございます。 

ディマージュ Z 2 は、 軽量 •コンパクトなボディに光学1日倍ズームレンズを搭載した、有効画素数約 
4日日万画素のデジタルカメラです。ユニークなスイッチファインダーを採用。快適レスポンスの高 
速ジェット AF に加えて、動く被写体にもしっかりピントを合わせる動体予測フォーカス制御機能を 
搭載、決定的瞬間を逃しません。 3 cm まで近付いて撮れるスーパーマクロ、過去にさかのぼって画像 
を記録するシャッターチャンス連続撮影、テレビやムービー並の高画質な動画撮影が可能な八イグレ 
ードムービー、撮影した動画か5不要部分をカットする動画編集機能など豊富な機能をちちなが5、 
大さく操作しやすいボタンや大さい文字で見やすいボディ表記、ホールディング感のよいグリップで、 
操作ち簡単です。 

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいたださ、末永くこの製品をご愛用ください。 

内容物の確認 

お買い上げのパッケージに個包されているのは！;下の通りです。ご確認の上、不備な点がございまし 
たら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

-カメラ本体 (DiMAGE Z 2) 

•単3おアルカリ乾電池4本 
-ネックストラップ NS - DG 6000 

- USB ケーブレ USB - 己00 

. AV ケーブル AVC -400 

- DiMAGE Viewer CD-ROM 
-1目 MB SD メモリーカード 
•レンズキャップ LF -242 A 

•シューキャップ SC -1000 


广ユーザー登録について- 

本製品をご使用になる前に、お早めにユーザー登録をお済ませください。同個されている「コニ 
カミノルタからのお知5せ」に記載の弊社ホームページか5オンラインユーザー登録を行ってい 
ただけます。 

\ _ 


• 本体使用説明書 
- DiMAGE Viewer 使用説明書 

(ソフトウエア DiMAGE Viewer 用） 
• Videoimpression 2 CD-ROM 

( Windows ® 版のみ) 

• ァ フターヴー ビスのご案内 
-コニカミノルタか5のお知5せ 
-保証書 






甘口 B のち赖 

の付いたところは、直接手で触れないでください。 （） 内は参照ページです。 

〔 ボディ前面 ） 

フラッシュ* (33) 


ストラップ取り付け部 （17) 

ストラップ取り付け部 (17) マイク 



















ボディ背面 


才ート□ックアクセサリーシュー (209) マク□モードボタン（38, 39) 
















结 B の名施(続を） 


r 液晶モニター（撮該モード時） 1※説明のためすベての表示を点なさせています。 
-※ファインダー表示の内容は液晶モニターと同じです。 



シャッター速度•絞り値 / 
スーパーマ ク□表示 （38) 


マク□表示 （38) 


ズーム 表示（100) 


ワイドコンバータ 
(154) 

撮影モード 


フラッシュモード （9 已) 
調光補正 (96) 

コントラスト補正（103) 

シャープネス補正 （1 

ホワイトバランス （86) 

撮像感度 (99) 

露出補正 （68) 

露出モード-シーン 
セレクター(3己 
62) 

測光モード (97) 

手ぶれ警告 (31) 

リアルタイムヒス 
トグラム （61) 




カラーモード （1 日 1) 
フルオートシーンセレクター (32) 


スポット測光ヴ 
ークル （98)1 


33 ) 

02)^ 国を 


MF 時拡大表示 （93) 
デジタルズーム（100) 
画像サイズ （81) 

画質 (83) 

電池容量 （19) 

□ー カルフ オーカ スフ 
レーム （已3,己己） 

ワイドフ オーカ スフレ 
ーム（已 3) 

ドライブモード （74) 
撮影残り画像数 (28) 


フォー カス表示 （已 4) 

写し込み表示（1( 
マニュアルフォーカスピン ト位置表示 (93) 
マニュアルフォーカス 表示 （93) 
















[ 液晶モニター(再生モード、1コマ再生時) 


再生モード 
動画画像 （12 日） 


撮影日時 （163) 



拡大再生 （1 1已） 


プ□テクト （129) 


画像サイズ （81) 

画質 （83) 

電池容量 （19) 

フオルダき号（フオルダの 
通しき号、1己 7) 

ファイル番号（ファイルの 
通しき号、1己 8) 


>画像番号/全体の画像数 
‘メール画像 （144) 

DPOF (プ U ント）指定 （14 日） 


〔が晶モーター（再生 モー ド、 ヒストクラム 表ホ）) 



画像 


絞り値 


シャッター速度 


画像サイズ （81) 

画質 （83) 

露出補正 （68) 

ホワイトバランス （86) 


ヒストグラム 
(1 16,1 18) 


撮像感度 (99) 

フオルタ'名（識別文字、1己 7) 
ファイル番号 

(ファイルの通し番号、1已 8) 


撮影曰 


フオルタ'番号（フオルダの通し番号、1己 7) 

























準備編 


実際にカメラをお使いいただく前の準備や、知っておいていたださた 
いことについて説明しています。 


の 




ストラップを取り付ける 



ストラップの先端を取り付け部の輪に通し、図のように取り付けます。 

• 反対側も同様に取り付けてください。 


C レンズキャップ ） 





キヤツつ両横のつまみを図の 
矢印の方向につまんで取り付 
け、または、取りかしまず。 

* 撮影後は、レンズキャップを取り 
付けて保管してください。 


レンスキャップは、紛失防止のため、付属のひちを上図左 
のように取り付け、輪の部分をストラップに通しておく（上 
図ち）ことをおすすめします。 

• ひちは、使用説明書などが入っている袋に入っています。 


ストラップとレンズキャップ 


ストラップ 
レンズキャップ 



















電池を入れる 


このカメラは、単3形アルカリ乾電池、または、単3形ニッケル水素電池のいずれかを4本使用しま 
す。 

•ニッケル水素電池は、指定の充電器でフル充電してからお使いください。 

•上記政外の電池、および、2日日4年2月於降に新しく発売された電池については、齊社までお問い合わせ 
<ださい。 

•マンガン電池はこのカメラでは使用しないでください。 


C 電池を入れる ) 



1. 電池室ふた□ツクを A の方向にスライドさせま 
す。 

2. 電池室ふたを、巧印の方向にスライドさせて開 
をまず。 



3. 電池まふた裏の +/— 表示にしたがって電池を入れます。 




4. 電池室ふたを閒め、巧印の方向にスライドさせ 
ます。 

•確実に閉まるまでスライドさせてください。 

5. 電池まふた□ックを已の方向にスライドさせま 
す。 






























广旧付/時刻を設定してください J のメッセージび出たとまは 


曰時の設定が失われています。このよラなメッセージが現れた5、 

曰時を再設定してください。 [はい] を選んで十字キー中央の実行ボ 
タンを巧すと、曰時設定画面が現れます 一 P . 162 


r 電池容量の確認 ] 

メインスイッチを巧してカメラの電源を入れると、電池の容量が画面に表示されます。 


液晶モニター表示 

電池容量 

1回1 
白色点灯 
(約3秒間） 

電池容量は十分です。 

1回1 
白色点灯 
(約3秒間） 

電池容量が少な < なりました。 

•節電のため、フラッシュ充電中および発光直 
後は液晶モニターが消灯します。 

1回1 
ホ色点灯 

電池の交換をおすすめします。 

• この状態でらまだ撮影はできます。 

•節電のため、フラッシュ充電中および発光直 
後は液晶モニターが消灯します。 

電池がな< 

新しい電池と交換してください。 

なりました 

シャッターは切れません。 



•何も表示されないとさは、電池の向さ （+/-) を確認してください。 

♦長時間の撮影や再生には、別売の AC アダプター AC -1 L の使用をおすすめします。一21ページ 
•赤色 a 点灯時は、 UHS 連続撮影、シャッターチャンス連写、シャッターチャンス UHS 連写、動画撮影 
はでさません。 

•電池容量がなくなったとさ(上の表の一番下）は、その電池は再使用せず、すみやかに新しい電池と交換し 
て < ださい。 


日巧'巧ぉ樹細 
はいつ 山-ん 


電池を入れる 


の 

























電池を入れる（続を） 


〔ノ K り——ヒ——ノ、 3——トノぐゾ——^ J — ^ ) 



このカメラは、約1分じ(上何ち操作をしないでいると、節電のため 
低消費電力状態になります(ノくワーセーブ)。また約30分 m 上何ち 
操作をしないでいると、自動的に電源が切れます(オートパワーオ 
っ)。 

• ノ（ワーセーブまでの時間(初期設定は1分)は変更することができま 
す。一 P .1 已3 

•パワーセーブまでの時間に関係なく、約1分間何ち操作しないでい 
ると、自動的に液晶モニターが消なします。 

• ノ（ワーセーブから撮影を再開するには、 シャッ ターボタンを軽く押 
すなど何らかの操作を行なってください。 

•オートパワーオフから撮影を再開するには、再度メインスイッチを 
巧して電源を入れ直してください。 



















〔 AC アダプター AC -1 L (別売） 1 


屋内など AC 電源び使える場合は、別売りの AC アダプター AC -1 L を使用すると、電池の残りを気に 
することなく撮影がでさて便利です。 



1. メインスイッチを巧してカメラの電源を切ります。 

2. DC 電源入力端子に AC アダプターのプラグを接続します（上 
図)。 

3. AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。 


取 D かし方 

1. メインスイッチを巧してカメラの電源を切ります。 

2. AC アダプターの電源プラグをコンセントか5抜さます。 

3. DC 電源入力端テか 5 AC アダプターのプラグを外します。 



電池を入れる 




















カードを入れる 


广 入れ方 J 

画像を記録するには、 SD メモリーカードまたはマルチメディアカード化ソ下カード）が必要です。付 
属の SD メモリーカードは、そのままこのカメラに入れてお使いいただけます。 


ライトプ□テクトスイッチ 

• SD メモリーカードには、ライトプ□テクト（書き込み禁止）スイッチがついていま 
す。このスイッチを下にスライドさせると、書さ込みが禁止されてカード内の画像 
等を保護することがでさます。撮影する際には、スイッチを上に上げてください。 





1.力ードス□ットふたを図の方向にスライドして開 
をまず。 


2.力ードのラベルをカメラの前面側、接点を背面(液 
晶モニター)側に向け、ラベル上の▲マークを挿入 
□に向けて、カチッと音びずるまで巧し込みます。 
•中央をまっすぐに押し込みます。カードの端を押し込まない 
で < ださい。 

•カードが奥まで入らない場合は、無理に巧し込まずに、カー 
ドの向さを確かめて正しく入れ直してください。 

•奥まで入ると、カードは□ックされます。 




































3 .ふたを元通り巧めます。 

•閉まらない場合は、下記の要領でカードを一度押し込んでから取り出し、向きを確かめて正しく入れ直 
してください。 

•カードを入れないまま撮影しようとすると、「カードが入っていません」というメッセージが現れます。 
(この状態でらシャッターは切れますが、画像は撮影されません。撮影時はかならずカメラにカードを入 
れてください。） 

• マルチメディ ァカー ドを使用した場合、 SD メモリーカードと比べて撮影 • 再生時の動作応答時間がかな 
り長くなります。 

•マルチメディアカード使用時に、液晶モニターに「---」が現れたり、「このカードは使えません」という 
メッセージが表示される場合は、カードの上下や裏表を逆に入れていないかを確認してください。 

し 取り出し方~1 


アクセスランプびホく点滅している間は、力一 
ドを取り出さないでください。 カード内のデー 
夕が破損ずる原因となりまず。 


アクセスランプ 

1.カメラの電源が切れていることを確認後、ちぺ一 
ジカードの入れ方の手順1.と同じ要領で、力ード 
ス□ツトふたを開をます。 


2.力ードをカチッと音がするまで中に巧し込みまず。 

• □ックが外れ、カードが少し出てきます。 


3.力ードを取り出し、ふたを元通り巧めます。 




力—ドを入れる 

























スイツチファインダー 


このカメラは、液晶モニター表示と電子ビューファインダー(じ(後"ファインダー"と表記します)表 
示を1つの表示装置で兼用して、スイツチで切り替える機構（スイツチファインダー）を採用していま 
す。液晶モニターに表示される内容(画像）とファインダーのそれとは常に同じちのです。 

•液晶モニターとファインダーとを同時に表示させることはできません。 





撮影/再生切り替えレノ（一をの位置 
にすると、ファインダーに画像が表 
示されます。 


撮影/再生切り替えレノ（一を苗位置 
にすると、液晶モニターに画像が表 
示されます。 





フラッシュモードボタン 

再生(モード)時（囚）は、 

① フラッシュモードボタンを巧したまま、 

② 表示切り替えボタンを約1秒間巧し続ける 
ことで、再生画像の表示び液晶モニターと ファ 


か 


インタ’一とで切り替わります。 


表示切り替えボタン 




























ファインダーの盗度調豊 


近視等によりフアインダーの像がはつさり見えないとさは、視度を調整して見やすくすることがでさ 
ます。 

•ファインダーのみに有効です。液晶モニターの像には影響しません。 



1. 撮影/再生切り替えレパーを芭位置にしてカメラの電源 
を入れ、ファインダーに画像や数値、給記号などを表示 
させます。 




ファインダーをのぞいて、表示されている数値等がはつ 
まりと見えるよ5に、視度調整ダイヤルを回します。 


f N 

このカメラはモニターを常に見やすくするために、被写体の輝度に応じて絞りのサイズを自動的に変化 
させています。その際に作動音び発生しますび、これは故障ではありません。 

\_ _ _ J 
















カメラを植るる 



撮影される画像は、フアインダー(撮影/再生切り替えレバー a 位置 
時)、または、液晶モニター(撮影/再生切り替えレバー苗位置時)に表 
示されます。カメラが少しでち動くとぶれた写真になりますので、 
しっかりと構えて撮影してください。 

ファインダー 

液晶モニター 


C ファインダーを見て撮影する ) 



ファインダーをのぞいて撮影すると、カメラをしっ 
かり構えることびでさ、手ぶれが起こりにくくなり 
ます。 

•ち手でカメラのグリップを持ち、脇を閉め、左手でレ 
ンズの下側を持って支えます。 

•片足を軽く踏みだし、上半身を安定させます。壁にち 
たれたり、机などに肘をついても効果があります。 
•カメラ縦位置で構えるとさは、（左手の親指で)パッシ 
ブ AF センサーを覆わないよラま意してください。 
•暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望 
遠側で撮影する場合は、手ぶれが起こりやすくなりま 
す。兰刷などにカメラを固定して撮影することをおす 
すめします。 


广液晶モニターを見て撮影ずる ） 

基本的な構えちは、ファインダーを見て撮影する場合と同じです。手ぶれび起こりやすいので、ぶれ 
ないようにカメラをしっかり構えて撮影してください。 












パッシブ AF センヴーについて 



パッシブ AF センサー 

このカメラは、 AF (才ートフォーカス）の性能を向上させ 
るため、パッシブ AF センサーを搭載しています。 

カメラを構えるとさには、指やストラップ等でこのパッ 
シブ AF センサーを覆ってしまわないようにしてください。 

特にカメラ縦位置で構える際は、レンズを持つ左手の親 
指びこのセンサーの近くに来ますので、ま意び必要です。 


カメラを構える 


の 









撮影でまる画像数 



カードを入れ、メインスイッチを巧してカメラの電源 
を入れると、画面ち下に撮影残り画像数(現在の設定 
で撮影を続けると、後何枚撮影でさるか）び表示され 
ます。 



1枚のカードに記録でさる画像数は、カードの容量や、カメラで設定された画像サイズおよび画質に 
よって異なります。例として、付属の 16 M 目の SD メモリーカードで初期設定で撮影する場を、記録 
できる画像数は約14枚です(画像サイズ2272 X 17日4、画質スタンタ'-ド時)。 

•画像サイズ•画質を変更した場合、また動画を撮影した場合は、撮影でさる画像数は大さく変わります。 
※詳細は 一 P .84、 8已 



•液晶モニターに赤色で日0日が表示されたときは、カードがいっぱいです。カード 
を交換するか、カード内の画像を消去してください。画像サイズや画質を変更す 
ると撮影できることもあります。 


•ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては、撮影後に撮影残り画像数表示が変 
化しない場合もあります。 

















基本編 


基本編をお読みいただければ、撮影(撮る）一再生(見る）一 PC (パソコンとつないで 
画像を取り込む）の一連の操作について、一通りお使いいただけるよラ、基本的な使い 
ちに絞って説明してあります。 

このカメラを初めてお使いになる場合や、とりあえず使ってみたいといラちも、この基 
本編だけはお読みください。 


フルオートで撮っ でみずしよラ . 30ページ 

フラッシュを使ってみましよう . 33ぺージ 

シーンセレクターを使っ でみずしよう . 3已ページ 

近づいて大きく撮っ でみましよう (スーパーマクロ • 7ク〇 . 38ページ 

動画仏ービ ー) を撮っ でみましよラ . 40ページ 

メニューで設定を変え でみましよラ . 42ページ 

撮った画像を再生してみましよう（クイックビュー) . 4目ページ 

パソコンとつないで画像ファイルをコピー • 保存してみましよラ . 47ページ 

\ _ J 














フルオートで撮つてみましよう 


すべての設定をカメラまかせのフルオート(全自動)で気軽に撮影しましよラ。 


①ダイヤルを团西に合わせまず。 


® レバーを芭または苗に合わせます。 


③メインスイッチを巧しまず。 


® ズームレバー で写したいちのの大まさを 
巧めまず。 

•レバーをち ( T 側)へ動かすと大さく写り、左 (W 
側)へ動かすと広い範囲が写ります。 


® 写したいものに [] を合わせて、シャ 
ッターボタンを半巧ししまず。 

•シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し止ま 
るところがあります。そこまで押すことを「半巧 
し」と呼びます。 

•フルオートシーンセレクター機能が働いて、シー 
ンを選択します。一 P .32 


⑥ピントが合った6、シャツターボタンを 
巧し込んで撮影します。 

•ピントが合うと、画面ち下に白い〇 (フォーカ 
/ス表示）が点灯します。 





























撮影された画像が自動的にカードに記録(保存)されます。書さ込み中は 
アクセスランプが赤色ですばやく点滅しますので、その間はカードや電 
池を巧かないでください。 


アクセスランプ 


•カメラから、ズーム広角側で約已 0 cm 政上、望遠側で2抗於上離れたちのにピントが合います。それより 
近くを撮影する場合は、スーパーマク□撮影、または、マク□撮影を行なってください。- P .38. 39 
•撮影後シャッターボタンから指を離さずにそのまま巧し続けていると、押している間撮影した画像が液晶 
モニターに 表示されます。 

※撮影後常に一定の間表示させるにはーアフタービュー （ P .1 已 3) 
• シャッターボタンを半巧ししたとさに現れる表示の意味は於下の通りです。 


液晶 モニター 
下部 

状況 

白色〇点な 

ピントが合って固定されています。撮影でさます。 

赤色♦点灯 

ピントが合わない、または撮りたいちのに近づさ過ぎていま 
す。撮影はできます。 


シャッター速度が遅くなっています。 

手ぶれにま意するか、兰脚を使って撮影してください。 


•撮影後は、メインスイッチを押して電源を切ってください。 


ピント合わせの詳細につし)ては吸己3ぺージ 
近くのものを撮るには<^38、39ぺージ 


気軽に撮つて 
みましよラ 













フルオートで握つてみましよ5 ( 続を) 



撮影モードダイヤル团皿位置では、画面の上側に撮影場面を表す 
給表示が並びます。そのまま撮影すると、カメラが撮影場面を判 
断し、自動的にその場にふさわしい設定が行われます（フルオート 
シーンセレクター）。 

• フルオートシーンセレクターの機能が働かないようにすることちで 
さます。一44ページ 

•撮影をが自分で目的のシーンを選ぶことちできます。一3已ページ 


〔 フ j レスートソーソ If レソター ) 



ポートレート 
スポーツ 
風景 
夕景 


シャッターボタンを半押しすると、レンズの焦点距 
離や被写体までの距離などからカメラが撮影場面を 
判断し、その場面にふさわしい設定が自動的に行わ 
れます。 

•半巧しすると、カメラが選んだ場面が液晶モニター 
に表示されます。 

•どの場面にも当てはまらなかった場合は、何も表示 
されず、スナップ撮影(通常のプ□グラム撮影）にな 
ります。 


スナップ（通常のプ□グラム撮影) 


フラッシュの光り方を変えるには蚊34ぺージ 




フラッシュを発光させないようにするには岐33ぺージ 



























フラッシュを巧つてみましよう 



フラッシュを使うとさは、内蔵フラッシュを手で上げてくださ 
い。内蔵フラッシュが上がっているとさに、フラッシュモード 
ボタンを巧すと、フラッシュの光りちを変えることびでさます。 

フラッシュを発光させないとさは、内蔵フラッシュを手で押し 
下げてください。 


つフ 
てラ 
みツ 
まシ 
しユ 
よを 
5使 


〔 ：7フッソユ表巧 J 



フラッシュ巧電中はアクセスランプびすばやくオレンジ色で点 
減します。 

充電が完了すると、アクセスランプの点滅が止まります。充電 
び完了するのを待って撮影してください。 



フラッシュ光び撮りたいものに届いたとさは、撮影後、画面左 
上に画が点なします。 

※届く距離は一次ページ 


• このカメラではフラッシュの発光量を正確に決めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラッ 
シュが発光します（プリ発光)。よって本発光と合わせてフラッシュが2回続けて発光します。 














フラッシュを使つてみましよラ（続を) 


フラッシュ光の届く距離 ] 


フラッシュの光が届く範囲に 
は限度があります。最広角側 
では目.0祝、最望遠側では 
4.已も-レを目安に撮影してくだ 
さい（撮像感度 AUTO 時)。 
•撮像感度を変更すると、フラ 
ッシュ光の届く距離ち変わり 
ます。一 P.99 



望遠側： 4.已も-レ 



夜景など暗い場合は、フラッ 
シュが発光してち遠くの景色 
は写りません。 


フラッシュの光り方を変えるには 



内蔵フラッシュび上びつているときに、フラッシュモードボタ 
ンを巧すと、フラッシュの光りちを変えることがでさます。 
フラッシュモードボタンを押すごとに、次の順序でフラッシュ 
の光り方が変わります。 

暗いとさなど必要なとさ自動的に光ります。（自 
動発光） 

人の目がホく写るのを和らげます。必要なとさ自 
動的に光ります。（赤目軽減自動発光） 

必ず光ります。（強制発光） 


夜景を背景にした人物撮影で、人ち背景ちされい 
に写るように光ります（ス□-シンクロ）。 





























シーンセレクターをほつてみましよラ 


C 目的のシーンを選ぶ 1 



撮影者が自分で目的の撮影シーンを選ぶことがでさます。ポ 
ートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレート•夜 
景の已つのシーンから選べます。 

撮影モードダイヤルを回して、撮影したい画面の給表 
巧を選びまず。 

• 液晶モニター左下にち同じ絵表示が現れます。 


2 

ジ 

シ 


シ 

I 

ン 

セ 

レ 

ク 

夕 




•選んだ撮影シーンに応じてカメラの設 
定が自動的に行われます。そのため、 
選んだシーンによっては撮影をが設定 
を変更でさない機能があります。 



夜景ホートレート*夜景 































シーンセレクターを使つてみましよ 5 (続を) 


ポートレート 


人物を美しく引さ立たせ、人の肌をなめ5かに再現します。 

• 背景をよりぼかすには、レンズの望遠側の方が効果があります。 



スポーツ 


速く動いているものでもぶれにくいよラに、またやや遠いところに 
ある被写体をくっさりと描写します。 

•このモードでは、動く被写体にピントを合わせやすくするため、シャッ 
ターボタンを半巧ししなくても常にピント位置が調整され続けます（フ 
ルタイム AF、 一 P.94)。 またシャッターボタンを半巧しすると動いて 
いるものにピントを合わせ続けます（コンティニュアス AF、 一 P.91)。 
フオーカス□ック（一 P. 己目）されません。 

•フラッシュ光が届かない場合は、フラッシュを巧し下げて、フラッシュ 
が光らないようにしてください。 

※フラッシュ光の届く距離 一 P.34 



風景 


色は鮮やかに、輪郭はくっさりと描写します。全体的にピントが合 
って見えるよラに再現します。 

•フラッシュを巧し下げて、フラッシュ発光禁止で撮影することをおすす 
めします。 

•被写体が暗いとさはシャッター速度が遅くなります。液晶モニター 
に®哪が現れたとさは、手ぶれにま意するか、兰脚を使って撮影してく 
ださい。 



meism 












_ ^ _ 

夕焼けのホさを美しく描写することがでさます。夕景を背景とした 
人物撮影では、両者をバランスよく再現します。 

•人物のいない夕景のみの場合は、フラッシュを巧し下げて、フラッシュ 
発光禁止で撮影することをおすすめします。 

• シャッター速度が遅くなります。液晶モニターに©哪が現れたとさは、 
手ぶれにを意するか、兰脚を使って撮影してください。 

• レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください。 CCD (撮像素 
子)を傷める原因となります。やむを得ず置く場合はレンズキヤツプを 
取り付けてください。 


1を崇ポートレート.夜景 

黒をしっかりと再現し、明かりのない暗い部分は黒く、明るい部分 
は明るく写し出して、美しい夜景を描写します。夜景を背景とした 
人物撮影では、両者をバランスよく再現します。 

•人物のいない夜景のみの場合は、フラッシュを巧し下げて、フラッシュ 
発光禁止で撮影することをおすすめします。 

• シャッター速度が遅くなります。液晶モニターに®哪が現れたときは、 
手ぶれにま意するか、兰脚を使って撮影してください。また夜景ポート 
レート撮影の場合、撮影される人物が動くと写真ちぶれますので、動か 
ないよラにを意してあげてください。 



の 










巧ヴいて大きく撮つてみましよう（スーパーマクロ •マクロ) 


このカメラは、ズーム広角 （W) 側では已 Ocm まで、ズーム望遠 (T) 側 
では益まで近づいて撮ることができます。ス-パ-7ク□モ-ドや 
7ク□モ-ドにすると、さらに近づいて大きく撮ることができます。 
• 38ページ、39ぺ-ジに記載の撮影距離は、いずれも鏡洞先端からの値 



マク□機能解除 


スーパー マク □モード 


—だ ■ 














し マク□モード J 

ズーム広角 （ W ) 側では 7 cm まで、ズーム望遠 ( T ) 側では 1.2 祝まで近づいて撮ることびでさます。 
ズーム広角 （ W ) 側で横 8.9 cmx 縦6.日加!のものを、ズーム望遠 ( T ) 側で横1 3.8 cm x 縦1 0.3 cm のちの 


を、それぞれほぼ画面いっぱいに撮ることがでさます。 

• ズーム広角 ( W ) 側で 7 cm 〜1む;のちのに、ズーム望遠 ( T ) 側で1 .2 も-レ 
2.已祝のものに、ピントが合います。 



パマ 
I ク 

ク 

□ 


〔 A —八—ゾソ ut —卜 J 

3加1まで近づいて撮ることがでさます。横 39 mni X 縦 28 mm のちのをほぼ画面いつぱいに撮ることがで 
をます。 

•レンズが 1 1.1 mm(3 已圓換算で目 7.8mni) 位置まで自動でズームし、そこで固定されます。 

• 3 加!〜 1 も-レのものにピントが合います。 


^ 5 ^ 









動画(ムービ ー) を撮つてみましよう 


カードの容量がなくなるまで連続して動画撮影びでさます。 

画像サイズやフレームレート、光学ズームのあり/なし、動画撮影中の AF あり/なしは、メニュー画 
面で変更でさます。詳しくは 一 P . 106〜 



1. 撮影モードダイヤルをマに合わ 
せます。 

• 液晶モニター画面ち上に画像サイズと 
フレームレート、ち下に撮影可能な残 
り時間の目安が表示されます。 




2-シャツターボタンを半巧しします。 

•ピントが合うと、画面ち下に白い〇(フォーカス表示) 
が点灯します。 



3. そのままシャツターボタンを巧し込んで動画 
撮影を開始します。 

•撮影中は ♦ Rec が表示され、残り時間が減っていき 
ます。 


4.撮影を止めるとまは、も5—度シャツターボ 
タンを巧します。 

•残り時間が0になったときは、シャツターボタンを再 
度押さなくても自動的に撮影が終了します。 

































参カードへの記録速度の関係上、カードによっては、カード容量に残りがあっても途中で撮影が終了してし 
まうことがあります。データ転送速度 10 MB / 秒!;(上の SD メモリーカードのご使用をおすすめします。 

• 電池の容量が少ないとさ(画面に赤色の^が点なしている場合)は、動画撮影はでさません。 


>撮影した動画は、再生モード（囚)で十字キー中央の実行ボタンを巧すと再生されます。 



魯 


十字キー中央の実行ボタンで再生 


>再生中の動画の1 コマを 静止画像として(切り出して)保存する ことが でさます。詳細は ^ P .121 
>撮影した動画の不要な部分をカツトすることができます。詳細は - P .131 


動画撮影 


の 







ゾニューで設定を巧えてみましよラ 



撮影モードダイヤルの皿位置でメニューボタンを押すと、1;!下 
のメニュー画面が現れます。 


IASETUPI 


ドライブトド 1]7撮影 

画像サイズ 2272 X 1704 


画質 スタンダ-ド 


才-トシ-ンセレクタ - ON 


fBDl 。 



メニューの設定は、上下左ちのキーと中央の実行ボタンで 
行ないます。 


1.上下のキーで、項目（メニュー画面 
のち側に表示されているちの)の中 
か6設定したいものを選びます。 
















































2 •ちのキーを巧します。選ぶことので 
をる内容一質が現れます。 


3.上下のキーで、内容一覽か6設定し 
たいをのを選びまず。 


4. 中巧の実行キーを巧して決定しま 
ず。 


5.メニューボタンを巧してメニュー画 
面を閒じます。 


||か 1 

[/- setup ] 

ドライブトド 

1画像サイズ 

■2272 X 1704 

画質 1 

1600 XI 200 

才-トシ-ンセレクタ- 

1280 X 960 

デジタルズ-ム 

640 X 480 

( MM 。 


1 1か1 

[/- SETUP ] 

ドライブトド 

1画像サイズ 

2272 X 1704 

画質 1 

1600 XI 200 

才-トシ-ンセレクタ- 

1280 X 960 

デジタルズ-ム 

640 X 480 

[ BUI 。 


ron 


lASETUP ] 



[ MENUl ： 


zNU 


メニュ I 設定 

































メニューで設定を変えてみましよ 3 (続を) 


撮影モードダイヤルが四!因位置のとさの設定内容一覧は、 m 下の通りです。は初期設定 
にのカメラをご購入後初めてお使いになる際にあ5かじめ選ばれているもの）です。 


ドライブモード 

1コマ撮影 


セルフタイ7— 

連続撮影 

シャッターチャンス連写 

ブラケット撮影 


画像サイズ 

2272 X 1704 


1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 


画質 

フアイン 


スタンダード 

ェコノミー 


オートシーンセレクター 

ON 


OFF 


デジタル ズーム 

あ0 


なし 


通常の「1コマ撮影」、撮影者も一緒に写れる「セルフタイ 
マー」、シャッターボタンを押している間続けて撮れる「連 
続撮影」、シャッターボタンを押している間連続して撮影 
を続け、シャッターボタンを離したとさか5さかのぼって 
記録する「シャッターチャンス連写」、露出をず5しなが5 
3コマ続けて撮る「ブラケット撮影」が選べます。 

詳しくは74ページ 

パソコンに取り込んで編集したり大きくプリントしたいと 
きに適した「2272 X 1704」 けら、 E メール添付用やイン 
夕ーネットのホームぺージ用の画像として最適な「日40 X 
480」まで、4通りのサイズを選べます。 

防 J 羊しくは81ぺージ 

圧縮率がもっともルさく画像を力にする場合などに適した 
「ファイン」、圧縮率が一番大さく E メー j レ添付用の画像な 
どに適した「エコノミー」、その中間の「スタンダード」の3 
通りの画質を選べます。 

雷羊しくは83ぺージ 

カメラが自動的に撮影場面を判断して、その場面にふさね 
しい設定になるフルオートシーンセレクターの機能を 
「 ON (使う)」か 「 OFF (使わない)」かを選べます。 

雷羊しくは32ぺージ 

光学ズームでちっとち望遠側にレンズをズームさせた後 
に、さ5に引き続いて4倍デジタルズーム機能の「あり」 

か「なし」かを選べます。 


^£9 


雷羊しくは100ぺージ 








































画像サイズ 

2272 X 1704 


1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 


画質 

フアイン 


スタンダード 

ェコノミー 


フォーカスモード 

才ートフオーカス 


マニュアルフオーカス 


デジタルズーム 

あ0 


なし 


パソコンに取り込んで編集したり大きくプリントしたいと 
きに適した「2272 X 1704」 けら、 E メール添付用やイン 
ターネットのホームページ用の画像として最適な「日40 X 
480」まで、4通りのサイズを選べます。 

詳しくは81ぺージ 

圧縮率がもっともルさく画像を加工する場合などに適した 
「ファイン」、圧縮率が一番大さく E メー j レ添付用の画像な 
どに適した「エコノミー」、その中間の「スタンダード」の3 
通りの画質を選べます。 

雷羊しくは83ぺージ 

ピント合わせの方法として、「オートフオーカス」か「マニ 
ュアルフオーカス（手動によるピント合わせ)」かを選べま 
す。 

詳しくは日1ぺージ 

光学 ズームで ちっとち望遠側にレンズを ズーム させた後 
に、さ5に引き続いて4倍デジタルズーム機能の「あり」 

か「なし」かを選べます。 

詳しくは100ページ 


撮影モードダイヤルがシーンセレクター位置（國、国、画、图、巧位置)のとさの設定内容一覧は、 

の通りです。は初期設定（このカメラをご購入後初めてお使いになる際にあ5かじめ 
選ばれているちの）です。 


ドライブモード 

1コマ撮影 


セルフタイ7— 

連続撮影 

シャッターチャンス連写 

ブラケット撮影 


通常の「1コマ撮影」、撮影者ち一緒に写れる「セルフタイ 
マー」、シャッターボタンを押している間続けて撮れる「連 
続撮影」、シャッターボタンを巧している間連続して撮影 
を続け、シャッターボタンを離したとさか5さかのぼって 
記録する「シャッターチャンス連写」、露出をず5 しながら 
3コマ続けて撮る「ブラケット撮影」が選べます。 

雷羊しくは74ぺージ 


メニュ—設定 






































垣つた画像を再をしてみましよう（クイックビュー) 



クイックビュー/消去ボタンを巧すと、どんな画 
像が撮れたかすぐに確認でさます。また、その画 
像が気に入らなければすぐに消去することもでさ 
ます。 


クイックビュー/消去ボタンを巧 
すと、最後に撮った画像が表示 
されます。 


左ちのキーでその前 
後(に撮った)画像が 
見られます。 


QW 命 


もう一度クイックビ 
ユー/消去ボタンを 
巧すと、じ(下の画面 
が現れます。 


田 a 邮お面ぶわ 



シャッターボタンを 
半押しすると、撮影 
画面にもどります。 





左キーで[はい]を 
選んで、 

中央の実行ボタンを 
巧すと、画像び消去 
されます。 



再生モード(撮影/再生切り替えレバー囚位置)では、画像をまとめて消去したり、誤 
って消さないように保護（プ□テクト）することができます。また、動画の不要部分を 
カットでさる動画編集、撮った画像を次々と自動で再生するスライドショー、 E メール 
添付用画像の作成など、多彩な機能が楽しめます。 




詳細は一 P .1 14〜 

















一[マイコンピュータ]一[リムーバブルディスク] 
を開いて < ださい。 


(次ページに続く 


の 


パソコンとカメラの電源を入れて、付属の US 目ケーブルでつなざます。 




y- - 

H 



※ ここの説明は Windows®XP 
(Professional, Home 
Edition) 使用時の例です。 
その他の、 Winclows®2000 
Prof6Ssion3l/Ms/98 や 
Mac OS をお使いの方は一 
P.176 〜 


-力ードス□ットふたを開け、ルさ 
いほラのコネクタを US 目端子に 
奥まで確実に差し込みます。 
入らないとさは、端テとコネクタ 
との形状び合っているか、および、 
コネクタ上の►マークび液晶モ 
ニター側になっているかを確認の 
上、再度差し込んでください。 


大さいほうのコネクタをパソコ 
ン本体の US 巨ポートに差し込 
みます。 



①パソコンにちの画面が現れますので、[フォ 
ルタを開いてファイルを表示する]を選び、 
[OK] をク IJ ックしまず。 

• この画面が現れないとさは、画面左下の[スタート] 



を* aasr — 化胤沾•献萨-•か口 
夕护ブ巧啊 

が啊-… 





パソコンとつないで画像ファイルをコピー • ほ巧してみましよう 


PC との接続 
画像の再生 






















































パソコンとつないで画像ファイルをコピー • 巧在してみましよ5(続を) 



(D [ DCIM ] フォルダをダブルクリックして開まます。 

• リムーバブルディスクの後のアルフアベット（左図の例では F :) は、 
ご使用のパソコンによつて異なります。 



③ [100 KM 004] 等のフォルダをダブルクリックして開 
をまず。 

•フォルダ名の初期設定は [100 KM 004] です。カメラの操作で、別 
の名前のフォルダち表示されることがあります。 

•フォルダを開けると、[円 CT 日日日 1] 等の画像ファイルが表示されま 


す。 


® 巧巧したいフォルダ、または、ファイルを、パソコンにコ 
ピーしまず。 

•フォルダごとコピーする場合は、 [1 日日 KM 日日 4] 等のフォルダを、 
まるごと[マイドキュメント][マイピクチヤ]等にコピーします。 



WA の we ■切……の卜.の w .™ 
- J を パ < :?"又 


お n *，？ 

J 。マ ■! …が 

む： i—w 

d i H 丘 Cl-5 

+ — 

I ホ卜 



クリックすると左側に 
フォルダの一覧が表示 
されます。 


[100 KM 日 04] を[マイピクチャ] 
にコピーする例 
























ファイルごとにコピーする場合 
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-クリックすると左側に 
フォルダの一覧が表示 
されます。 


[円 CT 日001 JPG ] を 
[マイピクチヤ]にコピ 
一す る例 

•画像の見え方は、パ 
ソコンの設定によつ 
て異なります。 


* コピー先のフォルダに同じ名前のファイルが存在すると、元の画像を上書さしてちいいか確認するメッ 
セージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめコピー先のファイル名を変更しておくか、別 
のフォルダにコピーしてください。 


PC との接続 




















パソコンとつないで画像ファイルをコピー • 巧在してみましよ5(続を) 


必要な画像をノくソコンにコピーした後は、じ(下の手順で 
USB 接続を解除してください。 

1. カメラのアクセスランプが点灯していないことを確 
認します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている 
[八ードウIアのま全な取り外し]または[ノ V— ドウ 
エアの取り外しまたは取り出し]のアイコンををクリ 
ックします。 





3. [USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取 
り外します（または停止しまず)]または 
[USB ディスクの停山ををクリックしま 
す。 



4. ち全に取り外しできるというメッセージ 
が現れた!5、因または [0K] をクリック 
します。 

己. USB ケーブルを取り外します。 
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r パソコンで画像を開く J 

1.画像を保巧したフォルダ（マイピクチヤなど) 
をダブルクリックして開をます。 


2. 見たい画像をダブルクリックします。 

•各ファイルに関連付けされたソフトウェアが自動的に起 
動します。起動しない場合や意図しないソフトウェアが 
起動した場合は、先にソフトウェアを起動させ、その後 
[ファイル]一[開く]を選んでください。 


〔 USB 接続できないときは ） 

本書18己〜187ぺージに記載のち法で US 目ドライバをいったん削除（アンインス! -- ル）し、その 
後再度接続してください。 



PC との接続 


の 




















応。撮影編 
動画撮影編 


このカメラのすべての撮影機能について説明しています。詳しく知り 
たい操作ち法に応じて、必要な箇所をお読みください。 




ピント台わせ（詳細） 


ノ V イブリツド AF 



このカメラは、「外光パッシブ方式」と r 映像 AF 方式」といラ2つの方 
式を併用することで、 AF 性能を向上させています （A イブリッド AF) 〇 
まずパッシブ AF センサーで被写体までの距離を検出し（外光パッシ 
ブ方式)、その近くまでレンズを動かします。続けて映像 AF 方式で、 
ピント位置付近での細かなピント合わせを行ないます。 

パッシブ AF センサー 

•撮影のとさには、指やストラップなどでパッシブ AF センサーを覆って 
しまわないよラごま意ください。 


フ オーカ スフ レーム 




ワイドフォーカスフレーム [] の中には、ピントを合わせるための 
センヴー (□ ーカルフォーカスフレーム）び3つあります。シャツター 
ボタンを半押しすると、この3つのセンサーのいずれかが働さ、自動 
的にピントをわせが行われます。 

ワイドフォーカスフレーム 

□ーカルフォーカスフレーム（センサー） 

シャッターボタンを半巧しすると、カメラが被写体を判別し、その部 
分の□ーカルフォーカスフレームによりピントび合わせが行われま 
す。ピント合わせに使われた□ーカルフォーカスフレームがホ色で表 
示されます（フォーカスモードが[ワンシヨット A 円の場合)。 

参上記の3つの □ ーカルフォーカスフレームのうち、任意のフレームを選 
ぶことちでさます。^ P. 已已 

•フォーカスモードが[コンティニユアス AF] の 場合（一 P.91) は、シャ 
ッ ターボタン半押しの間フォーカスフレームが赤色で表示されます。 


応用撮影編 
動画撮影編 


















ピント^ねせ(詳細）（続ホ) 

r フォ—カス表示 ] シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター下部のフォーカス 

--表示が、ピントの状態をお知らせします。 


液晶 モニター 
下部 

状況 

白色〇点な 

ピントが合って固定されています。撮影でさます。 

(フオーカスモードが[ワンシヨット A 鬥の場合のみ表示されます。） 

白色〇)点な 

動いているちのにピントを合わせ続けています。撮影でさます。 

(フオーカスモードが[コンテイニュアス A 鬥の場合のみ表示されます。） 

赤色♦点な 

ピントが合いません。下を確認してください。撮影はでさます。 

撮りたいをのに近づをずぎていませんか？ 

カメラ（鏡晌先端）から、ズーム広角側で己 Ocml ^ ソ上、ズーム望遠側で2枯上 
離れたちのにピントが合います。それより近くのちのを撮影するとさは、スー 
パーマク□モード、または、マク□モード（一 P .38、39) で撮影してくださし、。 

オートフオーカスのま手な彼写な:ではありませんか？ 

オートフオーカスの苦手な被写体だと、オートフオーカスではピント合わせが 
できません。フオーカス□ック撮影（一 P . 已6)、または、マニュアルフオーカ 
ス(手動によるピント合わせ)撮影（一 P .93) を行なってください。 


广才ートフォーカスの苦手な被写体 ] 

映像 AF 方式のピント合わせは被写体のコントラスト（明暗差）を利用しています。したがって、次の 
ような被写体では オー トフ ォー カスでピントが合いにくいことがあります。ピントが合わない場合は、 
画面ち下にホ色の参が点なします。このよラな場合は、フォーカス□ック撮影を行なラか(一 P . 已目)、 
または、マニュアルフオーカス（手動によるピント合わせ）で撮影してください（一 P .93)。 
















オートフオーカスの苦手な被写体 


■ 


を 


暗すぎるちの 




ストのないちの 


に距離の異なるちのが 
混じっているとき 


太陽のように明るいらの 
や、車のボディ、水面な 
どさらさら輝いているち 
の 


し1 —力 J レノオーカノ V ゾレームの度択 I 

ワイドフオーカスフレーム [] の中には、ピントををわせるための 
センヴー (□ ーカルフオーカスフレーム）が3つあります。この3つの 
中か5、実際に使ラフレームを1つ選択することがでさます。 

1.十字キー中巧の実行ボタンを、約1秒巧巧し続けまず。 



± 


□ □ □ 


応用撮影編 
動画撮影編 











































































ピント合わせ（詳細）（続を) 



2•ちちのキーで、ピントを合わせたいフレーム 
を選びまず。 

• 選んだフレームは青色で表示されます。 

•フ オー カス □ック 撮影には、中央のフレームを選ぶと 
便利です。 



3.十字キー中巧の実行ボタンを巧します。 

• 選ばなかったフレームが消えます。 

4•シャツターボタンを半巧ししてピントを合わ 
せた後、巧し込んで撮影します。 

•ピントが合うと、 フレームは ホくなります。 



•再度十字キー中央の実行ボタンを約1秒巧し続けると、ワイドフオーカスフレームに戻ります。 
•デジタルズーム時(一 P . 100)には、フレームを選択することはでさません。 


[ _ ノオー カス □ ック瓶 影 _ J 

ピント位置を一時的に固定して、その間に構図を変えることがでさます。 

• 3 つの□ーカルフオーカスフレームのラち、中央のフレームを選んでおくと便利です。 


msism 










1. ピントを合わせたいものに、 P .55 〜5目で選んだフオーカ 
スフレームを合わせてシャツターボタンを半巧しします。 

• ピントが合って固定されると、□ーカルフオーカスフレームがホくなり 
ます。画面ち下には白色の〇が点なします。 


2. シャツターボタンを半巧ししたまま、構図を変えます。 

3. シャツターボタンを巧し込んで撮誘しまず。 


•ピントと同時に露出ち固定されます（シャッター速度と絞り値が黒く反転します)。 

• シャッターボタンから手を離すと、固定されたピント位置は解除されます。 

•シーンセレクターで「スポーツ」を選択しているとさ（一 P .3 目）、または、 P ， A ， S ， MSf — K (^ P .62 
〜目目）でフ オー カスモードに[コンテイニユアス AF ] を設定しているときは、フ オー カス□ックはできま 
せん。 


応用撮影編 
動画撮影編 






フラッシュ撮影 



フラッシュを使ラとさは、内蔵フラッシュを手で上げてくださ 
い。内蔵フラッシュび上がっているとさに、フラッシュモード 
ボタンを押すと、フラッシュの光りちを変えることがでさます。 

フラッシュを発光させないとさは、内蔵フラッシュを手で押し 
下げてください。 


〔 フフツジユ表巧 ) 



フラッシュ巧電中はアクセスランプびオレンジ色ですばやく点 
減します。 

充電び完了すると、アクセスランプの点滅が止まります。充電 
が完了するのを待って撮影してください。 



適正露出が得られたとさは、撮影後、画面左上に画が点なしま 
す。 


msfzm 













〔 フラッシュモードを変えるには ) 



内蔵フラッシュび上びつているときに、フラッシュモードボタ 
ンを巧すと、フラッシュの光りちを変えることがでさます。 
フラッシュモードボタンを巧すごとに、次の順序でフラッシュ 
の光りちが変わります（キーカスタマイズ P .89) を初期設定 
の[フラッシュモード]に設定している場合)。 

キーカスタマイズを[フラッシュモード] L ソ外に設定している場 
合は、撮影モードメニューで変更でさます（一 P .9 已）。 


撮影モードダイヤルが、 の皿、 P 、 國、国、回、國 、巧 
位置のとさ 


撮影モードダイヤルが、 A 、 S 、 M 位置のとさ 



暗いとさなど么、要なとさ自動的に 
光ります。（自動発光） 


人の目がホく写るのを和らげます。 
必要なとさ自動的に光ります。 
(赤目軽減自動発光） 


必ず光ります。（強制発光) 


夜景を背景にした人物撮影で、人 
ち背景ちされいに写るように光り 
ます。（ス□ーシンク□、一 P .60) 



必ず光ります。（強制発光) 


人の目がホく写るのを和らげます。 
必ず光ります。(赤目軽減強制発光) 


夜景を背景にした人物撮影で、人 
ち背景ちされいに写るように光り 
ます。（ス □- シンク□、一 P .60) 


動応 
画用 
撮撮 
影霉 
編編 
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フラッシュ握露（続を) 


ス□ーシンク□撮影 


夜景を背景に して 記念撮影する場を、 ス □ーシンク□撮影（シャ 
ッター速度の遅いフラッシュ撮影）をすると、人物も背景もされ 
いに撮ることがでさます。 

フラッシュモードボタンを巧してス□—シンク□を選び、 
撮影します。 



• シーンセレクターの「夜景ポートレート」と得られる効果は同じです（一 P .37)。 

•ス□ーシンク□撮影時は、フラッシュはかならず赤目軽減発光になります。 

•シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれにを意するか、兰脚を使って撮影してください。 


画面表示の切り替え（撮影モード) 



液晶モニター、または、ファインダーの表示内容を切り 
替えることがでさます。 


表示切り替えボタンを巧します。 

•ボタンを押すたびに、液晶モニター、または、ファイン 
ダーの表示が、ちページの順で切り替わります。 

• 動画撮影時(撮影開始前)も同様に切り替わります。 


msf§m 

















画像のみ 


* 液晶モニターに表示される内容とファインダーに表示される内容は同じものです（液晶モニターとファイ 
ンダーを同時に表示させることはでさません)。 

♦「画像のみ」の状態でも、警告表示(ホ色の表示）とフォーカス表示（^ド.已4)、曰付写し込み表示（^ 

P .1 目 3) は現れます。また、フルオートシーンセレクタート P .32) も作動し、自動で選ばれたシーンの 
絵記号が表示されます。 

• この使用説明書では、撮影情報表示の状態(左上図）で説明しています。 

• ヒストグラムについては、118ページをご覧ください。 

* このカメラでは、暗いところでも液晶モニターがよく見えるように、一定じ(下の暗さになるとモニター感 
度が自動的に上がります(モニター自動感度アップ機能)。 


応用撮影編 
動画撮影編 


の 






露出モード 


同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出モ 
ードを変えることで、シャッター速度と絞り値のどち5か一ち、あるいは両方を自分で決めることが 
でさます。 

P (プ□グラム)モード シャッター速度と絞り値の両方び自動的に決まります。 

A (絞り優先)モード 希望の絞り値を決めることがでさます。 

S (シャッター速度優巧）モード希望のシャッター速度を決めることがでさます。一 P .64 
M (マニュアル)モード 希望のシャッター速度と絞り値を決めることがでさます。一 P .6 已 

• A 、 S 、 M モードでは、フラッシュは自動発光しません。 


P (プ□グラム）モード 



シャッター速度と絞り値が自動的に決まります。シャッターチャンスに専念 
することがでさるので、スナップ写真など一般撮影に最適です。 


A (絞り優先)モード 



撮影者が希望の絞り値を決めることがでさます。絞りとは、レンズを通して 
入ってくる光の量を調整するちので、絞り値が変わると被写体の前後のピン 
卜の状態が変わり、背景をぼかしたり、くっさり写したりすることがでさま 
す。 

絞り値を 2.8 などにルさくすると、被写体の前後がぼけやすくなります(ちぺ 
-ジ、 写真左)。逆に8.日などに大さくすると、近くのものから遠くのものま 
でくっさりと写ります(ちページ、写真ち)。 












絞り値がルさいとさ 絞り値が大さいとき 

(絞りを開けたとさ） （絞りを絞り込んだとき) 

1•撮影モードダイヤルを A に合わせます。 

• 液晶モニターに絞り値が青色で表示されます。 


動応 
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2.十字キーの上下で、巧望の絞り値を選びます。 

•攻下の範囲から選ぶことがでさます。 

広角側： 2.8 〜 8.0 
望遠側： 3.7 〜 8.0 



十字キー上下で変更する、の意味 


•絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）とレンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります 
(手ぶれ警告®!)が表示されます)。兰脚を使って撮影されることをおすすめします。 

•シャッターボタンを半巧ししたときにシャッター速度がホくなる場合は、カメラの制御範囲を超えている 
ため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。白く表示される範囲内で絞り値を設定してく 
ださい。 

•被写体の状況によっては、絞り値を変えてら、それに連動してシャッター速度が変化しないことがありま 
す。これは、表示されている於上に細かなシャッター速度の変化や撮像感度の調整(オート設定時のみ）に 
よるらので、実際には適正露出になるように正確にカメラはコント□ールされています。 

•フラッシュを使用する場合、絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）と、フラッシュ光が遠くまで届かなく 
なります。絞り値をルさめにして（開放側で)撮影することをおすすめします。 


■成 • 







露化モード(続を） 

S (シャツター速度優先)モード 


病 

ft# 


撮影者が希望のシャッター速度を決めることがでさます。シャッター速度が 
変わると動いているちのの写り方が変わります。 

シャッター速度を1/1日日日秒などに速くすると、動いているものがくっきり 
と止まって写ります（写真左)。逆に1/1已秒などに遅くすると、動いている 
ちのが流れるよラに写ります(写真ち)。 




シャッター速度が速いとさ 


シャッター速度が遅いとさ 


1•撮影モードダイヤルを S に合わせまず。 

•液晶モニターにシャッター速度が青色で表示されます。 



2.十字キーの上下で、巧望のシャツター速度を選 
びまず。 

• 1已秒〜1/10日日秒の範囲から選ぶことができます。 
2"、 4" など「"」の文字が出ている場合は、それぞれ2 
秒、4秒を表します。 



十字キー上下で変更する、の意味 











• シャッターボタンを半巧ししたときに絞り値がホくなる場合は、カメラの制御範囲を超えているため、露 
出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。白く表示される範囲内でシャッター速度を設定してく 
ださい。 

• S モードでは手ぶれ警告®®は表示されません。 

• シャッター速度が1秒於上の場合、露光(撮影)終了後に続けてノイズ軽減処理が行われます。処理中は 
「ノイズリダクション実行中」のメッセージが現れます。一 P .67 
• タイム露光(長時間露光)撮影は M モードで行なってください。一 P .66 

•被写体の状況によっては、シャッター速度を変えても、それに連動して絞り値が変化しないことがありま 
す。これは撮像感度の調整（オート設定時のみ）によるちので、実際には適正露出になるよラに正確にカメ 
ラはコント□ールされています。 


M (マニュアル）モード 
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A モード、 S モードで説明した絞り値とシャッター速度の両方を、自由に選 
ぶことびでをます。絞り値とシャッター速度の両方を固定したままで撮影し 
たいとさや、露出計を使って撮影するとさなどに便利です。 


1.撮影モードダイヤルを M に合わせます。 



2.十字キーの上下で、巧望のシャツター速度を選 
びまず。 

• 1已秒〜1/ I 日0日秒の範囲から選ぶことがでさます。 

1已秒の次には T (タイム露光撮影、一 P .66) が表示さ 


れます。 



3.十字キーのちちで、巧望の絞り値を選びます。 

•絞り値は於下の範囲から選ぶことができます。 

広角側： 2.8 〜狂日 
望遠側： 3.7 〜狂日 


十字キー左ちで変更する、の意味 



十字キー上下で変更する、の意味 


msism 









露出モード(続を) 


• M モードでフラッシュを発光させない場合は、設定されたシャッター速度と絞り値に応じて画面の明るさ 
が変化します（フルタイム AF を[あり]に設定している場合は、画面の明るさは変化しません)。そのまま 
撮影すると写真が大幅に露出才ーパ'—/アンターになる場合は、シャッターボタンを半押しするとシャッ 
ター速度と絞り値の両方がホく点なします。フラッシュを発光させる場合は、被写体が確認できるよう自 
動的に画面が明るくなります。 

• シャッター速度が1秒於上の場合、露光(撮影)終了後に続けてノイズ軽減処理が行われます。処理中は 
「ノイズリダクション実行中」のメッセージが現れます。一 P .67 

• M モードでは、撮像感度(一 P .99) をオートにしていると、常にに日100相当に固定されます。 

• M モードでは手ぶれ警告®!)は表示されません。 

• M モードでの露出補正（一 P .68) はでさません。 

•フラッシュを使用する場合、 A モードや M モードで絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）と、フラッシュ 
光が遠くまで届かなくなります。絞り値を小さめにして（開放側で)撮影することをおすすめします。 


タイム露が(長時間露が)撮影 



1度シャッターボタンを押すと、シャッターが開いたままになり（最 
長3日秒)、もう一度シャッターボタンを巧すとシャッターが開じ5れ 
ます。カメラを与刷に取り付けて撮影してください。 M モードでのみ 
撮影巧能です。 

l . M モード撮影で、シャツター 
速度で TTJ を選びます。 

• 1已秒からさらに十字キーの下キー 
を巧して < ださい。 



msfsm 

















2. シャッターボタンを巧します。 

• シャッターが開いたままになります。 

• 露光(撮影)中は液晶モニターは消灯し、於下の画面が現れます。 


as が中 

如唯ぶ粒 

看着 a ミ Slg 重 


• 30 秒経過すると、自動的に撮影は終了します。 

3.必要な時間が経過した5、もう一度シャツターボタンを巧します。 

•シャッターが閉じます。 


1砂な上の撮影を行なう場合の画面について- 

シャッター速度が1秒於上の場合、または、タイム露光撮影を行なった場合は、露光(撮影)終了後に続 
けてノイズ軽減処理（ノイズリダクション)が行われます。ノイズリダクション中(数秒〜 3 日数秒程度、 
シャッター速度によって異なる）は、液晶モニターが消灯し、ち ■ 
のメッセ-ジが現れます。この副ま次の撮影はできません。 。パ]が r が巧 n 平 

• ノイズリダクションをなしにすると、ノイズ軽減処理をせず 
に、すぐに次の撮影を行なうことができます。一 P .161 C _ 


応用撮影編 
動画撮影編 






画像を巧るくずる- B 音くずる(語出が正) 


撮影される画像を明るくしたり暗くし 
たりします。一 2.0 〜 +2.0 の範囲で 
日.3段ごとに設定でさます。 

+側にすると画像が明るくなります。 

白い被写体を白く表現するとさや、黒 
い被写体をつぶさずに描写するとさな 
どに使います。 

-側にすると画像が暗くなります。黒 
い被写体を黒く表現するとさなどに使 
います。 

•撮影モードダイヤルが曲 B 位置のとさは、露出補正はでさません。 




1.十字キーのちちどち6 
かを1回巧します。 

• 画面に現在の設定値が表示 
されます。 


2.十字キーのをちで巧望 
の数値を選びまず。 

•ちを押すと明るくなります 
(+ 側に露出補正)。左を巧 
すと暗 < なります（一側に 
露出補正)。 




3. 十字キー中巧の実行ボタンを巧します。 


■巧— 












応用撮影編 
動画撮影編 









握影モードメニュー 


撮影モードダイヤルが、 P 、 A 、 S、M 位置のとさにメニューボタンを巧すと、72〜73ページに示す 
設定が可能です。 

( メニュ—設をのしかた ) メニューの設定は、上下左ちのキーと中央の実行ボタ 

ンで行ないます。 


1.ちちのキーで、設定したい項目のあ 
るタブ(01〜 03) を選びます。 


2.上下のキーで、頃目（メニュー画面 
のち側に表示されているちの)の中 
か6設定したいものを選びます。 


3•ちのキーを巧しまず。選ぶことので 
をる内容一覧が現れます。 





m TTM m i^sETUPi 



調光補正 


測光トド 


[WUl ： 


m | 〇 2 1 IT1 [ 

パ ETUPl 

フォ-カスモ-ド 

才-トフす-カス ] 

フルタィム AF 

なし 


フラッシュモード 

自動発光 


'調光補正 

0 


測光モ-ド 

►を分割 


fMUl 。 


£1 曲 2 |[3 L f ^ SETUP ] 


フトカストド 
フルタイ MF 
フラツシ ] モ-ド C 

調光補正 


測光トド 


を分割 


中央重点平均 


スポット 


[MENU ]： 


の 































4 .上下のキーで、内容一 覽か 6設定し 
たいものを選びます。 


5. 中巧の実行ボタンを巧して決定しま 
ず。 




D \TCm2 IJ 3l 


I 少 SETUP 〕 


フトカストド 


フルタイ /; AF 


フラッシュモ-ド 

■ を分割 11 

調光補正 

1中央重点平均 1 

【測光トド 

スポット 1 



「11 1021 I 3 I 


I/-setup] 


フトカストド 
スレタイム AF 
フラッシュモ-ド 


調光補正 


測光トド 


ワンショット AF 
なし 

自動発光 


0 


►中央重点平均 


MU1 コ 


この説明書では、 1 U 後、メニユー画面に巧しての操作をじ1下のように表記します。 
IMENUI — [02] —[測光モ-ド]一【ち側へ移動】一忡央重点平均]一〇実行 

この表記は、 J ^ iTF に示す一連の操作を表したものです。 

① メニユ~ボタンを押す。 

② 左ちキーで [a 2] を選ぶ。 

③ 上下キーで棚 J 光モード]を選ぶ。 

④ ちキーでち側の項目に移動(選べる設定の一覧が現れる)。 

⑥上下キーで[中 m 純削を選ぶ。 

⑥中央の庚巧ボタン]を巧してミ夫定。 


防70 ぺージ操作1 
防70 ぺージ操作2 
防70 ぺージ操作 3 
防71 ぺージ操作 4 
防71 ぺージ操作 5 


応用撮影編 

動画撮影編 

































握髮モードメニューき! 


01 

ドライブモード 
(一 P .74) 

[1 コマ撮影] 

セルフタイ7— 

連続撮影 

シヤッターチヤンス連写 

ブラケット撮影 

画像サイズ 
(一 P .81) 

[2272 X 1704] 

1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 

画質 

(一 P .83) 

フアイン 

[スタンタード] 

ェコノミー 

ホワイトバランス 
(一 P .8 目） 

カスタム設定 

カスタム呼び出し 

[AUTO] 

プリセット 

キーカスタマイズ 
(一 P.89) 

[フラッシュモード] 

ドライブモード 

ホワイトバランス 

フオーカスモード 

カラーモード 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


02 

フオーカスモード 

(一 P.90) 

[ワンシヨット AF] 

コンテイニュアス AF 

マニュアルフオーカス 

フルタイム AF 
(一 P.94) 

あ0 

[なし] 

フフツシュモード 

(一 P.9 己） 

[自動発光] 

赤目軽減自動発光 

強制発光 

赤目軽減強制発光 

ス□ーシンク □ 

調光補正 
(一 P.9 目） 

±2.0 (1/3 ステップ） 
[±0.0] 

測光モード 
(一 P.97) 

[多分割] 

中央重点平均 

スポット 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 











































03 

撮像感度 
(一 P.99) 

ISO 400 

ISO 200 

ISO 100 

に〇已〇 

[AUTO] 

デジタル ズーム 
(一 P.100) 

あ0 

[なし] 

カラーモード 
(一 P.101) 

[ナチュラルカラー] 

ビビッドカラー 

モノク〇 

セピア 

シャープネス 
(一 P.102) 

八ード (+) 

瞩準] 

ソフト（一） 

コントラスト 

(一 P.103) 

強い （+) 

瞩準] 

弱い（― ） 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


応用撮影編 
動画撮影編 





















ドライブモード 


セルフタイマーや連続撮影などのいろいろな撮影がでさます。じ(下の7つから選ぶことびでさます。 

1コマ撮影：シャッターボタンを巧すごとに、1枚ずつ撮影さ 
れます。 

セルフタイマー：セルフタイマー撮影がでさます。一 P .7 已 
連続撮影：シャッターボタンを巧し続けている間、連続して 
撮影でさます。- ► P .76 

UHS 連続撮影：シャッターボタンを巧し続けている間、高速 
で連続して撮影でさます。 - P .76 


シャッターチャンス連写： シャッターボタンを巧し続けている間連続して撮影し、シャッター 

ボタンを離したとさからさかのぼって記録します。一 P .77 
シャッターチャンス UHS 連写：シャッターボタンを巧し続けている間高速で連続して撮影し、シャ 

ッターボタンを離したとさか5さかのぼって記録します。一 P .77 
ブラケット(露出ず5し)撮影：露出をずらした写真び自動的に3枚撮影でさます。 - P .80 


1 か 1 1 2 1 1 3 1 l ^ SETUP ] 

いライブトド 

•1]7 撮影 

画像サイズ 

t ルフタイ 7 - 

画質 

連続撮影 

ホワ仆バランス 

シャッタ-チャンス連写 

お-カスタ 7 イズ 

ブラケット撮影 



1コマ撮影 


シャッターボタンを巧すごとに、1枚ずつ撮影されます。初期設定は1コマ撮影です。 


IMENU 

卜[〇1 ] 一 [ ドライブトド]一【ち側へ移動】一 [1] マ撮影]一戀実行一1 

MENUI 



セルフタイ7— 


シャッターボタンを巧してから約10秒後に撮影されます。撮影者も一緒に写真に入るとさに便利で 
す。 

[ menu ]- [〇1 ] 一 [ ドライブモ-ド]一【ち側へ移動】一比ルフタイマ-] 一〇実行一的 enU ] 


の 



























1. 前ぺージの手順でセルフタイマーを選びます。 

• 画面にセルフタイマーの絵記号が表示されます。 


撮りたいものに [] を合わせ、構図を巧めます。 
撮りたいものにピントが合つていることを巧認してか 
6、シャツターボタンを巧しまず。 



• セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点 
滅します。撮影直前には素早い点滅、そして点なとなり、撮影のタイ 
ミングをお知らせします。 

•セルフタイマー動作中は、ランプと同様に音でちお知らせします。音 
を消すことちでさます。一 P.1 目7 

• セルフタイマー動作中は、画面中央にセルフタイマーの絵記号と撮影 
までの残り秒数のカウントが表示されます。 

•撮影後、セルフタイマーは解除されます。 

•作動中のセルフタイマーを止めるには、ズームレバーを左ちどちらか 
に動かしてください。 


動応 
画用 
撮撮 
影霉 
編編 










ドライブモード（続を) 


連続撮影- UHS * 連続撮影 *UHS 二 Ultra High Speed ( ウルトラ八イスピード)の略 

シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮影されます。連続撮影では、ワンショット AF 
時：最高毎秒約2.已コマ、コンティニュアス A 刊寺：最高毎秒約1.已コマの撮影がでさます。 

UHS 連続撮影では、毎秒約1日コマの速度で、最高1已コマまで連続して撮影でさます。 


を1£1\1じ I ^ [ 〇1 ] ^ [ ドライブモード]^【ち側へ移動】^ [連続撮影]^ @実行で選択画面へ 


1. 上記の手順で連続撮影を選びまず。 

•連続撮影か UHS 連続撮影かを選ぶ画面が表示されます。 



連続撮影 


UHS 連続撮影 


2. ちちのキーでどち6か 
を選んで、実行ボタン 
を巧します。 

3. シャツターボタンを巧 
し続けて撮露します。 


【連続撮影時の注意】 

•フラッシュが発光するとさは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。 

•ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。ただし、露出モード P ， A ， S ， M 各モードでフォーカスモー 
ドがコンテイニュアス AF (一 P .91) のとさ、または、シーンセレクターのスポーツモード（国 一 P .3 目） 
でフォーカスモードがオートフォーカスのときは、1コマごとにピント合わせが行われます（この場合で 
ち露出は1コマ目で固定されます)。 

•カメラ内部のメモリー容量の関係上、連続で撮影できるコマ数は最大已コマでず。 

•日付写し込み OP . l 目 3) を行なっている場合は、連続撮影の速度は遅くなります。 


の 














【UHS 連続撮影時の注意】 

UHS 連続撮影では、すべての画像データをいったんカメラ内部のメモリーに蓄積し、撮影完了後に 
データをまとめてカードに書き込み(記録）します。よって、 

•撮影後、カードに書さ込む時間が必要です。書さ込み中は次の撮影はでさません。 

•カメラ内部のメモリー容量の関係上、連続で撮影できる最大コマ数は1己コマでず。 


• 画像サイズは1280画素 X 9目0画素に固定されます。 

•フラッシュ撮影はでさません。自動的に発光禁止になります。 

• ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。 動応 

• UHS 連続撮影時にはデジタルズーム（一 P .1 日日）はできません。また、デジタルズーム時に UHS 連続撮画用 

影に設定すると、デジタルズームは解除されます。 胃^ 

• 低速のシャッター速度での撮影はできません。 S モード（一 P .64) や M モード（一 P . 目己）で1/3日秒より mm 
低速側のシャッター速度に設定していた場合、自動的に1/30秒に変更されます。 

•電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の〇が点なしている場合)は、 UHS 連続撮影はできませ 
ん（シャッターは切れません)。 

• UHS 連続撮影の場合、他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。 

• 強い逆光下で撮影した場合、スミア(縦に伸びる光の帯)が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりする 
ことがあります。これらの現象は画面で確認でさます。 A モードで絞りを絞ると、このような現象を緩和 
させることがでさます。 - P .63 


シャツターチャンス連写 • シャツターチャンス UHS 連写 


シャッターボタンを巧し続けている間連続して撮影び行われます。このとさの撮影画像はカメラ内部 
のメモリーに一時保存されていさ、シャッターを押し続けている間は最新の撮影画像を内部メモリー 
に上書さし続けます。シャッターボタンを離したら、その直前まで内部メモリーに一時保存されてい 
た画像をカードに書さ込み(記録）します。テニスやゴルフのフオームのチェックなど、過去にさかの 
ぼって動さを追いかける、連続したシーンの撮影に効果的です。 

シャッターチャンス連写では已コマ分(約 2 秒前）まで、シャッターチャンス UHS 連写では 12 コマ分 
(約1 .2 秒前）までさかのぼって記録でさます。 




ドライブモード(続を) 

を IENU ] 一 [〇1 ] 一[ドライブモ-ド]一【も 側へ 移動】一[シャツタ-チャンス連引一©実行で選択画面へ 


1. 上記の手順でシャツターチヤンス連写を選びます。 

•通常の連続撮影か UHS 連続撮影かを選ぶ画面が表示されます。 



シャッターチャンス連写 シャッターチャンス UHS 連写 


2. ちちのキーでどち6か 
を選んで、実行ポタン 
を巧します。 

3. シャツターボタンを巧 
し続け、記録を終了し 
たいタイミングで離し 
まず。 


•撮影後、さかのぼって記録される画像が順に小さく表示されます（シャツターチャンス連写では已コマ、 
シャツターチャンス UHS 連写では12コマ)。この表示中は、カメラを操作できません。 


















【シャッターチャンス連写時の注意】 

•フラッシュ撮影はでさません。自動的に発光禁止になります。 

•ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。ただし、露出モード P ， A ， S ， M 各モードでフォーカスモー 
ドがコンティニュアス AF (一 P .91) のとさ、または、シーンセレクターのスポーツモード（国 一 P .3 目） 

でフォーカスモードがオートフォーカスのときは、1コマごとにピント合わせが行われます（この場合で 
も露出は1コマ目で固定されます)。 

• 低速のシャッター速度での撮影はできません。 S モード（一 P .64) や M モード（一 P . 目已）で1/30秒より 
低速側のシャッター速度に設定していた場合、自動的に1/30秒に変更されます。 

• 電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の^が点なしている場合)は、シャッターチャンス連写、動応 
シャッターチャンス UHS 連写はできません（シャッターは切れません)。 

•シャッターチャンス連写時は日付写し込み（一 P . 1 63) はできません（シャッターチャンス UHS 連写時は * ^ 
日付写し込みでさます)。 Tim 


【シャツターチヤンス UHS 連写時の注意( 上記を意事頂に加えて )】 


• 画像サイズは1280 X 9目0画素に固定されます。 

• ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。 

•デジタルズーム（一 P .100) はでさません。また、デジタルズーム時にシャッターチャンス UHS 連写に設 
定すると、デジタルズームは解除されます。 

• 他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。 

• 強い逆光下で撮影した場合、スミア（縦に伸びる光の帯)が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりする 
ことがあります。これらの現象は画面で確認でさます。 A モードで絞りを絞ると、このような現象を緩和 
させることがでさます。 - P .63 





ドライブモード（続を) 


ブラケット撮影 



露出をずらした写真が自動的に3枚できま 
す。シャッターボタンを巧し続けている間、 
連続して撮影されます。 


面 ENU I 一 [ 〇1 ] 一 [ ドライブモ-ド]一【ち側へ移動】一[ブラケット撮影]一参実行で選択画面へ 


1. 上記の手順でブラケット撮影を選びまず。 

• 露出ずらし量を設定する画面が表示されます。 



4. シャツターボタンを巧し続けて撮影します。 

• ±0一一(露出アンダー）側 一+ (露出オーバー）側、の順に撮影 
されます。 

•途中で指を離すとブラケット撮影は終了します。 


2. ちちのキーでず6し量を設定しまず。 

• ±0.3、±0.己、 ±1.0 のいずれかを選びます。 ±1.0 だとずらし 
量が多くなり、 ±0.3 だとルさくなります。 


3. 十字キー中巧の実行ボタンを巧します。 

•画面ち下にブラケットの絵記号と撮影枚数を表す3が表示されま 
す。 


■な— 












•フラッシュ撮影はでさません。自動的に発光禁止になります。 

•基準値け日）とピント位置は1枚目を撮影するときに固定されます。露出補正（^ド.68)により、基準値 
をあらかじめずらしておくことち可能です。ただし、露出モード P ， A ， S ， M 各モードでフォーカスモー 
ドがコンテイニュアス AF (一 P .91) のとさ、または、シーンセレクターのスポーツモード（園 一 P .3 目) 
でフォーカスモードがオートフォーカスのときは、1コマごとにピント合わせが行われます（この場合で 
も、基準となる露出け 0) は1〕マ目で固定されます)。 

•撮影中にカードの空さがなくなると、その後の撮影はされずにブラケット撮影は途中で終了します。 


画像サイズ 


画像の大ささを指定することがでさます。4通りの中から選ぶことがでをます。 


1 〇1 1 m 1 3 1 1 少 SETUP] 

ドライブトド 

1画像サイズ 

■2272 X 1704 

画質 1 

1600 X 1200 

ホヮ仆バランス1 
お-カスタ7イズ 

1280 X 960 

640 X 480 



| MENU | 

卜[〇1 ] 一陋像ヴイズ]^【棚へ移動】一棉望のサイズ]一◎実行一1 

| MENU | 

1 


•画面ち上に、選んだ画像サイズが、大さい方の数値で表示されます。 
たとえば、1280 X 9目0を選んだ場合は、12吕〇と表示されます。 



応用撮影編 

動画撮影編 


の 



























画像サイズ（続を) 


デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズ2272 X 17日4画素の 
場合、画像は横に2272、縦に17日4に分割され、その1点1点(画素）にそれぞれ色が付き、全体と 
して 1 つの 写真になっています。画像サイズとは、このよラに並んでいる画素の数(記録画素数)を表 
し、画素またはピクセル、ドットといった単位で表されます。 

画像をプリント（印刷）する場合は、大さなサイズで撮影しておくほどされいにプリント（印刷）でさ 
ますが、1枚当たりのファイルサイズ(データ量)が大さくなりますので、カードに記録でさる（撮影 
でさる）枚数は少なくなります。ご使用のカード容量や用途に応じて画像サイズをお選びください。 
このカメラでは、画像サイズを J ^ TF の4通りの中から選ぶことがでさます。 


2272 X 1704 

このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り込んで編集するとさや、大さ 
くプ U ントする場合におすすめします。約38已万画素の画像が撮影でさます。 

(※り 2 L 版 （ 1 78 mm X 1 27 mm ) 〜 A 4 (297 mm x 21 0 mm ) 程度 

1600 XI 200 

パソコンに取り込んで編集するときや、プリントする場合におすすめします。約 

190万画素の画像が撮影でさます。 

(※の L 版 （ 1 27 mm X 89 mm ) 〜 A 已 （2 1 0 mm xl 48 mm ) 程度 

1280 X 960 

枚数を多く撮るとさに便利です。約120万画素の画像が撮影でさます。 

640 X 480 

1枚のカードに最も多くの枚数を撮影することができます。ファイルサイズがルさい 
ので、 E メールに添付するとさやホームページ用の画像として最適です。 


ここでいうプリントとは、印刷解像度1已日 dpi 〜3日日 dpi の場合を指しています。 









画質 

画質（画像の圧縮率）を指定することびでさます。3通りの中から選ぶことびでさます。 


1 か 1 1 2 1 1 3 1 l^SETUPj 

ドライブトド 


画像サイズ 1 

ファイン 

【画質 

■スタンダ-ド 

ホヮ仆バランス 1 

I ] ノミ- 

お-カスタマイズ 




[ MENUI —[ Q 1] — [画質]^【ち側へ移動】^[希望の画質]^〇実行 ^ [^ENU I 


動応 
画用 
撮撮 


影影 
編編 


•液晶モニターち上に、選んだ画質が表示されます。 

ファインー FINE 、 スタンダードー STD .、 ェコノミ ー- ^£(3日1\1.と表 
示されます。 



画像の圧縮率によって画質が決まります。画像を圧縮しないとファイルサイズ (84 ページの表参照） 
が大さくなるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録するち法が一般的です。 

エコノミー^スタンダード^ファインの順に高画質になりますが、高画質になるほど1枚当たり 
のファイルサイズが大さくなりますので、カードに記録でさる（撮影でさる）枚数は少なくなります。 


■が ■ 


























画質（続き） 


表示 

ファイル型式 

説明 

フアイン 

( FINE ) 

JPEG 
(圧縮率ル） 

画像が JPEG (ジェイペグ)型式で圧縮されて記録されます。圧 
縮率が大きくなるほどファイルサイズは小さくなり、1枚のカー 
ドに記録でさる枚数が増えます。 

JPEG (ジ I イペグ)型式の圧綱ま、圧縮率が大きいほど画質が 
劣化します。いったん劣化した画像の画質をパソコン等で復元 
することはでさませんので、特に後で画像の加工や編集を行な 
ラ場合、画質の設定は慎重に行なってください。一般的な目安 
は！;(下の通りです。 

プリント（印刷）する場合 一つ マイ V 、 スタンダード 

画像を加工する場合 一つ マイ V 

E メールに添付する場合など^エコノミー 

スタンダード 

( STD .) 

JPEG 
(圧縮率中） 

ェコノミー 

( ECON .) 

JPEG 
(圧縮率大） 


ファイルサイズと撮影画像数について 

画像サイズと画質によってファイルサイズが決まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量に 
よって1枚のカードに記録でさる撮影画像数が決まります。ファイルサイズの目安と付属の SD メモ 
リーカード使用時の撮影画像数は！;下の通りです。 

•下記の値は被写体やカードによって異なるため、あくまで目安とお考えください。 

•同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が異なると、撮影枚数など数値が異なることがありま 
す。 


ファイルサイズ（静止画像) 



2272 X 1704 

1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 

エコノミー 

約已 20 K 己 

約 280 K 巨 

約 190 K 己 

約吕 0 K 己 

スタンダー ド 

約100 0 K 己 

約 440 K 己 

約30 0 K 己 

約 120 K 己 

フアイン 

約194 0 K 己 

約 770 K 己 

約已已 0 K 己 

約 160 K 己 







ファイルサイズ（動画) 


[ フレームレート 

)[ 

800X600 

]( 

640X480 

)1 

320X240 

][ 

160X120 1 

「 30 fps 

]( 

—— 

]( 

約107 0K 巨/秒 

)( 

約 680K 巨/砂 

If 

約 170K 巨/秒 1 

[ 15 fps 

)[ 

約1070 K 巨/秒 

][ 

約已 40K 巨/秒） 

)1 

約3己 0K 巨/秒） ][ 

約9已 K 己/秒） 1 


1目 MB SD メモリーカード使用時の撮影画像数（静止画像) 



1 2272X1704 ]1 

1600XI200 

H 

1280X960 

][ 

640X480 1 

[ エコノミー 

)1 

約 27 枚 

)( 

約 47 枚 

)( 

約目 9 枚 

1( 

約 1 已〇枚 1 

1スタンダード 

J [ 

約 14 枚 

][ 

約 27 枚 

][ 

約 39 枚 

J [ 

約 100 枚 1 

[ フアイン 

)( 

約 7 枚 

][ 

約 14 枚 

)( 

約 22 枚 

]f 

約 69 枚 1 

1 巨 MB SD メモリーカード使用時の 撮影画像数(動画） 

1 フレームレート 

]( 

800X600 

]( 

640X480 

]( 

320X240 

][ 

160X120 1 

( 30 fps 

]( 

—— 

]( 

約 13 秒 

)( 

約 21 秒 

]f 

約 1 分 22 秒 1 

[ 15 fps 

)( 

約 13 秒 

)[ 

約 2 已秒 

]( 

約 41 秒 

][ 

約 2 分 30 秒 1 


f A 

【参考①】 128 MB SD メモリーカード（市販品）使用時の撮影画像数(動画） 


1 フレームレート 

][ 

800x600 

][ 

640X480 

][ 

320X240 

]( 

160X120 1 

\ 30 fps 

][ 

—— 

]( 

約1分已目秒 

)( 

約3分2秒 

]( 

約11分日2抄1 

[ 15 fps 

J( 

約 1 分已目秒 

K 

約3分43秒 

K 

約已分日6秒 

J [ 

約21分4已抄 ] 

【参考 ②】 256 MB SD メモリーカード（市販品）使用時の撮影画像数(動画） 

[ フレームレート 

Ji 

800X600 

J [ 

640X480 

J [ 

320X240 

][ 

160X120 ] 

f 30 fps 

]( 

—— 

][ 

約3分日2秒 

)[ 

約6分2抄 

1( 

約23分38抄1 

1 1 己 fps 

][ 

約3分日2秒 

][ 

約7分2已秒 

J [ 

約11分49秒 

][ 

約43分21抄1 



応用撮影編 
動画撮影編 
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■ 乙 ism 























































































































































ホワイト八ランス 


1 1 〇1 1 m 1 3 1 [^ SETUP ) 1 

ドライブトド 


画像サイズ I 

A カスタム設定 

画質 1 

A カスタム呼び出し 

1す編ランス 

■AUTO 

お-カスタ 7 イズ 1 

蘇プリセット 



光源によって被写体の色は変化します。特に白いちのは、光源 
によって青っぽく写ったり黄色っぽく写ったりします。これを 
白く写るように調整するのびホワイトバランスです。オートに 
すると自動的に調整されますが、意図的に選択したり、独自の 
設定を登録したりすることもでさます。 

オート (AUTO) :ホワイトバランスは自動的に調整されます。 
プリセット ：昼光、曇天、白熱灯、堂光灯、フラッシュ光 

の已つか 5 光源を選ぶことがでさます。 
カスタム ：独自のホワイトバランス設定を登録するこ 

とがでさます。 


才ート （ AUTO ) 


ホワイトバランスは自動的に調整されます。初期設定は才ート （AUTO) です。 

•オートの場合、液晶モニターやファインダーには表示は現れません。（ヒストグラム表示には WB AUTO 
と表されます。） 


プリセット 


被写体を照射している光源を選ぶことがでさます。オート （AUTO) で思ラよラな色が出ないとさに 
お使いください。 


MENUI 一 [〇1 ] 一[ホワイトバランス]一【も側へ移動】 ーロリセツト]一◎実行で選択画面へ 


1. 上記の手順でプリセツトを選びまず。 

•プリセツトされている光源を選ぶ画面が表示されます。 


■な • 






















3. 十字キー中巧の実行ボタンを巧して決定しま 
す。 

• 画面に選んだ光源が表示されます。 


動応 
画用 
撮撮 
影霉 
編編 


•水銀灯やナトリウムランプの場合、光源の特性上それらだけでは正確なホワイトバランスは得られません。 
フラッシュの使用をおすすめします。 


カスタムホワイトバランス 

複数の光源で照明されている場をなどで、より正確に白さを表現したいとさは、カスタムホワイトバ 
ランスの使用をおすすめします。 

【設定する】 

|[ MENU ]-[ Q 1 ] 一[ホワイトバランス]一【ち側へ移動】一[カスタム設定]一•実行で設定丽へ 


1. 上記の手順でカスタム設定を選びます。 

•カスタムホワイトバランスの設定画面が現れます。 













ホワイトバランス（続を) 


〇 

A Set 

A Set 

•完了 11 ご 


2.白く写したいものが画面いっぱいになるような構図にして、 
十字キー中巧の実行ポタンを巧し込みます。 

• ピントを合わせる必要はありません。 

•シャッター音がしますが撮影はされません。ここで画面に入れたらのが 
白くなるようなホワイトバランスに設定されます。 

•設定後は、カスタムホワイトバランスでの撮影になります。 


• この操作で設定されたカスタムホワイトバランスは、次に同じ操作で別のカスタムホワイトバランスが設 
定されるまで有効です（カメラの電源を切ってもキャンセルされません)。 


【設定したカスタムホワイトバランスを呼び出す】 

的 ENU ] — [白1 ] 一[ホワイトバランス]一【ち側へ移動】一[カスタム呼び出し]一◎実行一 [MENU 


上記の手順でカスタム呼び出しを選びまず。 

•画面にカスタムホワイトバランスの絵記号が現れます。 



mzizm 
















よく使う機能をフラッシュモードボタンに割り当てることが 
でさます。メニュー画面を表示して操作する必要びなく、設 
定をすばやく変更でさます。どの項目をフラッシュモードボ 
タンで設定変更できるようにするかをここで選びます。 


〇 


「か I の131 

ドライブトド 
画像サイズ 
画質 

ホワ仆バランス 


I 弁 setup] 



[Menu]: 


曲 ENU I — [〇 1 ] 一[キ-カスタマイズ]一 【も側へ移動】 一[希望の項目]一善実行一 [lyiENU 

上記の手順で、フラッシュモードボタンで設定を変更可能にする頂目を選びまず。 

• フラッシュモードボタンを押すたびに、於下の順で設定が変わります。 

•切下の順序でち端の巧にフラッシュモードボタンを巧ずと、ふたたび左端の設定にもどりまず。 
たとえば、下記ドライブモードの場合、[ブラケット撮影]の次にフラッシュモードボタンを巧ずと、 [1 
コマ撮影]にらどりまず。 

フラッシュモード（内蔵フラッシュを手で上げてぐたさし、） 

撮影モードダイヤルが、 P、 曲0、國、国、画、图、巧位置のとき 

自動発光^ホ目軽減自動発光^強制発光^ス□ーシンク □ 

撮影モードダイヤルが、 A、S、M 位置のとさ 

強制発光^ホ目軽減強制発光^ス□ーシンク □ 

ドライブモード ( ^ t は、十字キーの左ちで選択） 

1コマ撮影^セルフタイマー撮影^連続撮影^シャッターチャンス連写^ブラケット撮影 

U U U 

UHS 連続撮影シャツタ-チャンス UHS 連写 ずらし量(設定） 


キーカスタ7イズ 


お-カスタ7イス カラ-モ-ド 


フォ-カスモ-ド 


応用撮影編 
動画撮影編 




























キーカスタ 7 イズ（続を) 


ホワイトバランス (i t は、十字キーの左ちで選択） 

W 巨 AUTO -プリセットーカスタム設定ーカスタム呼び出し 

it 
昼光 
U 
墨天 
U 

白熱な 

U 

堂光な 
it 

フラッシュ光 


フォーカスモード (豚詳細は下言己） 

ワンシヨツト AF ー コンテイニユアス AF ー マニュアルフオーカス 


カラーモード (豚詳細は99ぺージ） 

ナチュラルカラー (Natural) ー ビビッドカラー (VIVID) 一 白黒（巨 W) ー セピア （SERA) 


フ オー カスモード 


h 1 102 1 m l ^ SETUP ] 

フ； r - カストド 

■ワンショット AF 

スレタイム AF 

]ンテにユアス AF 

フラッシュモ-ド 

7ニユアルフォ-カス 


調光補正 
測光トド 




撮影モードダイヤルが、 P、A、S、M 位置のとを 
自動でピントを合わせるオートフオーカスか、手動によるピ 
ント合わせのマニュアルフオーカスかを選ぶことがでさま 
す。 

また、オートフオーカスでのピントの合わせちとして、ワン 
シヨット AF* とコンティニュアス AF* を選択でさます。 

*AF = Auto Focus けートフオーカス）の略 


MENU I 一 [ 〇 2] 一[フォ-カスモ-ド]一【ち側へ移動】一陆望のモ-ド]一©実行一 I MENU I 


MsISM 



























1011 

1 少 SETUP] 

ドライブトド 


酿サイズ 


画質 


1フォ-カスモ-ド 

小トフ!-カス 1 

デジタルズ-ム 

■"7 ニユアルフォ-カス1 



撮該モードダイヤルが、凤 、网、岡、國、肉 位置のとを 
自動でピントををわせるオートフオーカスか、手動によるピ 
ント合わせのマニュアルフオーカスかを選ぶことがでさま 
す。 

フオーカスモードメニューは[〇1]タブに表示されます（一 
P.4 已）。 





IlMENUl 一 [〇1]一[フォ-カスモ-ド]- 

-【ち側へ移動】一[希望のトド]一®実行一1 MENU 1 

動応 

画用 

ワンシヨット AF 


撮撮 

影影 
編編 



シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われ、ピントが 
合うとピント位置はそこで固定されます。静止している被写体の撮 
影に適しています。初期設定はワンシヨット AF です。 


コンテイニユアス AF 



シャッターボタンを半押している間中、ピントを合わせ続けます。 
動いている被写体の撮影に便利です。 

•ワイ ドフォーカスフレーム設定時（一 P. 已3、已已、已目）は、ピント位 
置を表すホいセンサーは表示されません。 

•コンティニュアス AF でも、激しく動く被写体にはピントを合わせる 
ことがでさません。 

•連続撮影(一 P.7 目)、ブラケット撮影(一 P.80)、 シャッターチャン 
ス連写（一 P.77) でちコンティニュアス AF が使用でさます。 


の 






























フオーカスモード（続を) 


r フオー カス 表示 ] シャツターボタンを半押しすると、液晶モニター下部のフォーカス 

-^表示が、ピントの状態をお知らせします。 

ワンシヨット AF とコンテイニユアス AF とでは、フオーカス表示が 
異なります。 


ワンシヨ ッ ト AF 

〇白色 

ピントがをって固定されています。 

0ホ色 

ピントがをっていません。 

コンテイニユアス AF 

(〇)白色 

ピントがをっています。被写体の動さに合わせてピント位置 
が変わります。 

〇ホ色 

ピントがをっていません。 


•コンティニユアス AF では、フォーカス表示〇が現れた場合でも、撮影前に液晶モニター、または、フ 
アインダーでピントが合っている（撮りたいものがはっさりと見えている）ことを確認されることをおす 
すめします。 














マニュアルフオーカス（手動によるピント合わせ) 


MENU 一 [02] 一 I ； フオ-カスモ-ド]一【ち 側へ 移動】一[マニュアルフオ-カス]一©実行 


MENU 



上記の手順でマニュアルフォーカスを選びまず。 

• マニュアルフォーカス画面(画面ち下にマニュアルフォーカス 
Manual Focus を意味する MF が現れ、ピント合わせの目安のパ' 
ーグラフが表示されます）が現れます。 


画面中央付近び拡大表示されていることを示す絵記号 

2. 十字キーの上下でピントを合わせまず。 

•十字キーの上下いずれかを1回巧すと、画面中央付近が約2.已倍に 
拡大表示され、ピントの状況を見やすくします(約4秒間操作しな 
いでいると拡大表示は解除されます)。 

•バーグラフは目安です。画面上に写したいものが最もはっさりと 
見えるよラに、上下の十字キーで調整してください。 


卿^ 



屬 


>露 出モード A、S、M モード時は、十字キー中 
央の実行ボタンを押すたびに、十字キー上下 
の働きが、 「MF のピント合わせ」と「シャツ 
ター速度設定 （A モード時は絞り値設定)」と 
で切り替わります（左図は M モード時)。 

>スーパーマク□モードやマク□モード 時（一 
P.38、39) ち7 ニユ アルフ オー カスでのピン 
卜合わせがでさます。 


応用撮影編 
動画撮影編 






















フルタイム AF 


1 1 1 1021 13] 

[/•setup] 

フォ-カスモ-ド 

い)レタイム AF 

ち 0 


フラッシュモ-卜 

1•なし 


調光補正 
測光トド 





フルタイム AF を機能させると、シャッターボタンを半押し 
しなくても、フオーカスフレーム内のものに常にピントが合 
い続けます。 



シャツターボタンを半押ししなくても、フオーカスフレーム内のものに常にピントが合い続けます。 
フルタイム AF なしの場合と比べて、より速いピントちわせび可能です。 

•フルタイム AF なしと比べて、電池の寿命がやや短くなることがあります。 


フルタイム AF なし 


シャッターボタンを半押しすると、ピントをわせが行われます。電池を節約したいとさや、静かに撮 
影したい場合に便利です。初期設定はフルタイム AF なしです。 

•動画モード時、シーンセレクターのスポーツ（国）選択時、曲 B およびシーンセレクター國、画、國、巧位 
置でスーパーマク □/ マク□モードに設定したときは、ここでの設定に関係なく、フルタイム AF ありに 
なります。 


^£9 





























フラッシュモード 


1 1 1 102 1 1 3 1 l^SETUP] 

フォ-カスモ-ド 

•自動発光 

刀レタイム AF 

赤目自動発光 

f フラッシュトド 

強制発光 

調光補正 
測光モ-ド 


ス□-シンク日 



フラッシュの発光モード（光りち)を選びます。フラッシュが 
下がっているとをでも選択でさます。撮影モードダイヤルの 
位置によって選べるモードび異なります。 


を IENU 卜 [02] — [フラッシュトド] 一 【も側へ移動】 一 [希望のモ-ド]一み実行 一を IENU | 


撮影モードダイヤル P 位置のとさ 


撮影モードダイヤル A 、 S 、 M 位置のとさ 


動応 
画用 


撮撮 


影霉 
編編 



自動発光：暗いとさなど必要なと 
さ自動的に光ります。 



強制発光：必ず光ります。 



赤目（軽減）自動発光：人の目がホ 
<写るのを和らげます。么、要なと 
さ自動のに光ります。 



赤目（軽減)強制発光：人の目がホ 
く写るのを和らげます。お 1ず光り 
ます。 



強制発光：必ず光ります。 



ス□ーシンク □:夜景を背景にし 
た人物撮影で、人ち背景ちきれい 
に写るように光ります。 


区 

r 真， 5!™ 


ス□—シンク □:夜景を背景にし 
た人物撮影で、人ち背景もされい 
に写るように光ります。 


•夕1•付けフラッシュ（プ□グラムフラッシュ已目〇 0HS(D) /3目00 HS(D) /2已〇0 (D)) 装着日寺は、ホ 
目（軽減）自動発光、および、赤目（軽減)強制発光は選ぶことができません。 


msism 






























誦巧巧正 


1 1 1 1021 13] 

[/•setup] 

フォ-カスモ-ド 
フルタイム AF 
フラッシュモ-卜 

BH 


【調光補正 

パ1 

1 

測光トド 







露出補正 P.68) では画面全体の明るさが調整されますが、 
フラッシュが発光する場をは、露出補正とは別に、フラッシ 
ュの発光量だけを調整することびでさます。露出補正と同じ 
く、 一2.0 〜 +2.0 の範囲で日.3段ごとに設定でさます。 


MENU 一 [ 〇 2] 一 [調 光補正]一 【も側へ移動】 一叶きキ-の上下で設定]一翁実行一 MENU 



• 0 於外に設定すると、設定後、画面に絵記号と設定値が表示されます。 


P 露出 補正と 調 光補正の 違い- 

露出補正では、シャッター速度•絞り値•撮像感度(オートの場合)が変化することによって補正が行わ 
れます。フラッシュが発光する場合は、それに加えてフラッシュの発光量も同時に変化します。 

一ち調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。写真全体に対するフラッシュ光の影響を 
相対的にコント□ールすることができます。例えばフラッシュ光を少なめに仕上げたいときは、調光 
補正をややアンダー側（一側）に設定しておき、同時に露出補正をオーバー側 （+ 側）にかけて全体の明 
るさを調整する、といった使い方がでさます。 

• フラッシュの光量には限りがあるため、被写体がフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近にあ 
るときは、オーバー側の効果が出ないことがあります。同様に近接撮影ではアンダー側の効果が出 
ないことがあります。 

































m 1021の 
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フオ-カスモ-ド 
刀レタイム AF 
フラッシュモ-ド 
調光補正 


BJ ]。 


測光モード(カメラが被写体の明るさを測るち法)を下の3 
つの中か5選ぶことびでさます。 

を分割測光： 画面全体を細かく分割して測光します。 

中央重点平均測光：画面の中央部に重点を置さなが5、全 
体の明るさを平均的に測光します。 
スポット測光： 中央部のスポット測光サークル内のみ 

で測光を行ないます。 


> [ 〇 2] 一 [測光モ-ド]一【も側へ移動】一陆望の-設定] 一 • 実行一 MENU 


多分割測光 


m 



中央重点平均測光 



画面全体を細かく分割に已6分割）して測光を行ないます。被写体 
までの距離情報やホワイトバランスか5の色情報とも連動して、被 
写体の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮 
れる測光モードで、逆光撮影を含む一般撮影に適しています。初期 
設定は多分割測光です。 


画面の中央部に重点を置さなが5、画面全体の明るさを平均的に測 
光します。逆光時や被写体が画面中央にない場合などは、露出補正 
が必要になります。 -P.68 


[ menu ] 


測光モード 


測光モ-ド スポット 


中央重点平均 


■る分割 


応用撮影編 
動画撮影編 







































測化モード（続を) 


スポット測光 



画面中央部にスポット測光サークルが現れ、このサークル内のみで 
測光を行ないます。コントラストの大さい被写体や、画面のある特 
定の部分だけを測光するのに適しています。 

•測光したい部分が画面中央にないとさは、フォーカス□ック撮影を行 
なって<ださい。 -P.56 














垣像感度 



撮影時の感度を選択することがでさます。感度はに日（写真フ 
ィルムの感度の単位)の数値に換算して表されます。オート 
( AUTO ) に設定すると、明るさや状況（フラッシュ発光の有 
無など）に応じて自動的に感度が調整されます。暗い場所で 
の撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとさには、感 
度を上げると有効ですが、ノイズが出る場をがあります。初 
期設定はオート ( AUTO ) です。 


を IENUI 一 [03] 一 [撮像感度]一【も側へ移動】一棉望の設定]一參実行一 I MENU ] 


上記の手順で撮像感度を選びます。 


動応 
画用 


撮撮 


影霉 
編編 


•感度は、 才ート (AUTO)、IS 日已日、 IS 日1日0、 IS 日2日日、に日40日から 選ぶことができます。 



•オート (AUTO) の 場合、画面に表示は現れません。撮像感度は に0 
已 日〜20日の 範囲で自動的に設定されます。 M モー ド時 (一 P. 目 己）に 
はに日100 で固定されます。 

•才ート (AUTO) 於外を設定した場合は、画面にに日と数値が表示さ 
れます。 


撮像感度を変更すると、フラッシュの調光距離（フラッシュ光の届 


く距離）は下の通りになります。 


撮像感度 
(フイルム換算値） 

フラッシュ調光距離（鏡洞先端から） 

ズーム 広角側 

ズーム 望遠側 

才ート (AUTO) 

0.1目〜 6.0 も-レ 

1 .2 〜 4 .己たレ 

に〇已〇 

0.1目〜 3.0 も-レ 

1.2 〜 2.2 な； 

ISO 100 

0.1目〜 4.2 も-レ 

1.2 〜 3.2 な： 

ISO 200 

0.1目〜 6.0 も-レ 

1 .2 〜 4 .已抗 

ISO 400 

0.1目〜8.已 も-レ 

1 .2 〜 6.4 な： 


MskM 








































デジタル ズーム 


m m ran osetupj 


撮像感度 


:デジタルズ-ム 

あ 0 

カラ-モイ 1 

•なし 


固シャ-プネス 
㈱ ラスト 




通常のズーム（光学ズーム）に加えて、さ5に画像を最大4倍 
にまで拡大することがでさます。 

撮影モードダイヤルが、田皿、國、国、画、图、巧位置のとき 
は、デジタルズームメニューは[白 1] タブに表示されます 
卜 P.4 己）。 


因 ENU 卜 [03] 一[デジタルズ-ム]一【も側へ移動】一[ありまたはなし]一鑛実行一砂 IENU ] 


r 操作方法 J 

1. 上記の手順でデジタルズームありを選びます。 



2•ズームレパーをち ( T 側)に動かして、最も 
望遠側にズームさせます。 


3.さ6にズームレ/ V — をち ( T 側)に動かし続けると、自動 
的にデジタルズームになり、画像がさ6に4倍まで拡大 
されまず。 

•1.1 倍から 4.0 倍まで、 0.1 倍ごとに拡大されます。元に戻すにはズ 
ームレノ（一を左 (W 側)へ動かしてください。レノ（一操作直後にズー 
ム表示がおおよそのズーム位置を表示します。 

• デジタルズーム時には、液晶モニターに黄色で現在の倍率が表示さ 
れます。 

•デジタルズームは、拡大すればするほど画質は劣化します。ただし 
このカメラでは画像補間が行われますので、画像サイズは変わりま 
せん。 
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撮像感度 
デジタルズ-ム 


固シャ-プネス 
0] ントラスト 


[MENU じ 


撮影する画像の色を、ナチュラル、ビビッド、モノク□、セ 
ピアの中から選ぶことがでさます。 

ナチュラルカラー：通常のカラー画像として記録されます。初 
期設定はナチュラルカラーです。 

ビビッドカラー：カラー画像ですが、より色が鮮やかに再現 
されるよラに、彩度とコントラストが調整 
されます。 

モノク□: 白黒画像として記録されます。 

セピア： セピア調の画像として記録されます。 

•彩度が高い被写体の場合、ビビッドカラーにすると再現できる 
限界を超えてしまい、階調が表現されないことがあります。 
•モノク〇、セピアに設定してもファイルサイズはナチュラルカ 
ラーと同じです。 


面 ENU I 一 [03] 一 [カラ-モ-ド]一【も側へ移動】一[希望の設定]一•実巧一 IMENU ] 


上記の手順で巧望のカラーモードを選びます。 

• ナチュラルカラー於外を選択した場合、画面上部に選んだ設定が表示されます。 



カラー モー ド 


がア 


モノクロ 


カラ-モイ ビビリドカラ- 


•ナチ1ラルカラ- 


応用撮影編 
動画撮影編 
























シヤープネス 


m m 1"531 r^sETUpj 


撮像感度 


デジタ n - ム 


カラ-モ-ド 

■ ハ-ド (+) 

固シサ-ブネス 

■標準 

㈱ ラスト 

■ソフト H 




撮影する画像のシヤープネス(鮮鋭度)を調整することがでさ 
ます。3段階か5選択することびでをます。 

八ード （+) :輪郭が明確に表現され、くっきりとした鮮明 
な画像になります。 

標準： 標準的な鮮明さの画像になります。初期設定 

は標準です。 

ソフト （一) :輪郭のやわらかな画像になります。 

• JPEG 圧縮される前に調整が行われるので、後でノくソコンで加工 
するのと比べると、より画像の劣化を押さえることがでさます。 


IMENU 

卜 [03] 一[シャ-プネス]一【も側へ移動】一棉望の設定]一善実行一 

IMENUI 

1 


上記の手順で巧望のシャープネスを選びます。 

• 標準政外を選択した場合、画面に選んだ設定が表示されます。 

シヤープネス八ード （+) 設定時 





















コントク乂卜 



撮影する画像のコントラスト（明暗差）を調整することがでさ 
ます。3段階か5選択することがでさます。 

強い （+) :コントラストが強くなります。メリ八リの効 
いたくっさりした画像になります。 

標準： 標準的なコントラストの画像になります。初 

期設定は標準です。 

弱い（一）：コントラストが弱くなります。白い部分が飛 

んだり黒い部分がつぶれたりすることが少な動応 
くなります。 画用 

• JPEG 圧縮される前に調整が行われるので、後でパソコンで加工 
するのと比べると、より画像の劣化を押さえることができます。編編 


面 ENU 卜 [ 〇 3] ーロントラスト;!一【も側へ移動】一棉望の設定;!一◎実行一砂 ENU ] 


上記の手順で巧望のコントラストを選びまず。 

• 標準政外を選択した場合、画面に選んだ設定が表示されます。 



コントラスト強い （+) 設定時 


•シヤープネス、コントラスト共に標準政外を選択した場合は、画 
面に両をの絵記号が並んで表示されます。 
























動画版(詳細) 


メニュー画面で、画像サイズ (4 通り）やフレームレート （2 通り）、撮影中の AF のあり/なし等を変更 
でさます。さまざまな設定びでさますので、 TV での鑑賞、 DVD 等での保存から E メールの添付用な 
ど、用途に合わせた動画撮影が可能です。 





1. 撮影モードダイヤルをマに合わ 
せます。 

• 画面ち上に画像サイズとフレームレー 
卜、ち下に撮影可能な残り時間が表示 
されます。 



画面ち下の撮影可能な残り時 
間は目安の値です。被写体に 
よっては実際の撮影時間と異 
なる場合があります。 



2-シャツターボタンを半巧しします。 

•ピントが合うと、画面ち下に白い〇(フォーカス表示) 
が点灯します。 



3. そのままシャツターボタンを巧し込んで動画 
撮影を開始します。 

•撮影中は ♦ Rec が表示され、残り時間が減っていき 
ます。 



4.撮影を止めるとまは、も5—度シャツターボ 
タンを巧します。 

•残り時間が0になったときは、シャツターボタンを再 
度押さなくても自動的に撮影が終了します。 






























ズームについて 

•動画撮影開始前、動画撮影中いずれの場合も、光学ズームおよびデジタルズーム操作がでさます。 
•動画撮影中の光学ズーム操作については、動画撮影メニューであり/なしを選べます。 

(撮影中に光学ズーム操作を行なラと、レンズの駆動音も録音されます。） 

ピントについて 

•動画撮影中のオートフォーカス動作については、動画撮影メニューであり/なしを選べます。 

(撮影中 AF ありにすると、 AF の動作音が録音されることがあります。） 

•マク□撮影ち行なえます。動画撮影開始前のピント合わせではマニュアルフォーカスち可能です。 

その他の動画撮影前に可能な設定 

• 露出補正(十字キーの左ちで設定可能） 

•画像サイズ (一 P .1 日7)、フレームレート (一 P .1 日8)、光学ズームの有無 （一 P . 109)、ホワイトバラ 
ンス（一 P .109)、 ナイトムービーの有無卜 P .1 10)、動画撮影中の AF の有無(一 P .1 10)、カラーモ 
ード(一 P .1 1 2) (動画撮影メニューで設定可能） 

その他の動画撮影時に固定される設定 

•動画撮影時には、於下の機能は固定されます。変更はでさません。 

フォーカスエリア（ワイドフォーカスフレーム)、露出モード （ P モード)、測光モード(多分割）、撮像感 
度(才ート）、ファイル形式 （Motion JPEG / MOV ) 

•於下の機能は、動画撮影時には使用でさません。 

フラッシュ、シーンセレクター、シャープネス、コントラスト、日付写し込み 

• 電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の◎が点なしている場合)は、動画撮影はできません。 

(「電池が少ないので撮影でさません」といラメッセージが表示されます。） 

♦暗い場所で撮影する場合に、画面を見やすくすることができます（ナイトムービー機能 - P .1 10)〇 


カードへの記録速度の関係上、カードによっては、カード容量に残りがあっても途中で撮影が終了してし 
まうことがあります。特に、画像サイズ800 X 600、 または、画像サイズ320 X 240 似上でフレーム 
レート 30 fps の設定で動画撮影ずる場合は、データ転送速度1 0 MB / 秒似上の SD メモリーカードのご使 
用をおずずめしまず。 


応用撮影編 
動画撮影編 








動画握彰モードメニュー 


撮影モードダイヤルび動画撮影モード位置スにあるとさにメニューボタンを巧すと、下の設定が 
可能です。操作ち法は撮影モードメニューと同じです。一 P.7 日 

•ここでの画像サイズ、ホワイトバランス、カラーモードの各設定は、動画のみに影響します。（静止画)撮 
影モードでの設定には影響しませんけスタム設定したホワイトバランスは、静止画と動画とで共通です)。 




ス1 

画像サイズ 
(一 P.107) 

800X600 

640X480 

[320X240] 

160X120 

フレームレート 
(一 P.108) 

30fps 

[1 已 fps] 

光学ズーム 
(一 P.109) 

あ0 

[なし] 

ホワイトバランス 
(一 P.109) 

カスタム設定 

カスタム呼び出し 

[AUTO] 

プリセット 

ナイトムービー 
(-> P.110) 

ON 

[OFF] 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


ス2 

フオーカスモード 

(-P.110) 

[撮影中 AF あり] 

撮影中 AF なし 

マニュアルフオーカス 

カラーモード 
(-P.112) 

[ナチュラル] 

ビビッド 

モノクロ 

セピア 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 






































画像サイズ(動画撮彰メニュ ■) 


動画の大ささを指定することびでをます。4通りの中から選ぶことがでさます。 


[ MENU |^ [，1 ] ^ [画像サイズ]^【ち側へ移動】^ [希望のサイズ]^ @実行^ I MENU 


•画面ち上に、選んだ画像サイズが、大さい方の数値で表示されます。 
たとえば、32日X24日を選んだ場合は、32日と表示されます。 

• 8 日日 X 目日 0を選んだ場合は、フ レームレー トが1已 fps に固定されま 
す。変更でさません。 




応用撮影編 

動画撮影編 

























フレームレート(動画握影メニュー) 


動画は、1枚1枚の静止画像を連続して再生することで、動さのある給になっています。この静止画 
像の1枚1枚をロレーム」といいます。フレームレートは、1秒当たりに取り込む(撮影する）フレー 
ム数のことで、 2通りの中から選ぶことがでさます。 

フレームレートが大さくなるほど、より動さの滑らかな動画になりますが、ファイルサイズは大さく 
なります。 



IMENU 

卜[マ1 ] 一ロレ-ムレ-卜]一【も側へ移動】一陆望の数値]一参実行一1 

MENUI 



•画面ち上、画像サイズの下に、選んだフレームレートが表示されます。 
•画像サイズに8日 0X 目日日を選んだときは、フレームレートを変更でき 
ません （1 己 fps で固定されます)。 



画像サイズ800X600、または、画像サイズ320 x240Ja 上でフレームレート 30fps の設定で動画撮 
影ずる場合は、データ転送速度 10MB/ 秒政上の SD メモリーカードのご使用をおずずめしまず。 

















巧学ズーム風画握影メニュ ー) 


動画撮影中に、光学ズーム操作を可能にするかしないかを選べます。 



• 動画撮影中に光学ズーム操作を行うと、レンズの駆動音ち録音 
されます。このメニューで光学ズーム[なし]を選ぶか、撮影 
開始前にあ5かじめズーム操作しておき、撮影中は光学ズーム 
操作をしない方法をおずずめしまず。 


面 ENU 卜 [ ス1 ] 一恍ぎズーム ] 一【も側へ移動】 一！;ありまたはなし;! 一 〇実行一 [ menu ] 


動応 
画用 
撮撮 


影影 
編編 


ホワイトバランス風画撮影ゾニュ ー) 


動画のホワイトバランスを選ぶことがでをます。 



•プリセツトの選び方やカスタムホワイトバランスの設定のしか 
たは、撮影モードメニューのホワイトバランスと同様です。一 
P.86 


向 ENU 卜 [マ1 ] 一[ホワイトバランス]一【ち側へ移動】 一!;プリセット]一〇実行で選択画面へ 
[ jyiENU 卜[ス1 ] 一[ホワイトバランス]一【も側へ移動】一[カスタム設定] 一〇実行で設定画面へ 































ナイトムービ ー( 動画握影メニュ ー) 


暗い場所で動画撮影を行なラと、被写体び暗く見にくくなります。ナイトムービーを [ON] にして感 
度を上げると、暗い場所でもモニター画面や撮影画像び見やすくなります。 



•ナイトムービーを日 N にすると、暗い場面ではノイズが増加し、 
多少ざらついた感じになることがあります。 


由/ IENU ] 一[ス1 ] 一[ナイトムービ ー] 一【も側へ移動】 一 [ ON または OFF ] 一®実行一 I MENU I 


フオーカスモード(動画撮影ゾニュー) 


動画撮影中のフォーカスモードを選ぶことがでをます。 

撮影中 AF あり：動画撮影中も常にオートフォーカスが作動 
し、ピントを合わせ続けます。 

撮影中 AF なし：ピントは動画撮影開始時の位置で固定され 
ます。撮影中はオートフォーカスは働さま 
せん。 

マニュアルフォーカス：動画撮影開始前のピント合わせを手 
動で行ラことができます。撮影中の 
ピントはその位置で固定されます。 


を IENU 卜 [マ 2] — [フオ-カスモ-ド]一【も側へ移動】一[希望の設定]一〇実行一 I MENU I 





























画面中央付近び拡大表示されていることを示す絵記号 

マニュアルフォーカスを選んだとまは、十字キーの上下で 
動画撮誘開始前のピントを合わせます。 

♦十字キーの上下いずれかを1回巧すと、画面中央付近が約2.已倍に 
拡大表示され、ピントの状況を見やすくします(約4秒間操作しな 
いでいると拡大表示は解除されます)。 

•バーグラフは目安です。画面上に写したいものが最もはっさりと 
見えるよラに、上下の十字キーで調整してください。 


• [撮影中 AF あり]を選ぶと、才ートフォーカスの動作音び録音さ 
れる場合びありまず。そのときは、[撮影中 AF なし]に設定してく 
ださい。 


動応 
画用 
撮撮 
影霉 
編編 




カラーモー ド 風画撮彰 ゾニュ ー) 


撮影する動画の色を、ナチュラル、ビビッド、モノクロ、セピアの中から選ぶことがでさます。 

•各設定の意味は、撮影 モー ドメ ニューのカラーモー ドと同様で 
す。一 P .101 


MENU I 一[マ 2] 一[カラ-トド]一【も側へ移動】一[希望の設定]一©実行一 I MENU 













再を編 


静止画や動画の再生（撮った画像/動画を画面で見る）について説明してあります。 

またメニュー設定で、画像をまとめて消去したり、動画の不要部分を消去したり、一定 
間隔で自動再生させたり、画像のコピーやメール添付用画像の作成も行なえます。 




1 コ 7 再生 



再生モードにすると、撮影した画像が液晶モニ 
ターに表示されます。 


十字キーのちちで、見たい画像を選びまず。 



• 十字キー(の左ち)を巧し続けると、画像が早送りされます。 

•最新画像を表示中に十字キーのちを押すと、最もちい画像に戻ります。逆も同様です。 
•クイックビュー(一 P.123) でら再生モードと同じ操作が可能です(再生モードメニューを除く）。 
• 動画の場合は、動画撮影開始時の画像が表示されます。 


••の • 















画面表示の切〇替え ^ 再生モードおよびクイックビュー時には、表示切り督えボタンと十 
-字キー(上下左ち）により、1ソ下の通り画面の切り替えがでさます。 



セットアップ 
再生編 


下 




























r ヒストグラム(輝度分布)表示] 

1コマ再生時に十字キーの上キーを巧すと、 

画像のヒストグラム(輝度分布 一 P .118) と 
撮影データが表示されます。 

•再度十字キーの上キーを押すか、または十字キ 
一の下キーを巧す、あるいはメニューボタンを巧すと、1コ 
7再生にもどります。 

•十字キーの左ちを押すとコマを選択することがでさます。 



* 動画のヒストグラム表示はでさません。左ちキーでコマを選択中にいったん動画を表示させると、次から 
はすべての画像が1コマ再生にちどります。 


コ7再を(続を） 


インデックス再生 



6コマ分を一度に液晶モニターに表示します。 

十字キーの上下左ちでコマの移動がでさます。 

見たい画像をすばやく探したいとさに便利で 
す。 

• 動画の場合は、動画撮影開始時の画像が表示されます。 





aJU 曲 



3の 


画素数 




















1 コマ再生時に十字キーの下を巧すと、画像 
が回転します。カメラ縦位置で撮った画像を 
見るとさに便利です。 

十字キーの下を1回押すと左ち向(反時計回り） 

に90°回転します (A)。 もう一度押すと、元の表示からちち 
向（時計回り）に90°回転した画像に変わり （B) 、さらにもう 
一度押すと元の表示にちどります （C)。 

動画(動画撮影開始時の画像）は回転でさません。 



感 


•いったん回転させた後別のコマを表示させ、再びそのコマの再生に戻ると、回転された状態で再生されま 
す。 

•パソコンに取り込んだ画像は、使用するソフトウェアによっては回転していない状態で表示されることが 
あります（付属の DiMAGE Viewer では正しく回転された状態で表示されます)。 

• SD メモリーカードのライトプ□テクトスイッチが「書き込み禁止」位置になっているとき（一 P.22) は、 
画像の回転はでさません。 


セットアップ 
再生編 















1 コ 7 再を(続を) 


-ヒストグラムについて- 

I I ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだけ 

k 1 存在するかを表します。このカメラのヒストグラム表示は、横軸が 

数明るさ（左端が黒、ち端び白）、縦軸が画素数を表しています。露出 
補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化します。下はそ 
の一例です。 

暗-^^^^"^^^^►明 


+側に露出補正をか 
けると画面全体が明 
るくなるので、ヒス 
トグラムが全体に明 
るい方(ち側）にずれ 
ます。一側だと逆に 
ずれます。 


ヒストグラムの左ち両端は、白または黒10日％*を表します。よって後でパソコンに取り込んで補正し 
てら、つぶれた部分の階調は再現できないことになります。撮影前にヒストグラムを確認することで、 
このよラな画像の状態を前もって知ることがでさます。 

* 正確にはカラー画像の場合 RG 目で表されるので、白は R 2日日 、 G 2己己、目2日日、黒は R 0 、 G 0、巨0 

•撮影前のリアルタイムヒストグラム（一 P. 目 1) は、その時に液晶モニター、または、ファインダーに 
表示されている画像（ライブビュー画像)のヒストグラムを表します。したがって、ライブビュー画 
像と実際に撮影される画像の明るさが異なる場合(露出モード M モードでフラッシュを発光させる場 
合など）は、撮影後にヒストグラムを確認してください。一 P.11 目 

•被写体の状況や画像処理によって、撮影前と後のヒストグラムに若干の差が生じることがあります。 

















あ大再生 



再生モードおよびクイックビュー中に、画像の一部を最大6倍まで拡大することびでさます。 

1•再生モード位置またはクイックビュー中に、 
ズームレパーをち ( T 側)に1回動かします。 

•拡大再生のズーム画面になり、画面ち上に拡大倍率 
が表示されます。 

• 動画は拡大再生でさません。 

2.ズームレパーをちちに動かして、拡大倍率 
を変更します。 

•ち (T 側）に1回動かすと画像が拡大され、左 (W 側）に 
1回動かすと画像が縮ルします。 

• 1 .2 倍〜6倍の範囲内で、 0.2 倍ごとに倍率が選択で 
さます。動かし続けると早送りされます。 I 

■■•拡大再生中は、画面ち上に、元画像のどの部分をお 
大表示しているかを示す表示が現れます。白色は元 
画像全体を、中の黄色は拡大再生されている部分を 
現します。 

• 十字キーの上下左ちで表示エリアを移動させること 
がでさます。 

•移動にあわせて、白色内の黄色の部分ち移動します。 
•元画像の端まで移動させると、兰角の表示が消えて 
(左図の例では左向さの兰角表示)、それ於上移動でさ 
ないことをお知らせします。 

3•メニューボタンまたは十字キー中央の実行 
ポタンを巧ずと、通常の1コマ再生にもどり 
まず。 

•表示切り替えボタンを押すと、拡大再生中の画面内 
の表示を消すことがでさます。 



セットアップ 
再生編 
















動画再生 


撮影した動画を再生します。 



1.十字キーのちちで、動画が撮影されたコ 
7を選びまず。 

• 動画撮影開始時の画像が表示されます。 


2.十字キー中巧の実行ボタンを巧して、動 
画再生を開おします。 

• ち上の数値は経過秒数です。 



•再生中は、 

. 十字キーの上下で音量の調整がでさます（上キーで音量アップ、下キーで音量ダウン)。 

•十字キーの左ちを押し続けると、卷さ戻しと早送りがでさます（左が卷さ戻し、ちが早送り）。 
•表示切り替えボタン Oi + で、再生中の動画於外の表示を消すことがでさます。もラー度巧すと、 
再び表示されます。 

. 十字キー中央の実行ボタンで、一時停止•再開を繰り返します。 

•最後まで再生すると、自動的に動画再生開始前の状態に戻ります。 

•途中で終えるとさは、メニューボタンを押してください。 

• 動画再生中は、十字キーの左ちでコマの切り替えを行なラことはでさません。 

•動画のヒストグラム表示や拡大再生はでさません。 

※動画撮影について 一 P .104 








[； 動画か! 5 静止画を切り出す（セレクトショット）] 


撮影済みの動画か5お気に入りの画面（シーン）を静止画として切り出して保存できます。 


感 

感 



№0 


:醜 ttihft しが巧 J け。 


ns い 


いい方 i 


1. 動画を再生し、静止画としてな巧したい 
ところで十字キー中央の実行ボタンを巧 
しまず。 

• 一時停止状態になります。 

•十字キーの左ちを押すと、静止画として保存した 
いシーンを選ぶことがでさます。 

2. 十字キーの上キーを巧します。 

• ち図のメッセージが現れます。 


3.十字キーのちで[はい]を選び、十字キー 
中巧の実行ボタンを巧しまず。 

• 保存確認のメッセージが表示されます(ち図)。 
•十字キー中央の実行ボタンを押すと、動画再生の 
一時停止状態にもどります。必要なら、 1.〜3 .の 
操作を繰り返してください。 


•上記の操作で保存された静止画の画像サイズは、再生していた動画の画像サイズと同じサイズになり 
ます（800X600、640X480、320x240、1 60x 120のし、ずれわ、にな0ます）。 

•上記の操作で保存された静止画の画質は、エコノミー相当になります（ただし、動画の圧縮率と静止画 
の画質(圧縮率)とは一致しませんので、切り出された静止画像には画質の情報は記録されていません)。 



セットアップ 
再生編 























画像をテレビで見る 


付属の AV ケーブル AVC-4 日日でカメラとテレビを接続して、撮影した画像をテレビに映して見るこ 
とがでをます。 


1.テレビとカメラの電源を切 D まず。 



2. AV ケーブルの黄をのプラグをテレビのビデオ入力端子 
(通常は黄を）に、白をのプラグを音声入力端子（通常は白 
ち）に是し込みます。 

3. カメラ側面の力ードス□ットふたを開け、 AV ケーブルの 
もう一方の側を AV 出力端子に是し込みまず（ち図)。 

• AV ケーブルのコネクタが AV 出力端子に入らないときは、コネクタと 
端子の形状が合っているか、また、コネクタ上の►マークが液晶モ 
ニター側になっているかを確認して再度差し込み直してください。無 
理に差し込むと故障の原因になります。 


4.テレビの電源を入れ、テレビの[入力切り替え]などで、 
ビデオ入力端子か6の入力に切り替えます。 

•詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 


5.カメラの電源を入れ、撮影/再生切り替えレバーを囚位置 
(再生モード）に合わせまず。 


•上記の操作で、カメラの液晶モニターに現れる画像がそのままテレビに映ります。通常の再生モードと同 
様の操作ができます。 

•上記の操作で万一画像がテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認してください。 -P.168 





















画像を手卓く消去ずる 



〇 


QV/W 


再生モード位置またはクイックビュー中にクイックビ 
ュー/消去ボタンを押すと、画像を1コマずつ簡単に 
消去することがでさます。 


いったん消去した画像を復活させることはでさません。 


〇 QV/i 

# 


1. 十字キーのちちで、消去したい画像を選びます。 

•動画ち消去でさます。 

2. クイックビュ ー /消去ボタンを巧します。 

• ち図のメッセージが現れます。 


3.十字キーのちで[はい]を選び、十字キー中 
巧の実行ボタンを巧しまず。 

• 選んだ画像が消去されます。他の画像ら消去するとさ 
は、1.〜3.の操作を繰り返してください。 



セットアップ 
再生編 
















再生 モー ドゾ ニュー 




A ミ円モ 

’Ah 却 



再生モード(撮影/再生切り替えレノ（一囚位置)のとさにメニュ 
ーボタンを巧すと、 J ^ TF に示す設定が可能です。操作方法は撮 
影モードメニューと同じです。一 P .7 日 

《SD メモリーカードのライトプ□テクトスイッチが「書き込み 
禁止」位置になっているとさ（一 P .22) は、[囚 1] タブ、お 
よび、[囚 3] タブの項目はすべて設定でさません。 


囚2 

スライドシヨー 

(一 P .137) 

実行する 

再生画像 

[全コマ] 

(一 P .138) 

コマを指定 

間隔 

1〜目日秒 

(一 P .138) 

[已秒] 

繰り返し 

あ0 

(一 P .138) 

[なし] 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


囚1 

消去 

(一 P .126) 

このコ7 

全コマ 

コマを指定 

フォー マット 

(一 P .128) 

実行する 

プ□テクト 
(一 P .129) 

このコ7 

全コマ 

コマを指定 

全コマ取り消し 

動画編集^^ 

卜 P .131) 

実行する 

画像 コピー 
(一 P .134) 

このコ7 

コマを指定 


[動画編集]は、動画撮影されたコマを再生画面に 
表示させている場合のみ選択でさます。 


•四 • 











囚 3 


DP 日 F 指定 
(一 P .140) 

このコ7 

全コマ 

コマを指定 

全コマ取り消し 

日付プリント 

あ0 

(一 P .143) 

[なし] 

インデックスプリント 

作成する 

(一 P .143) 

作成しない 

メール画像作成 

このコ7 

(一 P .144) 

コマを指定 

画像サイズ 

[巨 40 X 480] 

(一 P .144) 

160 X 120 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 



セットアップ 
再生編 



画像の消去 



画像を消去します。下の3通りの消去ち法があります。 

このコマ （1 コマ消去)：再生中の画像を1コマだけ消去します。 
全コマ消去： カード内の画像すべてを消去します。 

コマを指定： 指定した画像だけを消去します。 

コマずつ手早く消去する方法ちあります。 P .123 


いったん消去した画像を復活させることはでさません。 


MENU 一[囚1 ] 一[消去]一【も側へ移動】一[消去方法を選択]一書実行 


. 上記の手順で巧望の消去方法を選択します。 



2. r コマを指定 J の場合、十字キーのちちで消去するコマを選び、十字キーの上キーを巧 
して指定しまず。 


消去を指定したコマには瑜 
が表示されます。必要なだ 
けこの操作を繰り返します。 
• 十字キーの下キーを押す 
と、画像の指定を取り消し 
ます。 





























中央で 
指定を完了 



3.実行ボタンを巧して、コマ指定を完了しまず。 

• 4.の確認画面に進みます。 

• 十字キー中央の実行ボタンの代わりにメニユーボタンを巧すと、 
コマ指定はキャンセルされ、元の画面に戻ります。 


4. お 認 後、消まを実行しまず。（下図は指定コマ消まの場合の表示） 


# 


左ちで 
[はい]を選択 


中央で実行 



>消去完了 _ 

メニューボタンで元の画面へ 



>左のメッセージが現れる場合は、画像がプ□テクト(誤消去防止)され 
ています。該当する画像は消去でさません。一 P .129 
>全コマ消去の場合、左のメッセージは現れませんが、プ□テクト(誤 
消去防止)された画像は消去されずに残ります。 


セットアップ 
再生編 


















力ードのフオーマツト(初期化) 


カード内の画像やフオルダ（一 P .1 已6〜）をすベて消去するとさには、 SD メモリーカードのフオー 
マツトが便利です。 


フオーマツトを行なうと、プ□テクトをかけた画像も含めてずべての画像び消去されます。 
面 ENU 1 一[囚 1 ] 一口才ーマット]一【棚へ移動】一[実行する]一◎実行 



2•十字キーで力ードのフオーマツトを実巧します。 


么 ] r を， HiflH ? 

; ない ] r いしけ J 



[はい]を選択して、 
中央で実行します。 




参フ オーマツト 中はアク 
セスランプが点滅しま 
す。点滅中はカードを 
抜かないでください。 



•カードのフォーマットは、このページの要領でカメラ側で行なつてください。パソコンでカードをフォー 
マットすると、カメラがカードを認識できないことがあります。カメラ於外でフォーマットした場合は、 
撮影する前にカメラで再フォーマツトしてください。 



































プ□テクト(誤消去防止） 


in 巧て， 




撮影した画像を□ックし、間違つて消去しないよラにすること 
がでをます。じ(下の3通りのプ□テクトち法と、プ□テクトの 
取り消しがあります。 

このコマ （1 コマプ□テクト）： 

再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 

1コマだけプ□テクトを取り消す場合にも使用します。 

全コマ(全コマプ□テクト）： 

カード内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 

コマを指定： 

指定した画像だけにプ□テクトをかけます。 

全コマ取り消し： 

カード内の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 


因 ENU I 一 [囚1 ] 一[プ□テクト]一【ち側へ移動】一[プ□テクト方法を選択]一〇実行 


.上記の手順で巧望のプロテクト方法を選択しまず。 



>再生時、プ□テクトのかかった画像には、液晶モニターに岛^が 
表示されます。 


Tul 

か ゴ 帶 


セットアップ 
再生編 
























プ□テクト(誤消去防止）（続を) 


2. r コマを指定 J の場合、十字キーのちちでプ□テクトずるコマを選び、十字キーの上キ 
—を巧して指定します。 



プ□テクトを指定したコマ 
にはな3び表示されます。 
必要なだけこの操作を繰り 
返します。 

•十字 キーの 下 キーを 押す 
と、画像の指定を取り消し 
ます。 



3•実行ボタンを巧して、コマ指定を完了しまず。 

•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、プ□テクト（コマ指定)が完 
了します。その後メニューボタンで元の画面に戻ります。。 

• 十字キー中央の実行ボタンの代わりにメニューボタンを巧すと、 
コマ指定はキャンセルされ、元の画面に戻ります。 












動画編集(握彰済みの動画から不要部分を沿ち） 



撮影済みの動画か5不要な部分を消去して新たな動画を作成し 
ます。元の動画は、残すことち消去することもでさます。 


働画編集]は、動画が撮影されたコマを再生画面に表示 
させているとをに選択でをまず。 


I •動画が撮影されたコマを再生画面に表示させます。 


因 ENU 卜 [囚1 ] 一[動画編集] ^ 【棚へ移動】一[実行する]^ 〇実行 


2•上記操作で、メニユーか6 [動画編集]を選び、実行します。 

•動画がカメラ内部のメモリーに読み込まれた後、編集(消去部分)の開始点を選ぶ画面が表示されます。 

3.ちちキーで、編集(消去部分)の開始点を指定し 
ます。 

•左ち キーの ち キーを 押すたびに映像が1 フレーム ずつ送ら 
れ、左 キーを 巧すたびに1 フレーム ずつ戻されます。 キー 
を 巧し続けると早送り/早戻しされます。 


4.編集(消去部分)の開始点を指定した6、下キー 
を巧しまず。 

• 編集(消去部分)の終了点を指定する画面（左図）が表示さ 
れます。 



セットアップ 
再生編 






















動画編集(撮露资みの動画から不要部分を消去）（続き) 




5.ちちキーで、編集(消去部分)の終了点を指定し 
まず。 

• 左ち キーの ち キーを 押すたびに映像が1 フレームずつ 送ら 


れ、左 キーを 巧すたびに1 フレーム ずつ戻されます。 キー 
を 押し続けると早送り/早戻しされます。 


• 開始点より前の点は選べません。開始点を変更したいとさ 
は、上キーを巧すと前ページ操作3.の画面に戻りますので、 
左ちキーで開始点を変更してください。その後、下キーを 
押すとこの画面（左図）に戻ります。 




目.編集(消ま部分)の終了点を指定した5、下キー 
を巧しまず。 

• 編集後の動画(消去部分を取り除いた動画)を確認する画面 
(左図）が現れます。 



7.お認のため編集後の動画を再生するとをは、中巧の実行ボタンを巧しまず。 

• 編集後の動画（消去部分を取り除いた動画)が再生されます。 

•再生が終わると、再び上記操作6.の画面が表示されます。下キーを押して操作8.に進んでく 
ださい。編集後の動画（消去部分を取り除いた動画)を保存する画面（ち上図）が現れます。 

編集後の動画を再生しない場をは、そのまま下キーを巧して操作8.に進みまず。 

• 編集後の動画（消去部分を取り除いた動画)を保存する画面（ち上図）が現れます。 
















> 編集後の動画のサイズがカードの残 
り容量よりも大きい場合は、編集後 
の動画の保存はでさません。 




8•中央の実行ボタンを巧します。 

な下のお認画面が表示されますので、ちちキー 
で[はい]か[いいえ]を選んで、実行ボタンを巧 
します。 

S が in 斬をあ M 尸 


rr ; い ] L いい方] 


• [いいえ]を選んだとさは、編集後の動画は保存されませ 
ん。画面は操作8.のままですので、メニューボタンを押し 
て、動画編集を終了してください。 

• [はい]を選んだとさは、編集後の動画が保存されます。 
保存後は、確認と元の動画を残すか消去するかを選ぶ於下 I 
の画面が表示されます。 



9.元の動画を消去するとをは、ちちキーで[はい] 
を選んで、実行ボタンを巧します。 

元の動画を巧すとまは、ちちキーで[いいえ]を 
選んで、実行ポタンを巧します。 

• メニュー画面に戻りますので、メニューボタンを巧して、 
動画編集を終了してください。 


セットアップ 
再生編 


•編集後の動画に対しても、同様に動画編集を行なラことがでさます。元の動画から2ヶ所!;!上の編集を 
行ないたい場合に便利です。 



















画像の コピー 


ある力ードに記録された画像を、別の力ードにコピーすること 
がでさます。 

このコマ （1 コマコピ ー） ：再生中の画像を1コマだけコピー 
します。 

コマを指定： 指定した画像だけをコピーします。 


[ MENUI ^ [囚1 ] 一陋像コピ ー] 一【も側へ移動】^ 
醋定方法を選択] 一•実行 


1.上記の手順で巧望のコマ指定方法を選択します。 




2. r コマを指定 J の場合、十字キーのちちでコピーするコマを選び、十字キーの上キーを 
巧して指定します。 


コピーを指定したコマに 
は国^が表示されます。必要 
なだけこの操作を繰り返し 
ます。 

• 十字 キーの 下 キーを 巧す 
と、画像の指定を取り消し 
ます。 























中央で 
指定を完了 



3•実行ボタンを巧して、コマ指定を完了しまず。 

•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、4.のコピー実行画面に進み 
ます。 

• 十字キー中央の代わりにメニユーボタンを押すと、コマ指定はキ 
ヤンセルされ元の画面にもどります。 


4.画面の指示にしたびつてコピーを実行します。 

この状態でしば！5 く待ちます。 


町 。 I [IHR 。1 


別のカードに交換した後、 
十字キー中央の実行ボタン 
を巧します。 

►カードを交換せずに実行ボ 
タンを巧すと、同ーカード 
内にコピーされます。 
•メニューボタンで元にもど 
ります。 


この状態でしば!5 く待ちます。 


- .. 11 MnE- I 



コピー先のフォルダ名が表示 
されます。 


中央で確認メニューボタンで元の画面に 


セットアップ 
再生編 

























TO のコピー(続を) 


•画像を コピーす ると、 

再生時には、コピーされた画像が最新画像として液晶モニターに表示されます。 

パソコンに接続すると、力ード内に " KM _ CP " のフォルタ’が新たに作成され、コピーされた画像はその中 
に保存されています。コピーするたびに新しいフォルタ’が作成されます。先頭の数字3巧はフォルダの通 
し番号です。詳しくは ~- P . l 已目、1已7 
(KM 二 Konica Minolta 、 CP 二 Copy の意味） 

•動画ち コピーで さます。 

•プ□テクトされた画像をコピーした場合、コピーされた画像にはプ□テクトがかかっていません。 

• 左のメッセージが現れた場合は、指定した画像全体のファイルサイズが大 
きくて、内蔵メモリにコピーできません。画像の数を減らして指定し直し 
て < ださい。 

•大さなサイズの動画ファイルを指定してコピーしようとすると、左のメッ 
セージが現れることがあります。指定した画像サイズが大さくて、内蔵メ 
モリにコピーでさません。カメラとパソコンを US 巨ケーブルで接続し（一 
P .172)、 パソコン経由でコピーしてください。 


W け做 
rtsiA / 側 

サイズが大きすぎます 










スライ ドシヨー (画像の自動再生) 


カードに記録されている画像を、自動的に順番に表示させることがでさます。初期設定では、カード 
内のすべての画像が最初か5順に已秒ずつ表示されます。 


を IENU 卜[囚 2] 一 [スライドショ ー] 一【ち側へ移動】一[実行する]一戀実行 


1•上記の手順でスライドシヨーを実行させます。 

•スライドショーが開始されます。 

•スライドショー実行中に十字キーの中央を巧すと、一時停 
止 • 再 スター トが繰り返されます。 


0 2.スライドショーを終えるとまは、メニューボタンを巧します。 

menu •その後らう一度メニューボタンを巧すと、元の再生画面にもどります。 

•動画もスライドショーで再生されます。 

•スライドショー開始前にあらかじめ、表示切り替えボタン〇ドで撮影データを消しておくことちでさ 
ます。 



セットアップ 
再生編 













スライドシヨー(画像の自動再を) 


广スライド ショーの 設定変更1 

スライドショーの設定を L ソ下の通り変更することがでさます。 

再生画像： 全コマ(全コマを再生する）/コマを指定谓生するコマを指定する) 

間隔(画像表示時間）：1〜6日秒の節囲で、！〜1日秒は1秒ごと、1日〜6日秒は已秒ごと 
繰り返し： あり/なし 


1.な下の手順で、巧望の頂目と設定を選択しまず。 


MENU I 一 [囚 2] 一 隅隔]一【ち側へ移動】 


「間隔」を選んだ場合 
2.に進んで間隔を設定 


を 選んだ 場合 


r 再生画像」で哈コマ」を選んだ場合 
続けて、 r スライドシヨー」一「実行する」 
でスライドシヨー再生（一前ぺージ） 


2.頂目で ITS 隔 J を選んだとまは、十字キーの上下で再生の間隔を設定しまず。 



続けて、 r スライドショー」一 
「実行する」でスライドショー 
再生前ページ） 





























3. r コマを指定 j の場合、十字キーのちちでスライドシヨー再生するコマを選ひ、十字キ 
—の上キーを巧して指定します。 


左ちで 

画像を選択して、 


參 画像を指定します。 



スライドショーを指定した 
コマには^が表示されま 
す。必要なだけこの操作を 
繰り返します。 

•十字 キーの 下 キーを 押す 
と、画像の指定を取り消し 
ます。 


中央で 
指定を完了 



4.実行ボタンを巧して、コマ指定を完了します。 

•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、スライドショーのコマ指定 
が完了します。 

• 十字キー中央の代わりにメニユーボタンを押すと、コマ指定はキ 
ヤンセルされ元の画面にもどります。 


続けて、「スライドショー」^「実行する」でス 
ライドシヨー再生（一137ぺージ） 


>動画ち指定でさます。 

>繰り返しを「あり」に設定した場合は、スライドシヨー再生がずっと繰り返されます。再生を止めるに 
はメニューボタンを押して<ださい。 


セットアップ 
再生編 










DPOF (プリント)指定 


撮影した画像を、ご自分のプリンタでプリントする場合やプリント店にプリントを依頼する際に、あ 
5かじめどの画像を何枚プリントするかをカメラで指定しておくことがでさます。 

•プリンタやプリント店が DP 日 F * に対応している必要があります。 

*DPOF ニディーポフ、 Ditigal Print 日 rder Format の略。 SD メモ U - 力ード等のメディアに入ってい 
る画像のラち、どれを何枚印刷するのかを指定する方法。 

^デジカメで撮影した画像のプリント方法-, 

① ご自分のプリンタで印刷する 

画像をパソコンに取り込んで、そこから印刷するち法び一般的です。 

PictBrid 呂目対応のプ U ンタをお使いの場合は、カメラとプ U ンタを付属の USB ケーブルで 
接続するだけでプ11ントすることができます。^ P.188 〜 

② ネットプリントを利用する 

インターネット経由でプ U ントの依頼びできます。コニカミノルタオンラインラボ 
h け p://orilirielab.jp/ では、画像のプ U ントのほかに、「オンラインアルバム」「オンライン 
DVD サービス」などさまざまなサービスをご用意しております。ぜひご利用ください。 

⑤ご購入店やコンビニなどにプリントを依頼する 

メモ U —カードを、ご購入店やカメラ店、コンビニ等にお持ちになると、普通のフイルムと 
同様にプ IJ ントすることびでさます。 


プリントする画像を指定する 

どの画像を何枚プリントするかを指定することがでさます。 J ^ TF の3通りの指定方法と、全コマ取り 
消しがあります。 

このコマ （1 コマプリント）：再生中の画像を1コマだけ DPOF (プリント)指定します。 

全コマプリント： カード内の画像すべてを DPOF (プリント)指定します。 

コマを指定： 指定した画像だけを DPOF (プリント)指定します。 

全コマ取り消し： カード内の画像すベての DPOF (プリント)指定を取り消します。 

•動画の DP 日 F (プリント)指定はできません。 










MENU 一 [囚 3] 一 [ DPOF 指定]一【ち側へ移動】 


[指定方法を選択] 一〇実行 

1•上記の手順で巧望のプリント指定方法を選択します。 



2. r このコマ J r をコマ J の場合、十字キーで巧望の枚数を選んで実行します。 

• 1コマプリントの場合、指定した1コマのプリント枚数を選ぶことができます（日〜9枚)。 
•全コマプリントの場合、全コマとも同じプリント枚数しか選べません （0 〜9枚)。 


上下で 

枚数を指定して、 



中央で決定 

メニューボタンで元の画面に 


再生時、 DP 日 F (プリント)指定された画像には、液晶モニタ 
一に蟲と枚数が表示されます。蟲のみで数字がなければ、 
DP 日 F (プリント)指定枚数は1枚です。 

全コマ指定後に撮影した画像は、 DP 0 F (プ U ント)指定され 
ません。 


セットアップ 
再生編 



























DPOF (プリント)指定(続を) 


3.r コマを指定 J の場合、十字キーのちちで DPOF (プリント)設定するコマを選び、十 
字キーの上下キーを巧して印刷が数を指定します。 




プリント指定したコマに 
は蟲が表示されます。 
必要なだけこの操作を繰り 
返します。 



4•実行ボタンを巧して、コマ指定を完了します。 

•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、 DP 日 F (プリント)指定が完 
了します。その後メニューボタンで元の画面にもどります。 

• 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、コマ指定はキ 
ヤンセルされ元の画面にちどります。 



•再生時、 DP 日 F (プリント)指定された画像には、液晶モニタ 
一に蟲と枚数が表示されます。蟲のみで数字がなければ、 
DP 日 F (プリント)指定枚数は1枚です。 













日付プリント 



プリントする際に、プリンタ側で曰付を印字するかどうかを選べ 
ます。曰付の印字される場所（画面内/画面外）や印字される文字 
のサイズ等は、お使いのプリンタによって異なります。 

• 印字されるのは「年月曰」だけです。時刻は印字されません。 
•プリンタによっては、この機能に対応していない機種もあります。 
• 画面内ち下への日付写し込み P . 1目3)とは別の機能ですので、 
重なつて印字されないようお気をつけください。 


[MENUK [囚 3] 一 [日付プリント]一【ち側へ移動】 
[ありまたはなし]一み実行一 iMENUl 


インデックスプリント 

I M £ ! 凸 . [ パ ni 巧 



SEES 

H 


力ー ドに記録されているすべての画像をまとめてプリントするこ 
とがでさます（インデックスプリント）。このカメラでは、1コマ 
ずつのプリントと合わせて、このインデックスプリントを作成す I 
るかしないかを選べます。初期設定ではインデックスプリントは 
[作成しない]です。 

• 1枚のプリントに印刷される画像の数や印刷内割ま、プリンタによ 
つて異なります。 

•インデックスプリントを[作成する]に設定後に撮影した画像は、イ 
ンデックスプリントには含まれません。プリントの直前に作成され 
ることをおすすめします。 


IMENUl 一[囚 3] 一 [インデックスプリント]一【も側へ移 
動】一[作成するまたは作成しなし、]一•実行一 IMENU 


セットアップ 
再生編 
































メール 画像作成 


カードに記録された画像か5、 E メール添付に適したメール画 
像(画像サイズ： 640 X 480、または、160 XI 20、画質：エ 
コノミ ー、 または、スタンダード）を作成することがでさます。 
元の画像はそのまま残ります。 

このコマ （1 コマのみ作成）：再生中の画像を1コマだけメール 
用に新たに作成します。 

コマを指定： 指定した画像をすべてメール用に 

新たに作成します。 


广画像サイズの設定 ] 

画像サイズは、メール画像を作成する前にあらかじめ設定してくださし、。 




[ MENUI ^ [囚 3] 一 [画像サイズ]一【ち側へ移動】^ 
[640 X 480または1目0 X 1 20] 一© 実行一 IMENU ] 


上記の手順で、作がするメール画像のサイズを選びま 
す。 

•画像サイズ目4日 X 480 の画働ま、パソコンなどでの E メールに 
添付する画像に適しています。1目日 XI 20の画像は、携帯電 
話へのメールに添付する画像に適しています。 


〔メール画像の作成 ] 


[MENU I 一[囚 3] 一[メール画像作成]一【ち側へ移動】一[指定方法を選択]一み実行 


1.上記の手順で巧望のコマ指定方法を選択します。 


•の。 • 


































2. r コマを指定 j の場を、十字キーのちちでメール画像作がするコマを選び、十字キーの 
上キーを巧して指定しまず。 


左ちで 

画像を選択して、 



_參 画像を指定します。 

SMB 


画像作成を指定したコマに 
は画^が表示されます。必要 
なだけこの操作を繰り返し 
ます。 

•十字 キーの 下 キーを 巧す 
と、画像の指定を取り消し 
ます。 


3•実行ボタンを巧して、コマ指定を完了しまず。 

• 十字キー中央の実行ボタンを巧すと、4.の確認画面に進みます。 
• 十字キー中央の代わりにメニユーボタンを押すと、コマ指定はキ 
ヤンセルされ元の画面にちどります。 


セットアップ 
再生編 











メール画像作ぶ（続き) 


4. メール画像作巧が完了ずると、な下のお認画面が現れます。 

101 KM_EML 旧なよ 


由巧 


中央で確認 


メニューボタンで元の画面に 


保存先のフォルダ名が表示さ 
れます。 



♦再生時、メール画像として作成された画像には、液晶モニタ 
一に図が表示されます。 


メール画像を作成すると、 

•再生時には、新たに作成された画像が最新画像として液晶モニターに表示されます。 

•パソコンに接続すると、力ード内に " KM _ EM " のフォルタ’が自動的に作成され、作成されたメール画 
像はその中に保存されています。先頭の数字3おはフォルダの通し番号です。詳しくは^ド.1已目、 

1已7 

( KM 二 Konica Minolta 、 EM 二 E-mail の意味） 

•動画から直接メール画像を作成することはでさません。この場合、動画の1シーンを静止画として切り出 
してから（一 P .121)、 メール画像を作成してください。ただし、320 X 240、および、1目 0 X 1 20ヴ 
イズの動画から切り出した静止画から目40 X 480サイズの E メール画像は作成でさません。 

•プ□テクトされた画像からメール画像を作成した場合、作成された画像にはプ□テクトがかかっていませ 
ん /。 







のメッジが巧見: nrdisi ま、指:^ Ltii 像全体®フ 7 イル It イズがく大 
fSSLii ； [がみ をくてカードの容量を超えています。画像の数を減らして指定し直してく 

ださい。 


• 左のメッセージが現れた場合は、指定した画像がカードの容量を超えてい 
るか、動画あるいはすでに作成済みのメール画像で、メール画像を作成で 
さません。 


セットアップ 
再生編 






セットアップ編 


画面の明るさや表示言語など、このカメラ全般に関するさまざまな設 
定を変更でさます。 





セツトアップモードにずるには 


曲 mrsT 齡当 



1 . メニユーボタンを巧してメニユー画面を表示させます。 

•撮影モード、動画(撮影）モード、再生モードのいずれのメニュー 
画面でち構いません(左図は再生モード)。 


1131 ST じ 皿]) 2.十きキーのちもで、画面ち上の喔を選んで反面(表 

巧)させまず。 


ipi’mm mnna 3. 十きキー中央の実行ボタンを巧しまず。 

•セットアップモードの画面が現れます。 



セットアップ 
再生編 

















セツトアップモードゾニュ ー 


[2|]3|」4|血 


アフタ-む- 

なし 

’つィロンパ-夕- 

なし 

言語/ Lang . 

日本語/ JPN 

m コ 


セットアップモードでは m 下の設定が可能です。操作ち法は撮 
影モードメニュー（一 P.70) と同じです。 


'1 

モニター明るさ 
(一 P.1 已 2) 

実行する 

パワーセーブ 
(一 P.1 已 3) 

1日分 

已分 

3分 

[1分] 

アフター ビュー 
(一 P.1 已 3) 

1日秒 

2秒 

[なし] 

ワイドコンバーター 
(一 P.1 已 4) 

あ0 

[なし] 

己語/ Lang. 

(一 P.1 已已） 

[日本語/ JPN] 

English 

Deutsch 

Frangais 

Espanol 




ファイル No. メモリー 
(一 P.1 已 8) 

あ0 

[なし] 

フォルダ形式 
(一 P.160) 

[標準形式] 

曰付形式 

ノイズリダクション 
(-> P.161) 

[あり] 

なし 

曰時設定 
(-> P.161) 

実行する 

日付写し込み 
(一 P.163) 

あ0 

[なし] 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


《 [ ] で囲んだらのは初期設定です。 










































設定値リセット 
(一 P .164) 

実行する 

操作音 
(一 P .167) 

度 1] 

音2 

なし 

AF 音 

(一 P .167) 

度 1] 

音2 

なし 

シャッター音 
(一 P .167) 

度 1] 

音2 

なし 

立日 

(一 P .167) 

3 (大きい） 

に] 

1(ルさい） 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


*4 

ビデオ出力 
(一 P .168) 

[ NTSC ] 

PAL 

USB 接続 
(一 P .169) 

[カードリーダー] 

PictBridge | 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


生 


編 


セ 

ツ 

卜 

ア 


プ 



























モニターの巧るを調整 


1 …121131 m 1 囚 1 

r に夕-明るさ 

実行ずる 1 

パワ- セ-ブ 


アフタ-む- 


つイロ:/ パ- 夕- 


言語/ Lang. 


m コ 


液晶モニター、および、ファインダーの明るさを調整すること 
がでさます。 

液晶モニターとファインダーとでそれぞれ別々の明るさを設定 
でさます。液晶モニターの明るさを調整するとさは液晶モニタ 
一に画像が表示されているとさに、ファインダーの明るさを調 
整するとさはファインダーに画像が表示されているとさにじ(下 
の操作を行なってください。 


SETUP ^ [ 少1 ] 一[モニター明るさ]^【も側へ移動】^ [実行する]^ @実行 



1 . 上記の手順で、モニター明るさ調整画面を表示させ 
ます。 

• 左図の画面が現れます。 

2. 十字キーのちちでモニターの明るさを調壁します。 

3. 十字キー中央の実行ボタンを巧します。 

•元の画面にもどります。 


か 


•セットアップモードメニューから実行する代わりに、表示切り替えボタンを約2秒間押し 
続けると、上記の明るさ調整画面が現れて画面の明るさを調整でさます。 























パワーセーブ 


rTTiininin 血 


に夕-明るさ 

パつ-セ-ブ 

1日分 

アフタ-ビユ- 

已分 

つイロ:/バ-夕- 

3分 

言語/ Lang . 

• 1分 


(MW 。 


このカメラは、約1分じ(上何ち操作をしないでいると、節電のた 
め低消費電力状態になります（パワーセーブ)。このパワーセー 
ブまでの時間を、1分、3分、已分、10分のいずれかに変更す 
ることがでさます。初期設定は [1 分]です。 

• 液晶モニターは約1分間何も操作をしなければ消灯します。この 
時間の変更はでさません。 


SETUP ^ [ 少1 ] 一[ノ くヮーセーブ]^【も側へ移動】^ [時間を選択]^ © 実行 


アフタービュ • 


||*1 11211311 Th 囚 J 

に夕-明るさ 


パワ-セ-ブ 


I アフタ-む- 

10秒 

つイロ:/パ-夕- 

■ 2秒 

言語/ Lang . 

■ ■なし 

BUI コ 


撮影直後に、撮影した画像を指定した時間（秒)画面に表示させ 
ることがでをます。初期設定はアフタービュー[なし]です。 


SETUP 卜 [ A 1 ] 一[アフタービユ ー] 一【ち側へ移動】一[希望の設定を選択]一◎実行 


セットアップ 
再生編 

































アフタービュー（続き) 


C アフタービューなし1 

撮影後、すぐに画像が保存され、ライブビュー画面(その時にレンズが向け5れている被写体が画面 
に表示される）にもどります。初期設定はアフタービューなしです。 

•アフタービューをなしにしていてち、撮影後シャッターボタンを押し込んだまま指を離さずに押し続けて 
いると、その間撮影した画像が液晶モニターに表示され、アフタービューの代わりになります。 


〔アフタービュ ー 2秒/10秒 〕 

撮影直後の約2秒間または約1日秒間、撮影した画像を画面に表示させます。 

• 2 秒間/10秒間の画像表示中にシャッターボタンを半巧しすると、アフタービューはキャンセルされます。 
•連続撮影やブラケット撮影の場合は、インデックス表示(画面に目コマが同時に表示される）になります。 

UHS 連続撮影では1〜目コマー7〜12コマー13〜1已コマの順で、シャッターチャンス連写では已コマ 
まで、シャッターチャンス UHS 連写では！〜目コマー7〜12コマの順で、それぞれアフタービューの時 
間画面に表示されます。 

•連続撮影、または、ブラケット撮影のときで、日付写し込み[あり]の場合、または、ノイズリダクションが 
実行される場合(一 P .67、161) は、アフタービューは表示されません。 


ワイドコン八一夕一 


[ 川」21「3|」41〔 



9イド];/パ-夕- 

ED 1 

言語/ Lang . 

■なし 1 




ワイドコンバーター（別売）を装着し、それを使用して撮影する 
ときは、この画面でワイドコンパ'-夕一[あり]に設定してくだ 
さい。カメラの設定がワイドコンバーター用の設定に切り替わり 
よ9 〇 

初期設定はワイドコンバーター[なし]です。 


「 SETUP I 一[少1 ] 一[ワイドコンパ’一夕一]一【ち 側へ 移動】一[おりまたはなし]一 〇 実巧 
























•ワイドコンバーター[あり]にすると、画面左上にそれを知らせ 
る絵記号が表示されます（ち図)。 

•ワイドコンバーターを装着し、この設定を[あり]にすると、レ 
ンズが最ち広角側 (6.3mm) に自動的にズームしそこで固定されま 
す。スーパーマク□モードは使用でさません。詳しくは、ワイド 
コンパ'-夕ーキット ZCW- 100の使用説明書をご覧ください。 

•内蔵フラッシュはその光が大きくさえぎられてしまいます。ワイ 
ドコンバーターを装着してフラッシュ撮影するときは、別売の外 
付けフラッシュのご使用をおすすめします。 



賣吾酷 

. . — 一 1 

1 パ 1 1 2 1 1 3 1 口 1 厂囚 1 

画面に表のされる言語を、已力国語の中から選ぶことびでさま 

に夕-明るさ 

■日本語/ JPN 

す0初期設疋は[日本語/ JPN] です。 

パトトブ 1 

English 


アフタ-む- 

Deutsch 



Espanol 


fMl コ 


SETUP 一 [ 1 ] 一[言語/ Lang .] 一【ち側へ移動】一[希望の表示言語]一®実行 


>選べる言語は於下の通りです。 
-日本語 

-英語 （English) 

. ドイツ語 （Deutsch) 

-フランス語 （Frangais) 

-スペイン語 （Espahol) 


セットアップ 
再生編 





















ファイルとフオルダ 


フオルタ’構成 

ある画像を撮影すると、画像1つにつさ1つのファイルが作成され、カード内のフオルダに入れ5れ 
ます。カード内の主なファイルとフオルダの構成はじ(下の通りです。パソコンに接続すると見ること 
がでさます。 -P.170 


力ード. 




DCIM 


1 00KM004 


PICT0001.JPG 
h- 円 CT0002.JPG 


撮影した画像の入る 円 CTOO 日 3.M 日V 

フォルダ 


静止画の場合、 JPEG ファイルが （1 つ)作成 
されます。 


動画の場合、 M 日V(動励ファイルが作成さ 
れます。 


~1 コピーされた画像は、 "KM_CP" というフオルダに保存されます。 

_I 一 P.13 目 

1日 1KM_CP 


~1 メール用として作成された画像は、 "KM_EM" というフォルダに保存 

_I されます。一 P. 14目 

1 02KM_EM 


む 

10340217 


日付別にフオルダを作成することもでさます。一 P.1 已2 


■ プリント指定を行なうと作成されます。 -P.140 

_ •削除すると設定したプリント指定が取り消されます。 

IVHSC 












フオルダ名について 

標準お式の例：100 KM 004 日付お式の例：100 40217 



フォルダの通し番号 識別文字 フォルダの通し番号 年(西暦の下1巧)月曰 

(100〜） （10 日〜） 

フォルダ名は、標準形式の場合、"フォルダの通し番号3お" + " 識別文字已文字" 

日付形式の場合、"フォルダの通し番号3脚’ + " 年牺暦の下1做月日"となります。 

フォルダ番号（フォルダの通し番号）は "1 日日"から始まり、フォルタ'が作成されるたびに1つずつ増 
えて行さます。 

標準形式のフォルダの場合、識別夕字は" KM0 日 4" です。 "KM" はコニカミノルタを、"日 04" はこ 
のカメラ （DiMAGE Z2) を表します。 

標準形式/曰付形式いずれのフォルダの場合も、画像をコピーすると" KM_CP"、 メール画像を作成 
すると "KM_EM" という識別夕字のフォルタ'が作成されます。 

♦標準形式フォルダの識別文字已文字、および、日付形式フォルダの年月日己文字は、カメラをパソコンに接 
続してカード（の内容）を表示させたとさ、または、カメラで再生してヒストグラムを表示させたとさ（^ 
P.116) に確認できます。 

*フォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なうか卜 P. 170〜)、カメラ側で力一 
ドを フ オーマツ 卜してください（一 P.128)。 


セットアップ 
再生編 


ファイルとフォルダ1^き1 

〔ファイル名について 1 


例： 


PICT 0001 .JPG 



ファイル番号拡張子(ファイルの種類を識別する部分) 
(0001〜） 


円 CT の後の4おのファイル番号（ファイルの通し番号）は、撮影するたびに1つずつ増えて行さます。 
•カメラ側で消去された画像のファイル番号は欠番となります。フォルダ内の画像をすべて消去すると、フ 
ァイル番号は再び" 0001" から始まります湖期設定のファイル No. メモリーなしの場合、一 P.1 已 8)。 

• "円 CT9999" まで進むと新たなフォルタ’が自動的に作成され （1 已目ぺージの場合だと "104KM004")、 
その中で再び" "P に Tooor から画像の記録が開始されます。 

•各フォルダ内では、常にファイル名は" P に Tooor から（すでにファイルが存在する場合はその次の番 
号から）始まります（初期設定のファイル No. メモリーリなしの場合、一 P. 1 已 8) 。 

※続き番号にするにはーファイル No. メモリーを「あり」にする、 P.1 已 8 
•お使いのパソコンの設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。 


ファイル No •ゾモリー 


1 m 1 パ 11 3 i m 


り 1 

フォルダあ式 I 

■なし 1 

ノイズリダクション 
即藏定 
日付写し込み 


[ menDId 


初期設定の r ファイル No. メモリーなし」では、フオルタ'が変 
わるたびにファイル名は再び" P に T 日日日 1" から始まります。 
これを続さ番号にすることがでさます。 



















なし：ファイル No. メモリーは機能しません。画像のコピー 
やメール画像の作成、曰付形式フォルダで曰付が変わ 
る等でフォルタ'が変わると、ファイル番号は日日日1に 
戻ります。同ーフォルタ'内にすでにファイルが存在す 
る場合は、その続さ番号か5始まります。 

あり：ファイル No. メモリーび機能します。フォルダの変更、 
全画像の消去、カードの交換やフォーマットを行なつ 
てち、ファイル番号はそのまま続さます。 


SETUP 一！> 2] 一[ファイル No . メモリー]一【ち側へ移動】一[ありまたはなし]一變実行 


イメージ図 


ファイル No. メモリ 
「なし」 


ファイル No. メモリ 
「あり」 


n- 

- PICT 0001 
0002 

n 


0003 


n- 

- PICT 0001 
0002 

n 


0003 


PICT 0001 
0002 
0003 

PICT 0004 

000已 
0006 


セットアップ 
再生編 












ウオルダを日付別に分ける（日付あ式フオルダ) 


mr >2 imi 4 i [ 囚 n 


ファイ麵.メモリ- 


フオルダお式 

•標準形式 

ノイズリダクション1 

曰付お式 


即感定 
則寸写し込み 


MU1 。 


初期設定の標準形式フォルダ （ 1 00KM004 等)を曰付形式フ 
オルダに変更し、曰付別のフオルダに分けて保存することがで 
さます。 


SETUP ]— [少 2] 一[フオルタ形式]一【ち側へ移動】一[標準または日付]一善実行 


力-ド -□ 
DCIM 


pi ^I 一 

1 00KM004 


PICT0001.JPG 
円 CTOOO 已 .MOV 等 


標準形式フォルダで保存されたフォルダと画像はそのま 
ま残ります。 


10140217 


^ 口 

10240218 



日付形式フォルダに変更すると、一日の撮影ごとに自動 
的にフオルタ’が1つ作成されます。 
























ノイズリダクション 


rnrTyiryimcE ： 


ファイル Nd . メモリ- 
フオルタ形式 


ノイスリダクション ■あり 


なし 


印き設定 
日付写し込み 


Ml 。 


長時間露光時にはノイズび目立ちやすくなります。このカメラ 
では、シャッター速度が1秒 m 上の場をはス□ーシャッターノ 
イズリダクション#が機能して、長時間露光時に目立ちやすい 
粒状ノイズを低減させます。 

このノイズリダクションの有無を切り替えることがでさます。 
初期設定は「あり」です。 

*リダクシヨンニ Reduction (低減、削減） 


SETUP 一！> 2] 一 [ノイズリダクシヨン]一【ち側へ移動】一[ありまたはなし] 一◎実行 


• ノイズリダクションが「あり」の状態で1秒於上の撮影を行なうと、撮影後数秒〜30数秒間程度、ノイズ 
軽減処理が行われます。ノイズリダクション中は液晶モニターが消灯して「ノイズリダクション実行中 」I 
のメッセージが現れます。この間は撮影はでさません。 - P .67 

• ノイズリダクションを「なし」にすると、ノイズ軽減処理が行われません。撮影後、すぐに次の撮影を行 
なラことがでさます。 

•ノイズを完全には取り除くことができない場合があります。 


曰 Diiss / 曰付並べ替え 


111[>2]|3|[4|こ国 


ファイ励側 - 
フォルダあ式 
ノイズリダクション 


日時設定 実行ずる 


日付写し込み 


[MENU じ 


日時の修正が必要な場合は、次ぺージの手順で行なつてくださ 
し、。件月日」の並び順を、 r 月日年」または旧月年」に変える 
ことちでさます。 

•通常は、撮影のたびに設定する必要はありません。 


セットアップ 
再生編 




























日時 iSS / 日付並べ替え（続き） 

I [ SETUPl — [少到一旧時設定]^【ち側へ移動】^ [実行する]一鑛実行 



1.上記の手順で、日時設定を実行します。 

• 左図の設定画面が現れます。 


2. 十字キーのちちで数値を変更したい 頃 目を 選び (反面さ 
せ)、十字キーの上下で数値を指定しまず。 

•十字キーの上下を押し続けると、数値が早送りされます。 

• メニューボタンを巧すと、設定した数値はキャンセルされ元の画 
面にもどります。 




3. 必要なだけ 2 •の操作を繰り返します。 

•年月曰の並び順を変更するとさは、十字キーの左ちで年/月/曰の 
部分を反転させ、十字キーの上下で並び順を選びます。 



4.十きキー中央の実行ボタンを巧すと、時計がスタートし 
まず。 


















曰付写し込み 


rnrTyiryimcE ： 


ファイル Nd . メモリ- 
フオルタ形式 
ノイズリダクション 


印き設定 1 

あ ！ D 

日付写し込み 

•なし 




撮影の年月曰を、画面のち下に入れることがでさます。 

初期設定は[なし]です。 


-おおよその写し込み位置 


SETUP 一 [ 2] 一 [日付写し込别一【ち側へ移動】一[ありまたはなし] 一〇実行 


>日付写し込み[あり]のときは、画面 
ち下に黄色のノ（一が表示されます。 



• 日付写し込み[なし]の場合でも、撮影時の年月日時刻は、画像とは別情報として記録されており、再生時 
には画面左下に表示されます。 

•シャッターチャンス連写のとさは日付写し込みでさません。このメニュー画面らグレーダウンし、[あり] 
を選べません。 

•日付写し込み[あり]に設定していても、シャッターチャンス連写にすると、日付写し込み[なし]になり、 
画面ち下の黄色のバーら消えます。この場合は、ドライブモードをシャッターチャンス連写於外に変更す 
ると、再び日付写し込み[あり]にもどります。 

• 日付写し込み[あり]に設定していると、連続撮影の速度が遅くなります。 

• DPOF (プリント)指定の「日付写し込别卜 P. 1 43) とは別の機能ですので、重なって印字されないよう 
お気をつけください。 


セットアップ 
再生編 






















醜値リセット 


miTif 

>^3 1141 [囚 ll 

1設定値リセット 

実行ずる 11 

操作音 


A 宿 


シャツタ-音 


な旦 

日ま 


Ml 。 


カメラのほとんどの設定を、お買い上げ時の初期設定に戻すこ 
とがでさます。 


SETUP ] 一！> 3] 一 [設定値リセット]^【ち側へ移動】^ [実行する]^ ◎実行 


1.上記の手順で、設定値リセットを実行します。 

• 左図の確認画面が現れます。 


2. 十字キーのちちで[はい]を 選び、 十字キー中巧の実行 
ポタンを巧します。 

•設定値リセットが完了すると、左図下の画面が現れます。十字 
キー中央の実行ボタンで元の画面にちどります。 


。おのな則1酷居げ！い 
I はい ] 山山 J 


mmM 


リセットされる内容は下の通りです。 


ボタンで設定するちの 


項目 

=rb 1=1=1 
巧疋 

ぺージ 

フラッシュモード 

自動発光または 
強制発光 

已9 

スー パーマク □• 

マク〇 

なし 

38 

39 

シャッター速度 

1/2已〇秒 

64 

絞り値 

巧.目 

62 


項目 

のク 
な疋 

ぺージ 

ブラヶット段数 
ファインダー再生 

±0.3 

解除(液晶モニター表示） 

80 

24 

露出補正 

±0.0 

68 

液晶 モニター 表示 

撮影情報表示 
(リアルタイムヒストグラムなし） 

61 

フォーカスエリア 

ワイド 

53 












































撮影モードメニュ ー( 続さ) 


項目 

のク 
巧疋 

ぺージ 

シャープネス 

標準 

102 

コントラスト 

標準 

103 


動画モードメニュー 


項目 

のク 
な疋 

ぺージ 

画像サイズ 

320X240 

107 

フレームレート 

1 己 fps 

108 

光学ズーム 

なし 

109 

ホワイトバランス 

AUTO 

109 

ナイトムービー 

OFF 

110 

フオーカスモード 

撮影中 AF あり 

110 

カラーモード 

ナチュラルカラー 

112 1 


曲 B 撮影モードメニュー 


項目 

の izjzi 

巧た 

ぺージ 

ドライブモード 

1 コマ撮影 

74 

画像サイズ 

2272X1704 

81 

画質 

スタンダード 

83 

オートシーンセレクター 

ON 

32 

デジタルズーム 

なし 

100 


シーンセレクター（國、国、画、图、巧 ） モー ドメ ニュー 


項目 

の IZjZl 

な疋 

ぺージ 

ドライブモード 

1 コマ撮影 

74 

画像サイズ 

2272X1704 

81 

画質 

スタンダード 

83 

フオーカスモード 

才ートフォーカス 

91 

デジタルズーム 

なし 

100 


撮影モードメニュー 


項目 

=/1| 1=1=1 
巧疋 

ぺージ 

ドライブモード 

1 コマ撮影 

74 

画像サイズ 

2272X1704 

81 

画質 

スタンダード 

83 

ホワイトバランス 

AUTO 

86 

キーカスタマイズ 

フラッシュモード 

89 

フオーカスモード 

ワンシヨット AF 

90 

フルタイム AF 

なし 

94 

フラッシュモード 

自動発光または 
強制発光 

9 已 

調光補正 

±0.0 

96 

測光モード 

多分割(測光） 

97 

撮像感度 

AUTO 

99 

デジタルズーム 

なし 

100 

カラーモード 

ナチュラルカラー 

101 


セットアップ 
再生編 




















































離値りわット(続き) 


再生 モー ドメ ニュー セツトアップ モー ドメ ニュー 


項目 

=rb 1=1=1 
な疋 

ぺージ 

スライドショー再生画像 

全コマ 

138 

スライドショ-剛冨 

已秒 

138 

スライドショ-繰り返し 

なし 

138 

メール画像作成画像サイズ 

640X480 

144 


項目 

の izjzi 

な疋 

ぺージ 

モニター明るさ 

標準 

1已2 

パワーセーブ 

1分 

1已3 

アフター ビュー 

なし 

1已3 

ワイドコンバーター 

なし 

1已4 

ファイル No. メモリー 

なし 

1已8 

フォルダ形式 

標準形式 

160 

ノイズリダクション 

あ0 

161 

曰付写し込み 

なし 

163 

操作音 

音1 

167 

AF 音 

音1 

167 

シャッター音 

音1 

167 

音量 

2 

167 

US 己接続 

カードリーダー 

169 


^^^ 





屬作音- AF 音-シャッター音-音量の設定 


m の 1 *3 11411 囚 n 


設定値リセット 


[操作音 



脂 1 

シャツタ-音 

音2 

なし 


立旦 

日ま 


Ml 。 


カメラを操作すると操作音が、シャッターを切るとシャッター 
音が出ます。オートフォーカスでピントが合ったとさも確認音 
が鳴ります。それ5の音や音量を変えることびでさます。 

操作音、 AF 音、シャッター茵ホ、障 1] 障 2] [なし]の3つか 
ら、音量は [1] に] [3] の3段階から選ぶことができます。 
音量は、操作音、 AF 音、シャッター音のすべてに反映されます。 
初期設定は、操作音、 AF 音、シャッター音はすべて[音1]、音 
量はに]です。 


1| SETUP 卜 [3] 一 [操作音]一【も側へ移動】一[音 1 または音 2 またはなし]一〇実行 

1 SETUP 1 

卜 [3] 一 [AF 音]— ► 【ち 側へ 移動】—►障 1または 音 2または なし]—►©実巧 

1| SETUP 1 

卜[少 3] —►[シャツター音]一【ち 側へ 移動】 一 ►度 1または 音 2または なし]一®実巧 
卜 [3] 一 盾 量 一【も 側へ 移動】— ► [3 または2または1 ]—► 〇実巧 

|| SETUP 1 



ボタンを押す、ダイヤ 

音1(電子音をベースにした音） 

操作音 

ルを回すなどカメラの 

音2 (機械音をベースにした音） 


操作したとさに出る音 

なし（音は出ません） 



オー トフ オー カスでピ 

音1(電子音をベースにした音） 

AF 音 

ントが合ったときに鳴 

音 2(a-9 の AF 音） 


る確認音 

なし（音は出ません） 



シャッターを切ったと 
さに出る音 

音1(び-9のシャッター音） 



3 (大さい） 

シャツター音 

音2に LE のシャッター音） 


な 

曰里 

2 


なし（音は出ません） 



1(ルさい） 

































































ビデオ出力方巧の切〇替そ 


m のの rw] 


ヒデ拙力 

■NTSC 

々 US 聰続 1 

PAL 


Ml 。 


カメラとテレビを接続して、撮影した画像をテレビで見ること 
びでさます（一 P.122)。 

テレビのビデオ信号形式にはいくつかのノくターンがあり、国や 
地域によって異なります。日本やアメリカ、韓国等では NTSC 
方式、ヨー□ッパの多くの国々（フランスを除く）やオーストラ 
リア、中国等では PAL 方式が採用され、両者の間には互換性が 
ありません。 

このカメラの画像を曰本国外のテレビで見る際には、その国に 


をわせた信号形式に設定して < ださい。 

このカメラでは、 NTSC と PAL の2つの設定が巧能です。初期 
設定は [NTSC] です。 


[SETUP 1 ^ 4] 一 [ビデオ出力]一【も側へ移動】 一 [NTSC または PAL ] 一◎実行 















USB 接続 


mmm 兩 i 囚つ 


ビデオ 出力 


’ 々 US 姬続 

■ 力 - ド ! J- ダ - 


PictBridge 


Ml 。 


USB 接続時のカメラの動作を選びます。 

カードリーダー：カメラとパソコンとを接続してカード内の 
画像をパソコンに取り込む場合は、[力一 
ド リーダー] に設定します。一 P.17 日〜 

PictBridge : PictBrid 旨 e 対応プリンターと接続して力一 

ド内の画像を印刷する場をは、 

[PictBridge] を選びます。一 P.188 〜 


障 ETUP I 一 4] 一 [USB 接続]一【も 側へ移動】 一[力ードリーダーまたは PictBridge] 

一©実行 

















パソコンとの巧続編 


パソコンとカメラを付属の US 巳ケーブルで接続し、カメラ内の画像を 
パソコンに取り込む（コピーする）ち法について説明しています。 



•カメラとパソコンを接続して画像をパソコンに取り込む場合は、セット 
アップモードの[少 4] タブの[み USB 接続]の設定を[カードリーダ 
-] にしてくださぃ。^前ページ参照 

















USB 接続の動作居境 


次のパーソナルコンピュータ下パソコン）をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像を 
パソコンに取り込むことが可能です。接続には付属の US 目ケーブル USB- 已日日をお使いください 
(USB マスストレージ対応)。 


コンピュータ 

IBM PC/AT 互換機 

Apple Macintosh シリーズ 

0S 

Windows®XP Professional / Home 
Edition、Windows®Me、 

Windows® 2000 Professional、 
Windows®98 / 98 Second Edition が 
インストール済み 

Mac OS 9.0 〜9.2.2、 

Mac 日 SXv.l 日. 1.3 〜 v.10.1 .己、 

V. 1日. 2.1 〜 V. 10.2.8、 

V .10.3 〜 V. 10.3.2 
がインストール済み 

その他 

USB ポート標準装備 

USB ポート標準装備 


• ご使用の日 S の環境において、 US 巨ポートがパソコンメーカーに動作保証されていることが必要です。詳 
細はパソコンメーカーにお問い合わせください。 

•同時に使われる US 巨機器によっては、正常に動作しない場合があります。 

• USB ポートは本体に標準装備されたポートのみをサポートします。八ブ経由で接続した場合は正常に動 
作しない場合があります。 

•上記環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 

最新の動作環境情報(互換性情報）については、辭社ホームページ（コニカミノルタカメラ統合ポータルサイ 
卜）をご覧いただくか、裏表紙記載の製社お客様フォトサポートセンターにお問い合わせください。 
http://ca.konicaminolta.jp/ 

〇已 70- 日07111(日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけます） 

お持ちのノ（ソコンにより、画像を表示させるち法は異なります。 

Windows®XP/Me/ 2000 Professional の場を 


パソ n ンと接続 


USB ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。一 P.172 〜 

• USB 2.0 対応パソコンに接続した場合は、フルスピードモード （ 1 2Mbps) でのデータ転送となります。 
八イスピードモード （48 日 Mbps) には対応していません。 







USB 接続の動作損憤（続を) 


Windows®98/98 Second Edition の場合 


付属のディマージュビューア CD-ROM から、 US 目ドライバをパソコンにインス!ルする必要があ 
ります。一 P.182 

その後 US 目ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。一 P.172 〜 

• USB 2.0 対応パソコンに接続した場合は、フルスピードモード （12Mbps) でのデータ転送となります。 
八イスピードモード (480Mbps) には対応していません。 


Apple Macintosh の場台 


USB ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。一 P.172 〜 

• USB 2.0 対応機種に接続した場合は、フルスピードモード （12Mbps) でのデータ転送となります。八イ 
スピードモード (480Mbps) には対応していません。 


パソコンに接続ずる （ USB 握続) 



.パソコンの電源を入れまず。 


2•カメラに力ードを入れ、メインスイ 
ッチを巧して電源を入れます。 
•撮影/再生切り替えダイヤルはどの位置でち 
構いません。 


3- USB ケーブルの大をいほうのコネクタを、パソコ 
ン本体の USB ポートに是し込みます。 

•奥まで確実に差し込んでください。 


















4 •力ードス□ットふたを開け、付属の USB ケーブルの 
かさい方のコネクタを USB 端子に是し込みます。 

•奥まで確実に差し込んでください。 

• US 巨ケーブルのコネクタが US 巨端子に入らないときは、コネク 
夕と端子の形状が合っているか、また、コネクタ上の►マーク 
が液晶モニター側になっているかを確認して再度差し込み直して 
ください。無理に差し込むと故障の原因になります。 

• USB 接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を入れた 
まま行なうことができますが、取り外す際には179ページの指 
示にしたがってください。 


• USB 接続中は、液晶モニターにが現れます。 

• USB 接続中は、カメラを約10分間程度操作しないでいると自動的にカメラが日 FF になります （0S によ 
っては「デバイスを停止させないで取り外しました」等のメッセージが現れます)。接続後はすみやかに画 
像のコピー等の操作を行なってください。コピー等データの交信中は自動的にカメラが日 FF になることは 
ありません。また必要な画像をパソコンに取り込んだ後は、 USB 接続を解除されることをおすすめしま 
す。一 P.179 

• Winclows®98/98 Second Edition 使用時に、接続後持斤しい八ードウエアの追加ウィザード]の画面で 
止まった場合は、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。^ドライバをインスト 
-ルしていない場合は182ぺージへ、すでにしている場合は18已ぺージへ 



パソ n ンと接続 










パソコンに画像ファイルをコピー • 巧をずる 


画像ファイル(動画ファイルを含む）を、パソコンにコピーして保存します。 

•カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量にま意してください。データ交信中 
に電池がなくなると、パソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りの AC ア 
ダプター AC-1L の使用をおすすめします。 


•カメラとパソコンを接続しているとき、特にデータの交信中（アクセスランプ点な中）には、カメラのメ 
インスイッチを切る、 US 巨ケーブルを取り外す、カードや電池を取り出すといった操作は行なわないで 
ください。パソコンのエラーや、カード内の画像データ破損の原因となります。 

•カードのフォーマットは、原則としてカメラ側で行なうことをおすすめします（一 P.128)。 パソコンで 
カードのフォーマットを行なうと、カメラ側でカードを認識しないことがあります。 

•パソコンでカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データ於外のデータを書 
さ込んだりしないでください。カメラで再生でさないだけでなく、カメラの機能に支障をさたすことがあ 
ります。 


〔 Windows ® XP の場合 ） 

1. [フォルダを開いてファイルを表示する] 
を選び、 [ OK ] をクリックします。 

.• [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーす 
る]でち可能です。その場合はメッセージに従っ 
て操作を進めてください。詳しくは各パソコンメ 
一力一にお問い合わせください。 

•パソコンの設定によっては、この画面が現れない 
ことがあります。その場合は、画面左下の[スタ 
-卜]一[マイコンピュータ]一[リムーバブル 
ディスク]を開いてください。[リムーバブルデ 
イスク]が見つからない場合は、パソコンを再起 
動してください。 
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(D [ DCIM ] フォルダをダブルクリックして開まます。 

• リムーバブルディスクの後のアルファベット(左図の例ではがは、 

ご使用のパソコンによって異なります。 

• [DCIM] 政外のフォルダ （[MIS 口等）は削除しないでください。 

③ [100 KM 004] 等のフォルダをダブルクリックして開 
をまず。 

•フォルダ名の初期設定は [1 日日 KM004] です。カメラの操作で、別 
の名前のフォルダち表示されることがあります。 

•フォルダを開けると、 [P に T0001] 等の画像ファイルが表示されま 
す。 

® 保巧したいフォルダ、または、ファイルを、パソコンにコ 
ピーします。 

•フォルダごとコピーする場合は、 [1OOKM 日日 4] 等のフォルダを、 
まるごと[マイドキュメント][マイピクチヤ]等にコピーします。 


フォルダごとコピーする場合 
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クリックすると左側に 
フォルダの一覧が表示 
されます。 


[100KM004] を[マイピクチャ] 
にコピーする例 


パソ n ンと接続 



















パソコンに画像ファイルをコピー • する(続き） 
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クリックすると左側に 
フォルダの一覧が表示 
されます。 


[円 CT0001.JPG] を 
[マイピクチヤ]にコピ 
一する例 

•画像の見え方は、パ 
ソコンの設定によつ 
て異なります。 


•コピー先のフォルダに同じ名前のファイルが存在すると、元の画像を上書さしてちいいか確認するメッ 
セージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめコピー先のファイル名を変更しておくか、別 
のフォルダにコピーしてください。 


Q Windows @2000/ Me /98/98 SE の場合 ） 



1•デスクトップ上の r マイコンピュータ J をダブルクリッ 
クして開をまず。 

•カメラ内のカードが、「リムーバブルディスク」として現れます。 

( ドライブ名（ち上の例では E) は、ご使用のパソコンによって異なり 
ます。）現れない場合は、パソコンを再起動してください。 

※それでも r リムーバブルディスク」が現れない場合は 一 P.18 已 
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2. r リ ム叫 V ブルディスク j をダブルクリックして開まま 
ず。 

•「DCIM」 フオルタ’が現れます。 




nl 


Q 

DCIM 

D 

1 日日 KM 日日 4 


3. [ DCIM ] フォルダをダブルクリックして開まます。 

•その他のフォルダ （[M に C] 等）は削除しないでください。 

4. [100 KM 004] 等のフォルダをダブルクリックして開をます。 

•フォルダ名の初期設定は [1 日日 KM004] です。カメラの設定を変更したりすると、名前 

が変わつたり複数表示されたりすることがあります。 -P.156 
•フォルダを開けると[円 CT0001] 等の画像ファイルが表示されます。お使いのパソコン 
の設定により、[円 CT 日00 1] [円 CT0001.JPG] など、拡張子（この場合は". JPG") が付 
く場合と付かない場合があります。 


5•巧巧したいフォルダまたはファイルを、パソコンにコピーしまず。 
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[100KM004] 

[円 CT0001.JPG] を 
[マイドキュメント] 

にコピーする例 


パ 

ソ 


ンと接続 























パソコンに画像ファイルをコピー • なちずる（続き) 


•同じ名前のファイルをパソコン上の同じフォルダにコピーすると、元の画像を上書さしてらいいか確認 
するメッセージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめパソコン上のファイル名を変更して 
おくか、別のフォルダにコピーしてください。 

•[マイドキュメント]於外に保存する場合は、あらかじめ保存先のフオルダを表示させておきます。 


Macintosh の場台 

I 力ード内のフォルダを直接開ける場合 I 

-W ' Macintosh では、力ードがデスクトップ上に、 「 NO _ NAME 」 

r 名称未設定」などの名前で現れます。（それ m 外の名前になる 
ことちあります。） 

•現れない場合は、 Mac 日 S を再起動してください。 

1•デスクトップ上の力ードアイコンをダブルクリック 
して開をます。 

2.1 目7ぺージの3•〜5•の手順に従つて、力ード巧のフォルダまたはファイルをパソコン 
にコピーします。 

•[マイドキュメント]の代わりに、任意の保存先を選んでコピーしてください。 



[ イメージキヤプチヤアプリケーションを利用する場を (Mac OS X のみ) 



■: ■ 了 ！: ■ ——M II T 心■音 > レ E— \ 


MacOSX では、カメラとパソコンを接続する 
と、左図のイメージキャプチャ （Image 
Capture ) アプリケーションが起動することがあ 
ります。パソコンに画像を保存する場合は、夕' 
ウン□ー ド先を選んで、[一部をダウン□ー ド…] 
または[すべてをダウン□ー ド]をクリックしま 
す。その後はメッセージに従って操作を進めて 
ください。詳しくは 、 Mac 0 S のヘルプ画面等 
をご覧ください。 












接続を壓ずる 


必要な画像をパソコンにコピーした後は、すみやかに下の要領で USB 
接続を解除されることをおすすめします。 US 目接続した状態でカメラ内 
のカードを交換する場合も、まず m 下の操作を行なってください。 

アクセスランプ 


Windows ® XP 、 Me 、 20日日の場を 



け 


お使いの Windows OS によって表示や文言が異なりますが、基本操作は同じです。 

1. カメラのアクセスランプび点なしていないことを確認します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている[八ードウ 

の s をな取! d 夕+し]または [ a — 1<ク17の取! d 夕+しまたは 
取り出し]のアイコンををクリックします。 
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3 . [ USB 大容量記憶装置デバイス 
をま全に取り外します（または 
停止します)]または [ USB デイ 
スクの停止]ををクリックしま 
す。 

4. 安全に取り外しできるというメ 
ッセージび現れた!5、因または 
[0 K ] をクリックします。 


己. USB ケーブルを取り外します。 

6. カード交換時は、メインスイッチを巧してカメラの電源を切ってか6カードを交換します。 



パ 
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ンと接続 






























接続を解除ずる（続き) 


•複数の USB 機器を接続している場合は、前ページの 

2 .で、アイコンの左クリックの代わりに、ダブルク 
U ックまたはちク U ックする方法が便利です。似下 
の手順に沿ってください。 

1. 八ードウエアの取り外し画面（ち図）が現れたら、 
US 己を選択して[停山をクリックする。 

2. 八ードウエアデノ（イスの停止画面が現れたら、力 
メラを選択して[日のをクリックする。 

3. 安全に取り外しでさるというメッセージが現れた 
ら、[日 K ] または因をクリックする。 

4. US 己ケーブルを取り外す。 



Windows ®98 または98 Second Edition の場を 

1 . カメラのアクセスランプが点なしていないことを確認します。 

2. USB ケーブルを取り外します。 

3. 力ー ド交換時は、メインスイッチを巧してカメラの電源を切ってか6カードを交換します。 


Macintosh の場合 





1 . カメラのアクセスランプび点なしていないことを確認しま 
す。 

2 . カードのアイコンをゴミ箱へ移します。 

3. USB ケーブルを取り外します。 

4. カード交換時は、メインスイッチを巧してカメラの電源を切 
つてか6カードを交換します。 








パソコンで画像ファイルを開く 



1•画像を保巧したフォルダ（マイドキュメント 
など）をダブルクリックして開をまず。 

2. 見たい画像をダブルクリックします。 

•各ファイルに関連付けされたソフトウェアが自動的に起 
動します。起動しない場合や意図しないソフトウェアが 
起動した場合は、先にソフトウェアを起動させ、その後 
[ファイル]一[開く]を選んでください。 


し必要なソフトウェア 1 

I JPEG ファイル I 

このカメラで撮影された画像で、最後に 「JPG」 が付さます。一般的な画像表示ソフトで開くことが 
できます。お持ちでない場をは、付属のディマージュビューア ーCD-ROM 内の 「DiMAGE Viewer」 
をインスI-ールしてお使いください。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 


r MOV ファイル ] 

動画撮影された画像で、最後に r.MOV」 が付さます。再生するには QuickTime 等の動画再生ソフト 
が必要です。お使いの Windows パソコンにインス!-ールされていない場をは、付属のディマージュ 
ビューア ーCD-ROM 内の QuickTime をインスIルしてお使いください。一 P.2 日已 

• DiMAGE Viewer で動画を見る場合も、先に QuickTime をインストールしておく必要があります。 

• Macintosh の場合、通常 QuickTime はインストール済みですので、そのままで動画再生が可能です。 


パソ n ンと接続 





















ドライバのインスIル （Windows®98/98SE のみ） 

Windows ®98/98 Second Edition をお使いの場合、付属のディマージュビューア ー CD - ROM から、 
パソコンにドライバをあらかじめインス I -ールしておく必要びあります。 



1•ディマージユビユーア ー CD - ROM をパソコ 
ンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

•左の画面が現れます。 

2. [ USB デバイスドライバインストーラの起 
' 動]をクリックします。 

3. 画面の指示に従い、インス!ルを開始し 
まず。 




• このカメラ （DiMAGE Z 2) の Winclows ®98/98 SE 用のドライバをインス I ルした後に、それ政前の 
DiMAGE シリーズデジタルカメラ用の Winclows ®98/98 SE 用ドライバをインストールすると、 

DiMAGE Z 2 の USB 接続がでさなくなることがあります（逆の順序でインストールすると問題ありませ 
ん)。両方お持ちの場合は、 DiMAGE Z 2 のドライバをインストールするだけで、それ於前のカメラの 
US 己接続もできるようになります。 

•お使いのパソコンの環境によっては、インストール中に Windows システム CD - R 日 M をセットするメッセ 
-ジが表示されることがあります。この場合はディマージュビューア ー CD - R 日 M を Windows システム 
CD - R 日 M に差し替え、メッセージに従って操作してください。 

ドライバのインス!-ールが完了すると、続いてカメラとパソコンを接続します。一 P . 172〜 




































接続時に追加ウイザードが現れた場合 


お使いのパソコンの環境によっては、 P . 172の要領でドライバをインス!-ールして r インス!-ール 

を完了しました。」のメッセージが表示 
されてち、正しくインス!-ールされて 
いないことがあります。左の画面が表 
示された場をは、次の手順に沿ってく 
ださい。 
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2. [使用中のデパイスに最適なド 
ライパを巧索ずる（推奨)]を選 
択し、[次へ >] をクリックしま 

ず。 I 

3. DiMAGE ビユーア ー CD - 
ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットしまず。 

4. [巧索場所の指定]を選択し、 
[参照]をクリックしまず。 


次ページへ続く 




パソ n ンと接続 

































ドライバのインストール （ Windows @9 S /9 SSE のみ）（続ま) 



固 






5•検索場所を、 [ CD - ROM ] — 
[ Win 98] - [ USB ] の順に指 
定します。 
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巨.[次へ >] をクリックしまず。 


7. ドライバが巧出されインストー 
ルの準備がでをると、[次へ >] 
をク IJ ックしまず。 

8•インストールが完了すると、 
[完了]をクリックしまず。 


•お使いのパソコンの環境によっては、インストール中に Windows システム CD - R 日 M をセットするメッセ 
-ジが表示されることがあります。この場合はディマージュビューア ー CD - R 日 M を Windows システム 
CD - R 日 M に差し替え、メッセージに従って操作してください。 



























USB 接続びでまないとまは 


Windows パソコンをお使いの場合で、カメラをパソコンに接続してもリムーバブルディスクが現れ 
なかった場合は、 m 下の方法で USB ドライバをいったん削除（アンインス!-ール）し、その後再度接 
続して < ださい。 

弊社ホームページ（コニカミノルタカメラ統合ポータルサイト）も合わせてご覧ください。 
http :// ca . konicaminolta . jp / 

または、本書裏表紙に記載の弊社お客様フォトサポートセンターにお問い合わせください。 

1.カメラに力ードを入れ、カメラとパソコンを接続しまず。一 P .172 

•パソコンにはカメラ於外の周辺機器を接続しないでください。 

2•[マイコンピュータ]をちクリックし、[プ□パティ]を選びます。 

• Windows ® XP の場合は、[スタート]から[マイコンピュータ]を選び、ちクリックすると[プ□パティ] 
が現れます。 

• Windows ® Me 、 200日、98、 98 SE の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]をちクリックす 
ると[プ□パティ]が現れます。 


Windows®XP Windows ® Me 、 2000、98、 



パソ n ンと接続 


次ページへ続く 












USB 接攝がでをないとまは 



3. r システムのプ□パテイ J 画面か6、 r デパイスマネージャ J を選びまず。 

• Windows ® XP 、 2000の場合は、「八ードウエア」タブをクリックし、中段の「デバイスマネージャ」を 
ク U ックします。 

• Windows @ Me 、 98、 98 SE の場合は、「デバイスマネージヤ」タブをクリックします。 


Windows ® XP 、 200日 


Wjndows ® Me 、 98、 98 SE 
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4. rusB コント□—ラ J r ユニパーサルシリアル 
バスコント□—ラ J r その他のデバイス J のい 
ずれかにカメラ名祝 ( DiMAGE ) を含む頂目が 
表示されまずので、その項目を選びまず。 

•項目のち側に「+」が表示されているときは、まず「+」 
をクリックしてください。 

•カメラ名称を含む項目が見当たらない場合は、「？」ま 
たは「！」マークで表示されている項目を選んでくださ 
い。 

•該当する項目が見つからない場合は、カメラが正しくパ 
ソコンに接続されているかどうかを確認してください。 
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5.4 で選んだ頃目を削除します。 

• Windows ® XP 、 2000の場合は、画面上部の「操作」から「削除」を選びます。 

• Windows ® Me 、 98、 98 SE の場合は、「削除」をクリックします。 
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目. iill 除のお認画面が現れるので、 roKj をクリックします。 


7.; 3メラの電源を切り、パソコンを再起動しまず。 

• Windows ® XP . 2000、 Me の場合は、この後1目2ぺージの要領で、再度 USB 接続を行ないます。 

• Windows ®98/98 SE の場合は、この後ドライバをインストールし（一 P .1 82)、その後再度 USB 接続 
:亡行ないます（一 P .172)。 
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Windows ® XP 、 2000 


Windows ® Me 、 日8、 98 SE 











プリンタで印刷編 
その他 


付属の US 巳ケーブルでカメラを Piet 目 rid 旨目対応プリンタに接続し、力 
メラ内の画像を印刷するち法について説明しています。 

また、取り扱い上の注意や手入れと保管のしかたなどについてち説明 
しています。 


か 

PktBrtd が 


PietBridge は、デジタルカメラとプ U ン 
夕を直接接続して、デジタルカメラで撮影 
した画像をパソコンを介さずに印刷するた 
めの規格の愛称です。 

PietBridge の□ゴび表示された製品同± 
であれば、お互いの製造メーカーや機種び 
異なっていてを、カメラ側からの簡単な操 
作で手軽にデジタルフオトプ U ントを楽し 
めます。 






カメラとプ u ンタをつないで画像を印刷ずる 

PictBridge 対応のプリンタをお持ちの場合、カメラとプリンタを直接 US 目ケーブルで接続してカメ 
ラに表示される画像を簡単にプリントでさます。 


カメラを PictBrid 呂目モードにずる 


• 円 ctBrid 呂 e 対応のプリンタと接続して画像のプリントを行なう場合は、 iU 下に示す手順で、 
[ USB 接続]を [PictBridge] に設定してください。 

•カメラとパソコンを接続してカメラ内の画像をパソコンへコピーする場合は、同様の手順で 
[ USB 接続]を[力ードリーダー]に設定してくださし、。一 P .169 
•円な目 rid 呂 e 対応のプリンタとカメラとを接続して画像をプリントする場合は、 「 JPEG 画質の 
静止画」のみプリントでさます。 


m I 211311>^4 1 厂囚 1 

ビデ拙力 


み US 般続 

■ 力 - ド！ J- ダ - 


PictBridge 


m r 211311 *41 [囚 

ビデ拙力 


々 US 曠続 

■ 力-ド D ■ ダ - 


ft 做顿 


感 1 

感 
感 

參 
參 


.セットアップメニユーモードで、十字キーの 
ちちで [>-4] タブを反面させます。 

2•十きキーの下キーで [ USB 接続]を選び、も 
キーでち側へ移動します。 


3•十きキーの下キーで [ PictBridge ] を選び、 
中央の実行ボタンを巧します。 


〇 4•メニユーボタンを巧して、セットアップで一 

U 麵 ドを終了しまず。 


プリンタで巧刷 
その他 





























カメラとプリンタをつないで画優を印刷ずる(続き） 


广カメラとプリンタを接続する ） 

•プリントの途中でカメラの電池がなくなると、印刷（プリント）が中断されます。新品電池かフル充電し 
た電池（ニッケル水素電池の場合)、または別売の AC アダプター AC -1 L の使用をおすすめします。 

1. プリンタの電源を入れます。 

2. 用紙設定など、プリンタ側の設定を巧ないます。 

• 詳しい設定方法は、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

•曰付写し込み（^ド.1目3)付さの画像をプリントする場合は、二重写し込みを防ぐため、プリンタ側で 
の日付写し込み設定は行なわないでください。 

•用紙サイズや印刷される画像のレイアウト、印刷の品質や画像といっしょに印刷される情報の種類は、 
ダイレクトプリントメニュー画面でカメラ側か5も設定-変更できます。一 P .19 目、200 



3.カメラに力ードを入れ、メインスイ 
ッチを巧して電源を入れまず。 
•撮影/再生切り替えダイヤルはどの位置でち 
構いません。 


4•カメラに付属の USB ケーブルの大をいほうのコネク 
夕を、プリンタの USB ポートに是し込みまず。 

•プリンタ内蔵の US 巨ポートに直接つないでください。 US 巨八 
ブ経由で接続すると正常に動作しない場合があります。 

• 奥まで確実に差し込んでください。 



















5 •力ードス□ットふたを開け、付属の USB ケーブルの 
かさい方のコネクタを USB 端子に是し込みます。 

•奥まで確実に差し込んでください。 USB ケーブルのコネクタが 
US 己端子に入らないときは、コネクタと端子の形状が合っている 
か、また、コネクタ上の►マークが液晶モニター側になっている 
かを確認して再度差し込み直してください。無理に差し込むと故 
障の原因になります。 

•正しく接続されると、 「 US 巨接続中」 「 PictBrid 邑 e 」 などのメッセ 
ージが現れた後、プリント初期画面になります。 


H 哪が 


P^dflrid^ 



プリンタで巧刷 
その他 


















カメラとプ U ンタをごないで画像を ED 刷ずる（続を) 


表示中の画像1コマを印刷ずる 


プリントしたい画像が表示されているとさに十字キー中央の実行ボタンを巧すと、印刷設定確認画面 
び表示されます。再度実行ボタンを押すと、表示されていた画像1コマが印刷されます。十字キーの 
上下で印刷枚数を設定でさます。 



1.十字キーのちちでプリントしたい画像を選 
び、十字キー中央の実行ボタンを巧しま 
ず。 

• 印刷設定確認画面（左下図）が表示されます。 

•用紙サイズ、レイアウト、印刷品質、情報印刷につ 
いての詳細は、200ページをご覧ください。 

• 十字キーの上下で枚数を指定でさます（最大20枚ま 
で)。上キーを押すと枚数が増え、下キーを巧すと 
枚数が減ります。 



プリント指定枚数 

:1枚 

用紙サイズ 

:プリンタの設迅こ従う 

レイアウト 

:プリンタの設迅こ従う 

EP 刷品質 

:プリンタの設迅こ従う 

情報印刷 

:プリシタの設風:従う— 

•プリント実行 




2.もう一度実行ボタンを巧して、プリントを 
開始しまず。 

•プリント中は下の画面が表示されます。 


の邮中 
•かと 

M ぶ覆义 IMfJL 


すが瞒了 L が 


•プリントが終了したら左のメッセージが現れます。 


ms ] I 3.実巧ポタンを巧してプリントを終了しま 





















E 口刷するコマと枚数をあ! 5 かじめ指定してプリントする 


印刷したい画像とその枚数をあ5かじめ指定して、それらをまとめて一度にプリントします。画面左 
上に印刷合計枚数が表示されます。 

. 十字キーのちちで印刷したい画像を選びま 
ず。 

• 印刷指定できないコマの場合は、左図の「プリンタ 
マークのアイコンに斜め線が入ったマーク」が表示 
されます。 

2. 十字キーの上下で印刷枚数を指定します。 

•十字 キーの 上 キーを 巧すと枚数が増え、下 キーを 巧 
すと枚数が減ります。枚数は、1コマ当たり最大 
2日枚まで指定できます。 

•ある コマの 枚数を指定し、十字 キーの 左ちどちらか 
を巧すと、画面左上に Total と印刷合計枚数（左図 
の例では 3) が表示されます。 




プリント指定枚数 

: 3枚 

用紙サイズ 

:プリンタの設迅こ従う 

レイアウト 

:プリンタの醜に従う 

EP 刷品質 

:プリンタの設迫こ従う 

情報印刷 

:プリンタの設迫〔従う 

•プリン误行 

Ml 。 


参 


3. 必要なだけ1•と2•の操作を繰り返します。 

4. 印刷したい画像とその枚数をすべて指定し 
終えた6、十字キー中巧の実行ボタンを巧 
します。 

• 印刷設定確認画面（左図）が表示されます。 I 


(次ページへ続く*!^) 


プリンタで巧刷 
その他 








カメラとプリンタをごないで画像を ED 刷ずる（続を) 





5•もう一度実行ボタンを巧して、プリントを 
開始しまず。 

•プリント中は左図の『プリント中』の画面が表示さ 
れます。 

• 指定枚数分の印刷が終了すると、「プリントが終了 
しました」の画面が現れます。 

目•実行ボタンを巧してプリントを終了しま 
ず。 













便利な使い方 

•表示切り替えボタンを押すたびに、1コマ表示（左）とインデックス表示（ち）とが切り替わります。 



プリンタで巧刷 
その他 

















カメラとプ U ンタをつないで画像を ED 刷ずる（続を) 


C _ ダイレクトプリントメニュー _ ) 

ダイレクトプリントモード時（画面左上にが表示されてい 
るとき）にメニューボタンを押すと、 m 下に示す設定が可能 
です。操作方法は撮影モードメニューと同じです。一 P .7 日 
• お使いのプリンタによっては、選ぶことのでさない設定らあり 
ます。 



1^1 

一括枚数指定 
(一 P .197) 

全コマ 

全コマ取り消し 

インデックスプリント 
(一 P .199) 

実行する 


1^2. 

用紙サイズ 
(一 P .200) 

[プリンタの設定に従う] 

L 

はがさ 

2 L 

A 4 

種類 

(一 P .201) 

[1] 

2 

3 


《 [ ] で囲んだちのは初期設定です。 


1^2. 

レイアウト 
(一 P .202) 

[プリンタの設定に従う] 

フチなし1コマ/1枚 

1コ7/1枚 

2コ7/1枚 

4コ7/1枚 

印刷品質 
(一 P .202) 

[プリンタの設定に従う] 

FINE 

情報印刷 
(一 P .202) 

[プリンタの設定に従う] 

なし 

曰付 

ファイル名 

曰付+ファイル名 


1^3 

DP 日 F プリント 
(一 P .203) 

実行する 











































-括枚数指定 

印刷(指定)可能なすべての画像の印刷枚数を一括して指定、および、一括して解除でさます。 


| a ^1 2 IT 

-括枚数指定 

全-] 7 

インデックスプリント 

全] 7 取り消し 



20コマ X 2枚で、印刷合計枚 
数は4日枚になります。 



「全 コマ 指定1 

1. メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で 
[ An ] 一[—巧枚数指定]か6拴コマ]を選んで実 
行ボタンを巧しまず。 

• 枚数を指定する表示が現れます。 

•動画を除く静止画全コマの印刷枚数を指定でさます。 

2. 十字キーの上下で枚数を設定し、実行ボタンを巧し 
まず。 

•全コマに同じ巧刷枚数が設定されます撮大2日枚)。 


誦励動 

且の巧 


3•メニューボタンを巧してダイレクトプリントの画面 
にちど0まず。 

•左図は、印刷脂定)可能な画像が全部で20コマあり、印刷枚 
数を2枚に一括指定した場合の画面です。 


プリンタで巧刷 
その他 
















カメラとプリンタをごないで画像を印刷ずる（続を) 


J A；*1 L 


i - 括枚離を 

全]7 

インデックスプリント 

全]7取り消し 

[ BUI 。 


[ 全コマ取り消し I 


1.メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で 
[ An ] 一[—巧が数指定]か6拴コ7取り消し]を 
選んで実行ボタンを巧します。 

• 1;(下の確認画面が現れます。 


お?かだん i 邮 


r はい 1しいい:0 


2.十字キーのちキーで[はい]を選んで、実行ボタンを 
巧しまず。 

•全コマの枚数指定が取り消されます。 


















インデックスプリント 

カード内の全画像を、一度にまとめて印刷（インデックスプリント）でさます。 


L 


■括枚数指定 
インデックスブリント 実行する 


1.メニューボタンを巧し、十字キーのちちと上下で 
[ A ^ l ] ^[インデックスプリント]か6 [実行する]を選 
んで実行ボタンを巧しまず。 

• 印刷設定確認画面（左下図）が表示されます。 


MU 1 コ 



プリント指定枚数 
用紙サイズ 

:1 枚 

:プリンタの設迫〔従う 

レイアウト 

:プリンタの設逊こ従う 

EP 刷品質 

:プリンタの設適こ従う 

情報印刷 

:プリンタの設迫こ従う 

1 •プリン误行 

[MENUlD 


參 


2•十字キー中央の実行ボタンを巧して、プリ 
ントを開始します。 

•プリント中は於下の画面が表示されます。 



参 


•インデックスプリントが終了すると、「プリントが 
終了しました」の画面が現れます。 

3.十字キー中央の実行ボタンを巧してプリン 
卜を終了します。 


プリンタで巧刷 
その他 















カメラとプリンタをつないで画像を ED 刷ずる（続を） 


PictBrid 旨 e 採用のプリンタと接続時は、メニューの [ A ^2] 
画面で、カメラ側から用紙サイズ、レイアウト、印刷品質、 
情報印刷の各設定が行なえます。 

•接続しているプリンタによっては、カメラ側からの設定がでさ 
ない項目ちあります。 

•プリンタ側で設定を行なラ場合やプリンタ側で設定を変える場 
合は、[プリンタの設定に従う]を選んでください。 

•特に[用紙サイズ]については、このメニュー画面での設定と 
実際にプリンタにセツトされている用紙とび異なることのない 
ようにご注意ください。 


E 口刷設定 


IDI W 

用紙サイズ 

プリンタの設泡〔従う 

L 種類 

□ 

レイアウト 

プリンタの設定に従う 

EP 刷品質 

プリンタの設泡〔従う 

情報印刷 

プリンタの設泡〔従う 


面 ENUl：D I 




用紙サイス 

•プリンタの設泡こ従う 

L 種類 

L 

d 

レイアウト 

W き 

EP 刷品質 

■ 

情報印刷 

A 4 — 



メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で [ A ^ 
2] ^拥紙サイズ]か6席望の用紙サイズ]を選んで実行 
ボタンを巧しまず。 













種類（用紙サイズ) 


このメニューで、表示される用紙サイズの選択肢を切り替え 
よ9 〇 


□ 

主として、日本国内で用いられている選択肢(用紙サイズ） 
が表示されます。 

曰 

主として、ヨー□ッパで用いられている選択肢(用紙サイ 
ズ）が表示されます。 

曰 

主として、北米で用いられている選択肢(用紙サイズ）が表 
7 JT されます。 


用紙サイズ 

種類 

大ささ 

111121131 

プリンタの設定に従ラ 

• 

• 

• 


L 

• 



89mm X 1 27mm 

はがさ 

• 



1 00mm X 148mm 

2L 

• 

• 


127mm X 178mm 

A4 

• 

• 


210mm X 297mm 

Card size 


• 

• 

已 4mm X 8 已 .6mm 

1 00mm X 1 已 0mm 


• 


100mm X 1 已 0mm 

4"x6" 



参 

101.6mmx 1 已 2.4mm 

8" X 1 日 " 



• 

203.2 mm X 2 已 4mm 

Letter 



• 

216mnix 279.4 mm 


[1 ljA^2l I 3l 


1 用紙サイス 

L 種類 


レイアウト 

■ 2 1 

EP 刷品質 

■ 3 1 

情報 EP 刷 





各種類で参の付いた用紙のサイズ 
が、前ページ[用紙サイズ]の選択 
肢として表示されます。 


メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で [ A ^ 
2] 一 [種類]か6 [巧望の用紙サイズ選択肢]を選んで実行 
ボタンを巧します。 


プリンタで巧刷 
その他 






































カメラとプリンタをごないで画像を印刷ずる（続を) 



1 a^2 3 

用紙ヴイズ 

•プリンタの設泡〔従う 

L 種類 I 

フチなし l ]7/ l 枚 

口 7/1 枚 

關品質 I 

2] マ/1枚 ， 

情報麵 I 

4]7/1枚 .1 



メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で 
2] ^ [レイアウト]か6 [巧望のレイアウト]を選んで実行 
ボタンを巧しまず。 


TI a^2| 

TI 

用紙サイズ 

L 種類 
レイアウト 


印刷品質 

•プリンタの設泡〔従う 

情報印刷 

1 FINE 1 


Ml コ 


情報印刷 


メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で [ A ^ 
2] ^脚刷品勤か6 [希望の印刷品勤を選んで実行ボ 
タンを巧します。 


[1 Ma^ 到 I 3 I 


用紙サイズ 

づリンタの設泡〔従う 

L 種類 I 

なし 

レイアウト I 

曰付 

關品質 I 

ファイル名 

日付+ファイル名 I 


[MENUlD I 


メニューボタンを巧し、十字キーのちちと上下で [ A ^ 
2] ^順お印刷]か6 [画像といっしょに印きしたい 情報] 

を選んで実行ボタンを巧しまず。 



















DPOF プリント 


US 目ケーブルでカメラとプリンタを接続する前に、再生モードメニューで DPOF 指定している場合、 
その内容にしたがって画像をプリントすることもでをます。 

•プリンタによっては、円 ctBrid 邑 e 接続での DP 日 F プリントに対応していない機種があります。詳しくは 
プリンタに付属の取扱説明書等をご覧ください。 




DTOF プリント 実行する 


1.メニユーボタンを巧し、十字キーのちちと上下で 
[ A ^3] 一 [ DPOF プリント]か6 [実行する]を選んで 
実行ボタンを巧します。 

• 印刷設定確認画面（左下図）が表示されます。 

• DP 日 F 指定されていない場合は、このメニューは選べません。 


MUl コ 



プリント指定枚数 

: 27枚 

用紙サイズ 

:プリンタの設迫こ従う 

レイアウト 

:プリンタの設迅こ従う 

印刷品質 

:プリンタの設迫〔従う 

情報印刷 

:プリンタの設迫こ従う 

•プリン误行 

Ml コ 



感 


2. 十字キー中央の実行ボタンを巧します。 

• DP 日 F 指定の内容にしたがって、印刷が開始されま I 
す。印刷中は左図の画面が表示されます。 

• 印刷が終了すると、「プリントが終了しました」の画 
面が現れます。 

3. 十字キー中央の実行ボタンを巧してプリン I 
卜を終了します。 


プリンタで巧刷 
その他 
















カメラとプリンタをごないで画像を ED 刷ずる（続を) 


.南！■贈ぶょ 

CM1 


•プリントが終了したらちのメッセージが現れます。十字キー中央の 
実行ボタンを巧してプリントを終了してください。画像のプリント 
を終了するには、カメラとプリンタの電源を切って、 US 己ケーブル 
を外してください。 

•プリントが正常に終了すると、印刷の指定はすべて解除されます。 


• 左のエラーメッセージが現れた場合は、プ U ンタ側の問題(用紙切れ 
など）によりプリントできないことがあります。プリントできない場 
合は、インクの残量が残り少なくなっていないか、紙詰まりを起こ 
していないかなどプリンタ側を確認してください。プリントが再開 
されない場合は、十字キー中央の実行ボタンを巧していったんプリン 
卜を中止してください。 


•プリント中や上記エラーメッセージ表示中に十字キー中央の実行ボ 
タンを巧すと、プリントは途中で中止され、左図のメッセージが現 
れます。 

. •表示後しばらくすると左図のメッセージは自動的に消えて、印刷を 
実行した画面にもどります。印刷の指定は残っていますので、再度 
192ページからの要領でプリントを行なうことがでさます。 


哪牌出ぶ e 


ミ離画み 










QuickTime のインストールとほし、方 ( Windows ® のみ） 


動画の再生には QuickTime 等の動画再 
生ソフトが必要です。 Windows® で、お 
使いのパソコンにインスI-ールされてい 
ない場をは、付属の CD-ROM からイン 
スI-ールしてください。 

• Macintosh の場合、通常は QuickTime 
はインストール済みですので、そのまま 
で動画再生が可能です。 


-QuickTime 目動作環境 - 

• Pentium プ□セツサを搭載した PC 互換コンピユータ 
•128 M 己じ(上のメモリ （RAM) 

• Windows®XP/Me/ 2000 Professional/98/98 
Second Edition 各オペレーテイングシステム 


インストール方法 





1. DiMAGE ビューア ー CD - ROM をパソコンの 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

•左の画面が現れます。 

2. [ QuickTime インストーラの起動]をクリツ 
クします。 

3. 画面の指示に従い、インストール作業を巧ない 
ます。 

•インストール途中に【インストール種類の選択】画面が現 
れますが、そこでは[基本的なインストール]を選択して 
ください。[最小限のインストール]でインストールした場 
合、 DiMAGE Viewer での動画再生-補正時に一部機能 
が正常に動作しないことがあります。 


プリンタで巧刷 
その他 





























QuickTime のインストールと使し、方 ( Windows ® のみ）（続ま） 


操作方法 



加に kTime 
Player 


1 .Q 山 ckTime を起動させます。 

• QuickTime Player のアイコンをダブルクリックするか、画面左下の[スタート] 
から[プ□グラムの)] 一 [QuickTime] 一 [QuickTime Player] を選択します。 



2. ロアイル （ E )] か S [新規 Player 
でムービーを開 <...( Q )] を選択し 
ます。 




























Adobe Photoshop Album Mini (Windows® 版のみ ) 


付属の DiMAGE ビユーア ー CD - ROM を Windows @ K ソコ 
ンに入れると 、 Adobe Photoshop Album Mini をイン 
ストールすることびできます 。 [Adobe Photoshop 
Album Mini インス!ラの起動]をクリックし、画面の 
指示に従ってインス I -ールしてください。 


Adobe Photoshop Album Mini を使うと、デジタルカ 
メラで撮影した画像をパソコンに取り込み、手早く整理し、 
アルノ（ムを作成したり、簡単な補正を行ラことがでさます。 
また、インターネットに接続して弊社のオンラインラボヴ 
ービスを利用することで、画像のプリントを注文したり、 
オンラインアルバムに画像を保管することもでさます。 


弊社のオンラインラボホームぺージ http :// onlinelab . jp / へアクセスすることで、上記の他にもさ 
まざまなヴービスが楽しめます。どラぞご利用ください。 

(弊社オンラインラボは、 Windows ® でも Macintosh でもご利用いただけます。） 


PC カゾラドライ八 


付属の DiMAGE ビューアー CD - ROM を Windows @ Ky コンに入れると 、 [DiMAGE PC camera ド 
ライバインス I ラの起動]が現れます（上図参照）が 、 DiMAGE Z 2 ではこの機能は使用でさませ 
/u 。 


プリンタで巧刷 
その他 


^ 0 ^ 






















アクセサリー（別売) 


ワイドコンパーターキット ZCW -100 

このカメラのズームレンズは広角側は 38 mm (3 已 mm フィルム換算）の画角を 

カバーしますが、ワイドコンバーターをレンズの前に装着することで 28 

mm (3 已 mm フィルム換敦相当の画角までカバーできます。 

ワイドコンパ'—夕一本体、前キャップ、後キャップ、アダプターリング 

ZCA -100、 ケース の已点セットになっています。 

•カメラに取り付けるには、まずアダプターリング ZCA-1 日日をカメラのレン 
ズ先端部に取り付け、そのアダプターリング先端の取り付けねじにワイドコ 
ンバーター本体を取り付けます。詳しくはワイドコンバーター ZCW-100 
キットの使用説明書をご覧ください。 

•ワイドコンバーターを取り付け、それを使用して撮影するときは、セットア 
ップモードメニューの |>1 ] タブで[ワイドコンパ'-夕一]を[あり]に設定し 
てください。一 P.1 已4 

•ワイドコンバーター装着時は、撮影にいくらか制約があります。詳しくはワ 
イドコンバーターキット ZCW-1 00の使用説明書をご覧ください。 

AC アダプター AC -1 しか部電源パック EBP - 100 

屋内など、家庭用 AC 電源が使える場合は、 AC アダプターの使用が便利です。 

また、 AC 電源が使えない場所で長時間の撮影を行なう場合は、外部電源パックびご使用になれます。 

リチウムイオン電池 NP -100 を 2 個使用します。 

•接続するとさは、メインスイッチを押してカメラの電源を切ってから、 DC 電源入力端子にプラグを差し 
込みます（^ド.21)。外すときらカメラの電源を切ってから外してください。 

カメラケース CS - DG 900 



本機専用のカメラケースです。 


本まネックストラップ NS - DG 1000 

本革製のストラップです。 


^ 0 ^ 




プ□クラムフラッシュ 5600 HS ( D ) 

プ□グラムフラッシュ 3600 HS ( D ) 

プ□グラムフラッシュ 2500( D ) 

内蔵フラッシュだけでは光が届かないよラな距離でも、より大光量のプ□グ 
ラムフラッシュを用いれば、美しいフラッシュ撮影びでさます。カメラの才 
ート□ックアクセサリーシューに直接取り付けてご使用になれます。 


別売のフラッシュを使う際には、カメラ 
のアクセヴリーシューのキャップを外し 
てお使いください。 

•プ□グラムフラッシュ已目〇日 HS ( D )/3 目日日 HS ( D ) を取り付けた 
場合、フラッシュのオートズーム位置（照射角）はカメラの3已圓フ 
ィルム換算値の焦点距離よりちやや広角側に設定されます。フラッ 
シュ背面の 24 mni の表示またはランプが点滅したら、ワイドパネルの 
使用をおすすめします。マニュアルズームの場合は、やや広角側の 
照射角を設定してください。これらを考慮せずに撮影すると、画面 
周辺が暗くなることがあります。 

•ワイドコンバーターを使用してフラッシュ撮影するときは、これら 
別売のプ□グラムフラッシュのご使用をおすすめします。カメラの 
内蔵フラッシュでは光が大きくさえぎられてしまいます。 

• このカメラには、上記3種類政外のフラッシュを取り付けても発光 
しません。 

• このカメラには、オフカメラケーブルなどのオフカメラ用アクセヴ 
リーは使用でさません。 

ク□—ズアップディ フューザー CD - 1000 

内蔵フラッシュで手軽にマク□撮影をするとさに便利です。内蔵フラッシュの前に拡散版を取り付け 
ることにより、フラッシュの光をやわらげ、影を目立たせなくします。 




プ□グラムフラッシュ 
2已〇0 ( D ) 


プリンタで巧刷 
その他 





































ゾツセージ表巧一覽 



原因 

対策 

ぺージ 

カードが入って 
いません 

カードが入っていない 

カードを入れてください。カードが入 
つてないと、撮影や再生はでさません。 

22 

カードが□ック 
されています 

SD メモリーカードが書さ込み禁止に 
なっている 

撮影する場合は、カードのライトプ □ 
テクトスイッチを上げてください。 

22 

このカードは使 
えません 

カードをフォーマット（初期化）してください。それでら同じメッセージが出る 
場合は、カードを交換してください。 

128 

曰付/時刻を設定 
して<ださい 

長時間電池を巧いたままにしておいた 
ので、日時の設定が失われた 

左ものキ-で[はい]を選び実行ボタン娜して、日付/時 
刻を再設定してください。 

162 

画像がありませ 
ん 

画像が記録されていないカードを入れ 
て再生モードにした 

画像が入っているカードを入れるか、 
先に撮影を行なってください。 

— 

表示でさない画 
像です 

他のデジタルカメラで撮影した画像などは表示でさない場合があります。 

— 

コマ指定があり 
ません 

消去や画像コピー等で「コマを指定」 

を選択したのに、対象のコマを指定せ 
ずに実行しようとした 

十字キーでコマを指定してください。 

— 

ファイルを作成 
でさません 

① 通し番号が "999" のフォルダにフ 
ァイ J レ名"円 CT 9999. jp 邑"または 
" P に T 9999. mov " ファイルが存在 
している状態で、撮影した 

② 通し番号が "999" のフォルタ’があ 
るとさに、新たにフォルダを作成す 
る操作（フォルダ形式を変える、メ 
ール画像を作成する等)をした 

必要なデータをパソコンや別のカード 
等にコピーした後、カードをフォーマ 
ットしてください。または、新しい力 
ードと交換してください。 

22 

128 

1已7 

1已8 
170 








メッセージ 

原因 

対策 

ぺージ 

プ□テクトされ 
ています 

プ□テクト（誤消去防止）をかけた画像 
を消去しようとしている 

消去する場合は、先にプ□テクトを解 
除してから行なってください。 

129 

プリンタを確認 
して<ださい 

円 ctBrid 邑 e による EP 刷で、用紙切れ 
等プリンタ側で問題が起こっている 

プリンタの問題を解決してください。 

204 

サイズが大さす 
ぎます 

画像コピーで、内蔵メモリの容量!;!上 
の画像1枚を指定した 

カメラとパソコンを US 巨ケーブルを使 
って接続し、パソコン経由でコピーす 
るなどしてください。 

136 

172 

画像が多すぎま 
す指定し直し 
て下さい 

画像コピー • メール画像作成で、内蔵 
メモリの容量!;(上の画像を一度に指定 
した 

一度に指定する画像数を減らしてくだ 
さい。 

136 

147 

電池がなくなり 
ました 

電池が切れた 

新しい電池を入れる、ニッケル水素電 
池の場合は充電する、 AC アダプターを 
使ラ、のいずれかを行なってください。 

18 

21 

システムエラー 

カメラの電源を日 FF にして電池を一度取り出し、入れ直してください。 AC ア 
ダプター等使用時は、一度コードを巧いてください。温度が上がっているとさ 
には、カメラの温度が下がってからこれらの処置を行なってくださし、それで 
ち直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い求めの販売店ま 
たは裏表紙記載の弊社お客様フォトサポートセンターにご相談ください。 

— 


プ 

u 

そン 
の夕 
他で 
E 口 
刷 














あれ？と足 I つたとをは 


故障かな？と思ったとさは、次のことを調べてみてください。それでも調テが悪いとさや分か5ない 
とさは、裏表紙記載の弊社お客様フォトサポートセンターにお問いをわせください。 


症状 

原因 

対策 

ぺージ 

撮影でさない 

電池が消耗している 

電池を交換してください。 

18 

カメラをパソコンまたはプリ 
ンタに接続している 

パソコンやプリンタに接続している間は、撮 
影でさません。 

172 

190 

液晶モニター/ 
ファインタか 
真っ暗になる 

レンズキャップをしている 

レンズキヤップを外してください。 

17 

ウルトラ八イスピード （ UHS ) 
連続撮影をした 

撮影後、カードへの記録に時間がかかること 
があります。記録中はアクセスランプが点な 
します。 

76 

カメラをテレビに接続してい 
る 

テレビに接続中は液晶モニターやファインダ 
一の表示は消なします。 

122 

約1分於上何ら操作しないでいると、節電のため自動的に液晶モニターが消灯 
します。 

20 

液晶モニター/ 
ファインターが 
白黒になる 

カラーモードでモノク □( BW ) 
を設定した 

他のカラーモード（ナチュラルカラー、ビビ 
ッド）に変更してください。 

101 

シャッタか切 
れない 

撮影/再生切り替えレノ（一が囚 
位置になっている 

撮影/再生切り替えレノ f 一を芭または苗位置 
にしてください。 

24 

電池容量が少なくなっている 
(43 嫌色)が表示されている） 

a (赤色)が表示されたとさは、 UHS 連続撮 
影、シャッターチャンス UHS 連写、動画撮影 
はでさません。 

19 

液晶モニター/ 
ファインターの 
色みが変わる 

ホワイトバランスを AUT 日!ソ 
外に設定した（実際の照明とは 
異なる光源をプリセットで選 
んだ） 

たとえば、晴れた屋外でプリセットの白熱な 
に設定するなど、実際の照明とは異なる光源 
を選ぶと、色みが変わります。 

86 






















症状 

原因 

対策 

ぺージ 

才ートフォーカ 
スでピントが合 
わない 

オートフオーカスの苦手な被 
写体（一 P . 已 4) を撮ろうとし 
ている 

フォーカス□ック撮影、または、手動による 
ピント合わせ（マニュアルフォーカス）で撮影 
してください。 

已6 

93 

光学ズームが動 
かない 

ワイドコンバーター[あり]に 
設定されている 

ワイドコンバーターを取り外し、ワイドコン 
バーター[なし]に設定してください。 

1已4 

動画モードメニューで、光学 
ズーム[なし]に設定した 

光学ズーム[なし]に設定すると、動画撮影中 
の光学ズーム操作がでさません。 

109 

スーパーマク□モードになっ 
ている 

マク□モードボタンを巧して、スーパーマク 
□モードを解除してください。 

38 

39 

日00が表示さ 
れ、シャッター 
が切れない 

カードにデータがいっぱいで 
友る 

画像サイズまたは画質を変更する、撮影した 
画像を消去する、カードを交換する、のいず 
れかを行なってください。 

81 

83 

123 

シャッター速度 
と絞り値がホく 
表示される 

被写体が明る過ぎ、または暗 
過ぎて、カメラの測光範囲ま 
たはシャッター速度や絞り値 
の範囲を超えている 

明る過ぎるときは、被写体を暗くします。暗 
過ぎるときは、フラッシュを発光させるか、 
被写体を明るくします。 

— 

A モードでシャ 
ッター速度がホ 
く表示される 

被写体が明る過ぎ、または暗 
過ぎて、シャッター速度の範 
囲を超えている 

シャッター速度が白色で表示される範囲で絞 
り値を設定してください。 

62 

63 

S モードで絞り 
値がホく表示さ 
れる 

被写体が明る過ぎ、または暗 
過ぎて、絞り値の範囲を超え 
ている 

絞り値が白色で表示される範囲でシャッター 
速度を設定してください。 

64 

巨已 

M モードでシャ 
ッター速度と絞 
り値がホ<表示 
される 

設定したシャッター速度と絞 
り値では画像が大幅に露出才 
ーバーまたはアンダーになる 

シャッター速度か絞り値を変更してください。 

66 

67 


プリンタで巧刷 
その他 



症状 

原因 

対策 

ぺージ 


① フラッシュ日 N で、 

② シーンセレクターのスポー 




ッで、 

③フォーカスモードが[才ート 
フォーカス]で、 

シャッターボタンを半押しし 
た、または、 

① フラッシュ日 N で、 

② P ， A ， S ， M 各モードで、 

③ フォーカスモードが[コンテ 
イニュアス AF ] で、 

仕様により液晶モニターが暗くなりますが、 
故障ではありません。そのまま撮影していた 


液晶モニターが 

だいても露出は正しくコント□ールされます。 
フラッシュを巧し下げて発光しないようにす 

已8 

暗 < なる 

るか、 P ， A ， S ， M 各モードの場合はフオーカ 
スモードをワンシヨット AF または MF (マニ 
ュアルフオーカス）に切り替えても、この症状 
は解消されます。 

91 

シャッターボタンを半押しし 
た 

シャッターボタ 


そのまま撮影してください。ピントは正しく 


ン半押しでピン 
卜が合うが、す 

フォーカスモードが[コンテイ 
ニュアス AF ] で撮影している 

コント□ールされます。 

コンティニュアス AF 時はシャッターボタンを 

91 

ぐに少しだけピ 

半巧ししている間中ピント合わせが続けられ 


ントがずれる 


ます。 


再生や設定がで 

カメラがパソコンまたはプリ 

パソコンやプリンタに接続されている間は、 

172 

さない 

ンタに接続されている 

撮影や再生、カメラの設定はでさません。 

190 

フラッシュ撮影 
したちのが全体 
的に暗い 

フラッシュ光の届く範囲で撮 

フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届く範 

34 

影しなかった 

囲内で撮影してください。 

99 

画像がブレてい 
る 

暗いところでフラッシュを使 

シャッター速度が遅くなるとさは兰脚などに 


用せずに撮影したため、手ブ 

カメラを固定して撮影してください。フラッ 

— 

レを起こした 

シュを使う方法もあります。 








症状 

原因 

対策 

ぺージ 

光源や光がにじ 
んだり、されい 
に再現されない 

レンズがミちれている 

レンズ前面を清掃してください。また、撮影 
時にはレンズ面に触れないようにしてくださ 
い。 

218 

パソコンが（力 
メラ内の）カー 
ドを認識しない 

US 己ドライバのインストール 
に失敗した 

一度アンインストールを行なった後、再接続 
(または再インストール)を行なってください。 

18己 

曰時が 

2004.1 .1 にリ 
セットされる 

カメラの電池が消耗したまま、 
または、カメラの電池を抜い 
たまま放置したため、日時の 
設定が失われた 

カメラの電池を新品と交換して、日時を再設 
定してください。 

頻繁に U セットされる場合は、弊社アフター 
サービス窓□、または、お買い求めの販売店 
に修理をご依頼ください。 

162 

カメラが正常 
に動作しない 

カメラの電源を日 FF にして電池を一度取り出し、入れ直してください。 AC アダプター 
等使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっているとさには、カメラの温 
度が下がってからこれらの処置を行なってください。それでも直らない場合や何度も繰 
り返す場合は故障ですので、お買い求めの販売店、または、裏表紙記載の製社お客様フ 
ォトサポートセンターにご相談ください。 


カメラが正常 
に動作しない 




巧り巧い上のミ精 

電池について 


•電池の性能は低温になるほど低下します。低温下では、新品電池を使ラ、予備の電池を保温しておいて交 
互に使ラ、などに留意してご使用ください。また低温のために性能が低下した電池でも、室温に戻せば性 
能は回復します。 

•いったん容量切れになった電池は必ず交換してください。容量切れ後、しばらく待って、わずかながら容 
量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。 

ニッケル水素電池の取り扱い上のごミ主意 

•ニッケル水素電池の特性上、初めてお使いになるとさや長期間放置後にお使いになるとさは、最初は十分 
に充電が行われないことがあります。このよラな場合でち2〜3回充電と使用を繰り返すと、本来の性能 
を発揮します。 

• 電池の両電極を乾いた布でよく拭さ、ミちれを取り除いてからご使用ください。ミちれたままだと接触が悪く 
なり、新品電池でも電池がすぐに使えなくなる場合があります。 

•ニッケル水素電池には「メモリー効果」と呼ばれる現象があり、十分に使い切らないうちに充電を繰り返 
すと、充電完了後の容量が徐々に少なくなります。電池容量がなくなるまで使い切った後、充電を行なラ 
ことをおすすめします。 

•電池は、4本を一緒に充電してください。また、このカメラで使用した電池はこのカメラ専用とされるこ 
とをおすすめします。 

•充電時間がかなり短い場合は、充電が不十分なことがあります。再度充電を行なってください。 

•充電器に付属の取扱説明書ち合わせてよくお読みください。 


使用溫度について 

• このカメラの使用温度範囲は日〜40でです。 

•直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

•カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い 
屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り 
出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出してくださ 
い。 








SD メモリーカード、マルチメディアカードについて 


• 下記の場合、記録されたデータが消去（破驗されることがあります。データの消去（破壊）については当 
社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア（八ード 
ディスク、 CD - R 日 M 等）にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

1. お客様または第兰者がカードの使いちを誤ったとき 

2. 九ー ドが静電気や電気的ノイズの影響を受けたとを 

3. カードへのアクセス中（記録中、フォーマット中など）に、カードを取り出したり、機器の電池を巧い 
たり、 AC アダプターを外したとき 

4. 力ー ドの耐用回数を超えて書き換えを行ったとき 

* カードをフォーマット（初期化）すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータは、 
フォーマット前に必ずノ（ックアップを取ってください。 

♦カードには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができなくなる場合がありま 
す。このとさは新しいカードをお買いホめください。 

* 強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。 

* 曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えたりしないでください。 

* 強い静電気や強い衝撃によってカードが破壊され、データの記録や再生がでさなくなる場合があります。 

このとさは新しいカードをお買いホめください。 

• 端子部に手や金属で触れないでください。 

•熱、 水分、直射日光を避けて使用および保管してください。 

* マルチメディアカード （ MMC ) は 、 SD メモリーカードと比べて一般的に読み書きの速度が遅くなりま 
す。したがって、本カメラでマルチメディアカード （ MMC ) を使用すると、「カメラのアクセスランプが 
長時間点滅する」「動画の連続記録時間が短い」「動画がスムーズに再生されない」等の現象が起さること 
がありますが、故障ではありません。 


プリンタで巧刷 
その他 


巧り巧い上の注意(続き) 


液晶 モニター について 

•液晶モニターは精密度の高い技術でつくられており、99.99%於上の有効画素がありますが、0.01%!；( 
下の白や黒、ホなどの点が現れることがあります。これは故障や異常ではありませんのでご了承ください。 
なお、記録される映像には影響ありません。 

•液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

•寒いところで使うと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくると、 
通常の明るさになります。 

•液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、室 
温に戻せば正常に作動します。 

•液晶モニターに指紋等が付着してミちれたときは、乾いた柔らかい布で、傷などがつかないよラ軽くふいて 
<ださい。 


その他 

•カメラに強い衝撃を与えないでください。 

•バッグなどに入れて持ち運ぶとさは、カメラの電源を切ってください。 

•このカメラは防水設計にはなっていません。濡れた手で電池やカードの出し入れや、カメラの操作をしな 
いで < ださい。 

海辺等で使用されるときは、水や砂がかからないよう特にま意してください。水、砂、ホコリ、塩分等が 
カメラに残っていると、故障の原因になります。 

•直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置したりしないでください 。 CCD (撮像素子）の性能 
を損なラことがあります。 

•お客様がデジタルカメラで撮影したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で 
使用でさません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制 
限している場合があります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使 
用する場合於外はご利用いただけません。 







手入れと保管のしかた 


手入れのしかた 

• カメラの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた布で軽くふいてください。砂がついたときは、 
こするとカメラに傷をつけますので、ブ□アーで軽く吹さ飛ばしてください。 

•レンズ面を清掃するとさは、ブ□アブラシでホコリ等を取り除いてください。ミちれがひどい場合は、柔ら 
かい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふい 
てください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 

• レンズ面に直接指で触れないでください。 

保管のしかた 

•涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保 
存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。 

•長期間使用しないとさは、カメラから電池やカードを取り出してください。 

•防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。 

•保管中も時々電源を入れて、カメラを作動させてください。また、ご使用前には整備点検されることをお 
すすめします。 

海外旅行や結婚式など大切な撮影のとき I 丈~ 

•前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することをお 
すすめします。 

•万一このカメラを使用中に、撮影でさなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。 

アフターサービスについて 

•本製品の修理の際には、再生部品を使用したり、再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があ 
ります。交換した部品およびユニットは回収いたします。また、本製品の補修用性能部品は生産終了後7 
年間を目安に保有していますが、同等の製品に交換させていただく場合もあります。 

•本製品の修理に関しては、別紙「アフターサービスのご案内」をご覧ください。 


プリンタで巧刷 
その他 







主な性能 


有効画素数 
撮像素子 
撮像感度 

画面アスペクト比 
レンズ構成 
焦点距離 
開放絞り値 
撮影距離 


又'—ム方式 
フ オー カス方式 
AF ェ U ァ 

フ オー カス制御 

フ オー カス □ック 
ホワイトバランス 
測光方式 
シャッター 


AE □ック 
露出モード 
シーンセレクター 

露出補正 


約400万画素 

1/2.5 型総画素約420万画素インターライン CCD 、 原色フィルター付さ 

AUTO 、 ISO 已0、100、200、400相当 

4:3 

7群11枚 

6.3-6 3111111 (3 已 mm フイルム換算： 38〜380111111相当） 

F 2.8 〜 F 3.7 

広角： 0.己な;〜〇〇 ( レンズ先端から） 0.已7な〜〇〇 ( CCD 面から） 

望遠： 2.0 な;〜〇〇 ( レンズ先端から） 2.07な〜〇〇 ( CCD 面から） 

マク□モード時： 

広角： 0.07な;〜1.0む；（レンズ先端から） 0.14む;〜1.07な （ CCD 面から） 
望遠： 1.2 な;〜2.己な；（レンズ先端から） 1.27 枯〜2.已7な； （ CCD 面から） 
スーパーマク□モード時（焦点距離1 1.1 mm 、 3已 mm フィルム換算： 67.81111 n ) : 

3 cm 〜1 00 cm (レンズ先端から）1 0 cm 〜1 07 cm ( CCD 面から） 

最大撮影倍率： 0.1 日 （3 已 mm フィルム換算で0.90倍相当） 

最大撮影倍率時の被写体サイズ： 39111111 x 28 mni 
電動ズーム 

外光パッシブ方式と映像 AF 方式を併用の八イブリッド AF 

ワイドフオーカスエリア/□ーカルフオーカスエリア（フオーカスエリアセレクト機能） 
切り督え可能 

ワンショット AF 、 コンティニュアス AF (動体予測機能あり）フルタイム AF 選択可能 

マニュアルフオーカス切り督え可能 

ワンショット A 刊寺、シャッターボタン半押しで可能 

オート、プリセット（昼光、曇天、白熱灯、堂光灯、フラッシュ光)、カスタム設定 
多分割測光に56分割)、中央重点的平均測光、スポット測光 

CCD 電子シャッターと電子制御メカニカルシャッター併用シャッター速度： P / A モ 
-ド時4〜1/1000秒、 AUT 日/シーンセレクトモード時2〜1/1000秒、 S / M モー 
ド時 1 己〜 1 /I 000 秒、 タイム露光（最長30秒） 

シャッターボタン半押しで AE □ック 
P 、 A 、 S、M 

フルオート時：ポートレート、スポーツ、風景、夕景 

任意設定時：ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレート•夜景 
±2 Ev ( l /3 Ev ステップ） 








フラッシュ制御方式 P-TTL 調光 

フラッシュモード AUTO/P/ シーンセレクトモード時：自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、ス□— 

シンクロ 

A/S/M モード時：強制発光、赤目軽減強制発光、ス□—シンク □ 

フラッシュ連動距離 広角：約0.23〜 6.0 な;、望遠：約 1.2 〜4.己な； （CCD 面から、撮影感度 AUTO 時） 

充電時間 約已秒 

調光補正 ±2Ev ( 1 /3Ev ステップ） 

夕卡付けフラッシュ プ□グラムフラッシュ已目〇 OHS(D)、 3600 HS(D)、 2已〇 0(D) 使用巧 

ファインダー形式 電子ビューファインダー 

ファインダー視野率 約98%視度調整巧 （-3 〜+1 m-i) 

アイポイント 1 S.Smm (保護ガラス面より） 

A/D 変換 bit 数 10 bit 

記録媒体 SD メモリーカード、マルチメディアカード 

記録画像ファイルフオーマット JPEG、Motion JPEG (MOV) (音声付き） 

DCF 2.0 準拠 DPOF(Ver.l.l) のプリント機能対応 Exit 2.21 
記録フォルダ形式 標準形式、日付形式 

Exit Print 対応 

PRINT Image Matchin 旨 II 対応 

言己録画素数 2272X1704、1600x1200、1280x960、巨 40x480 

UHS 連続撮影時、シャッターチャンス UHS 連続撮影時：1280 X9 目0固定 
画質モード エコノミー、スタンダード、ファイン 

カラーモード ナチュラルカラー、ビビッドカラー、モノクロ、セピア 

シャープネス 3段階調整可能 

コントラスト 3段階調整可能 

ノイズリタ’クション機能あり/なし選択可能 
キーカスタマイズ機能 あり 

(主な) ExifTag 情報 撮影年月日時分、撮影条件（露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測光 

方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、色空間情 
報 

消去機能 あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）クイックビュー（撮影モード）時の消去可能 

誤消去防止機能：あり （1 コマ/全コマ/指定コマ） 

フオーマット機能 あり 

曰付写し込み機能 あり 

液晶モニター 3.8cm (1 .已型）低温ポリシリコン TFT カラーモニター画素数：約11 .3 万画素視野 

率：約100%モニター自動感度アップ機能あり反射防止コーティング 


プリンタで巧刷 
その他 


をな性能（続き) 


連続撮影 

シャツターチャンス連続撮影 

セルフタイマー 
連続ブラケット 
動画 


デジタル ズーム 
画像 コピー 
メール 画像作成 
操作音 
使用電池 

外部電源 
連続動作時間 
撮影可能コマ数 

PC 用インターフェース 
円 ct 目 ridge 
AV 出力 
大ささ 
質量（重さ） 


連続撮影：ワンショット AF 時約2.已コマ/砂コンティニュアス AF 時約1.已コマ/秒 
ウルトラ八イスピード （UHS) 連続撮影：約10コマ/秒 
連続撮影時：約 2.3 コマ/秒可能コマ数：已コマ 

ウルトラ八イスピード （UHS) 連続撮影時：約10コマ/秒可能コマ数：12コマ 
約10秒 

露出ずらし量： 0.3EV、 0.已 Ev、 1.0 Ev 枚数： 3枚 

フアイ J レ形式： Motion JPEG (MOV) 言己録画素数： 800x600、640x480、 
320X240、 160x120 フレームレート： 30フレーム/秒、1已フレーム/秒 
録画時間：記録媒体の容量を限度に録画可能撮影中の光学ズームのあり/なし選択巧 
能撮影中の AF のあり/なし/マニュアルフオーカス選択可能音声付さ（モノラル） 
再生時音量調節可能、早送り巻さ戻し可能、動画の一時停止時に画像のコマ送り可能、 
セレクトショット（静止画書き出し）機能あり、動画編集機能あり、ナイトムービー機 
能あり（日 N/0FF 選択可能） 

1.1 倍から 4.0 倍まで 0. 1倍刻み 
あ0 

あり 640 X480 または160XI20にリサイズ 
操作音2種類、 AF 音2種類、シャッター音2種類、音量調節可能 
単3形アルカリ乾電池または単3形ニッケル水素電池4本 
外部電源パック E 目 P-100 使用巧 
DC 目V (AC アダプター使用時） 

連続再生：約300分（付属の単3形アルカリ乾電池使用時） 

約2已〇コマ CIPA* 準拠（付属の単3形アルカリ電池、付属の SD メモリーカード使用） 
*CIPA :カメラ映像機器工業会 

USB (US 目 2.0 対応機器に接続時、フルスピードモード （12Mbps) でデータ転送巧） 
対応 

NTSC/PAL 切り督え可能 
109.已（幅） X 77.已（高さ） X 80.0 (奥行さ） mm 
約30己で（電池、記録メディア別） 


本書に記載の性能は当社試験条件によります。 

本書に記載の性能およびが観は、都合により予告なく変更することがあります。 
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調光補正 96 

デジタルズーム 100 

テレビで見る 122 

電池（入れ方）1目 

電池（ミち意事項） 21己 


電池（容量の確認）19 
動画（再生）120 
動画（撮獻 104 
動画撮影モードメニュー 10目 

動画の静止画切り出し 121 

ドライバ （Wind 日 ws@98/98SE 用） 

182-184 

ドライブモード 74 

な 

ナイトムービー（動画撮影メニュー）110 
内容物の確認 11 

ナチュラルカラー(カラーモード） 101 

日時設定 161、162 
ネットプ IJ ント 140、207 
年月日（並べ替え）1目1、1目2 
ノイズリダクション 1目1 
残り画像数 28 

は 

パッシブ AF センサー 27、己3 
パソコンとの接続 47〜已1、170〜187 

発光禁止（フラッシュ） 34、己9 
パワーセーブ 20 
パワーセーブ（時間変更）1己3 
半押し（シャッターボタン） 30 
ピクセル 82 

ヒストグラム表示（再生モード） 11目 

ヒストグラム表示（撮影モード） 目1 

曰付（写し込み）1目3 
日付（変更）161、162 
日付形式フォルダ 1目0 

ビデオ出力形式 1目8 

ビビッド（カラーモード） 101 
表示切り替えボタン 目0、1 15. 152 





ファイルサイズ 84、8己 

ファイル番号 1已8 

ファイル名 1己8 

ファイル No. メモリ 1己8 

ファイン（画質） 83 
ファインダー 14、15、 24-26 
風景 36 

フオーカス表示 31、己4 

フオーカスフレーム（□-カル）己3、己己、己目 
フオーカスフレーム（ワイド）己3、55, 56 
フオーカスモード 90 

フオーカスモード（動画撮影メニュー） 110 

フオーカス□ック撮影 己目 

フオーマット（力ード）128 

フオルダ構成 1己目 

フオルダ番号 1己7 

フオルダ名 1己7 

ブラケット撮影 80 

フラッシュ光の届く距離 34、99 

フラッシュ表示 33、己8 

フラッシュモード（撮影モードメユー） 9已 

プリセット（ホワイトバランス） 86 

プ U ント指定 140〜143 

フルオートシーンセレクター 32 

フルタイム AF 94 

フレームレート（動画撮影メニュー） 108 

プ□グラムモード 目2 

プ□テクト 129、130 

ポートレート 36 

ホワイトバランス 86 

ホワイトバランス（動画撮影メニュー）109 


ま 

マイク 12 


マクロ 38、39 

マニュアルフオーカス 93、110 

マニュアルモード 目己 

マルチメディアカード 23、21目 

メール画像作成 144 

メニュー設定一覧（オート撮影モード） 44 

メニュー設定一覧（シーンセレクターモード） 4己 

メニュー設定一覧（再生モード）124、12己 

メニュー設定一覧（撮影モード） 72、73 

メニュー設定一覧（セットアップモード） 

150. 151 

メニュー設定一覧（動画モード）10目 
モノク□(カラーモード） 101 

や 

夕景 37 
ユーヴー登録 11 

夜景 37 

夜景ポートレート 37 

ら 

U アルタイムヒストグラム表示 目1 

适続撮影 76 

□- カルフオーカスフレーム 已3、己5、己目 

露出ずらし撮影 80 

露出補正 目8 

わ 

ワイドコンパ'-夕一 1己4、208 

ワイドフオーカスフレーム 己3 

ワンショット AF 91 


数を•アルファベット 

1コマ再生 114 


プリンタで巧刷 
その他 


索引（続を) 


1コマ撮影 74 
A モード 目2 

AC アダプター 21、208 

Adobe Photoshop Album Mini 207 

AV ケーブル 122 

AV 出力端子 122 

巨 W (モノクロ、カラーモード）101 

CLE 167 

DC 電源入力端テ 21 

DCIM 156、17己、177 

DP0F (プ U ント指定）140〜143 

DP0F プ U ント （PictBrid 呂 e) 203 

EC0N. 晒質） 83 

FINE (画質） 83 

fps (動励 108 

ISO 99 

JPEG (画質•ファイル）84 
KM_EM 146 
KM_CP 13已、136 

M モード 目己 

MF (マニュアルフォー カス） 93 
MISC 1已目 
Motion JPEG 105 
MOV 105、181 

NTSC 168 

巧ード 目 2 
PAL 168 

PC カメラドライバ 207 
Piet 目 ridge 188 

PictBrid 呂 e (US 巨接続） 169 

QuickTime 205 

S モード 目 4 

SD メモ U- 力ード 22、 21 目 
STD. (画質） 83 
T (タイム露光）目目 


UHS 連続撮影 76 

USB ヶーブル（接続） 47、172、173 

US 巨ケーブ J レ（取り54し）己0、179、180 

US 目出力端子 47、173 

USB 接続（セットアップモード） 1目9 

US 目マスストレージ 171 

VIVID (ビビッド、 カラーモー ド） 101 

WB AUTO けートホワイトバランス） 86 
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_ホームぺージ_ 

製品の互換性情報や最新版ドライバソフトウエアの提供、よくある質問 fAQ ) とその回答など 
のサポート情報については、下コニカミノルタカメラ統合ポータルサイトをご覧ください。 

http://ca.konicaminolta.jp/ 

鱗社 DiMAGE シリーズデジタルカメラの商品情報については、下のホームページをご覧くだ 
さい。 

http://konicaminolta.jp/dimage/ 


お客様フォトサポートセンター 

齊社製品のデジタルカメラ、フイルムスキャナ、カメラ、交換レンズ、露出計などの機能、使 
い方、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。 

ナビダイヤル 0570-007111 

ナビダイヤルは、お客様が日本全国どこからかけてち市内通話料金で通話していただけるシステムです。 

TEL 06-6 己 32-620 己 

携帯電話 ’ PHS 等をご使用の場合はこちらをご利用ください。 

FAX 06-6 己 32-62 己2 

受付時間10:00〜 18:00( 日•祝日定休） 


0-43325-53313-6 1 ag 6 P 1 P 2026- 

9223-2725-61 SY - A 402 










